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RDC-3AN Relé diferencial Tipo A 

RDC-3AN Relé diferencial Tipo A 

Características generales 

El relé diferencial RDC-3AN dispone de un amplio rango de ajuste de la sensibilidad 
(desde 0.03 hasta 30A), además del tiempo de disparo (desde 0.02 hasta 10 segundos). 
Esto permite llevar a cabo una selección de disparo de tal manera que se pueda lograr 
una completa selectividad cuando existen interruptores diferenciales aguas abajo. 

Mediante el display LCD pueden visualizarse rápidamente los valores instantáneos de 
corrientes de fuga, valores eficaces RMS o máximos, THD, valores de cresta, gráficos 
de barra, registros y acceder a la configuración. 

Gracias a los filtros utilizados en los circuitos de entrada, es prácticamente inmune a 
las interferencias externas. Además, es insensible a las corrientes pulsantes con 
componentes continuas, clasificado como protección diferencial de clase A, incluyendo 
filtros de frecuencia de 150Hz (3er armónico). 

Referencia Sensibilidad ajustable Tiempo ajustable Alimentación 

RDC-3AN 0,03…30 A 0,02…10s 230 Vca, 50/60Hz 

 Relé diferencial clase A

 Incluye filtros de frecuencia 150Hz (3er armónico).

 Uso de toroidal externo TTC.

 2 relés de salida independientes (disparo y alarma).

 LED indicador de alimentación (ON).

 LEDs indicadores de estado (disparo y alarma).

 Pantalla LCD retroiluminada.

 Botones TEST y RESET.

 Modular, fijación a carril DIN, 3 módulos.

 Grado de protección: IP20.

 Normas IEC 60947-2, IEC 61326, IEC 61543.
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Descripción del display y los botones 

 

 

1 Botón RESET / ESC: Reinicio del relé después de un disparo o salir del menú de configuración. 

2 Botones ▲ y ▼ pasar modos de visualización; navegación 

3 SETUP (▲ + ▼) para acceder al menú de configuración 

4 Botón TEST / ENTER: Provoca el disparo del relé o confirma una selección del menú. 

5 Display LCD: corriente de fuga, valores RMS, MAX, THD, cresta, LOG y menú de configuración. 

6 LED verde: ON (presencia de tensión auxiliar) 

7 LED amarillo: ALARM (alarma) 

8 LED rojo: TRIP (disparo) 

 
Dimensiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

Situación normal 
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Alarma (ALARM) 

(Display amarillo) 
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Características técnicas 

Características eléctricas 

Tipo de protección diferencial Tipo A con filtro 3er armónico (ajustable) 

Transformador toroidal Externo TTC 

Ajuste sensibilidad (IΔn) 0,03…30 A 

Ajuste tiempo de disparo (t) 0,02…10s 

Reset Automático o manual 

Tensión de alimentación (Us) 230 Vac (opcional: 115 Vac, 24-48 Vac/Vdc, 90-250 Vac/Vdc) 

Frecuencia nominal 50-60Hz 

Máximo consumo 6VA 

Contactos de salida 2 (NA/NC) 

Capacidad del contacto de salida (Ith) 5A (250 Vac) 

Entradas digitales 2 (TEST y RESET) 

Tipo de entradas digitales Contacto seco 

Indicador de tensión de la fuente auxiliar (ON) LED verde 

Indicador de disparo (TRIP) LED rojo 

Indicador de alarma LED amarillo 

Comunicación Modbus RTU (opcional) 

Características mecánicas 

Temperatura ambiente -10ºC…+50ºC 

Temperatura de almacenamiento -20ºC…+80ºC 

Humedad relativa 5%...95% 

Altitud 2.000m 

Montaje Carril DIN (3 módulos) 

Grado de protección IP20, IP41 (tapa frontal) 
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Esquema de conexión 
 

 

 

Terminal Descripción 
1 Contacto de disparo TRIP (NA) 

2 Contacto de disparo TRIP (COMÚN) 

3 Contacto de disparo TRIP (NC) 

4 Contacto de alarma ALARM (NA) 

5 Contacto de alarma ALARM (COMÚN) 

6 Contacto de alarma ALARM (NC) 

7 Contacto control externo TEST 

8 Contacto control externo (COMÚN) 

9 Contacto control externo RESET 

10-12 Alimentación L-N (230Vac) 

11-13-14-15-16 Sin uso 

17 Corriente de entrada S2 

18 Corriente de entrada S1 


