
Interruptores automáticos modulares

Interruptor automático modular

DZ158 

1.1 Función

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito, 

contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento.

1.2 Selección

Datos técnicos de la red en los puntos establecidos: los 

sistemas de puesta a tierra (TNS, TNC), la corriente de 

cortocircuito en el punto de instalación del disyuntor deberá 

ser siempre inferior al poder de corte de este dispositivo, 

para una tensión de red normal.

1.3 Autorizaciones y certificados

Si desea obtener información más detallada al respecto, 

consulte la Tabla de Certificados de la última página.

2.2 

2.1 Curvas

0.5 1 1.3 2 4 5 8 12 I/In3 20 30 50 70 100

t(s)

10000

8000

1h (or 2h)

2000

1000

500

200

100

50

30

20

10

5

2

1
0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

IEC/EN 60947-2 CA tipo 8-12 In

℃

℃

℃

30

-5...+40

-25...+70

Cable, Horquilla o Pin

Temperatura de referencia para ajustar 

el elemento térmico

Temperatura ambiente (con 

una media diaria≤35℃)

Temperatura de almacenamiento

Tipos de terminales de conexión

1500 (In=63A, 80A, 100A)

1000 (In=125A)

8500 (In=63A, 80A, 100A)

7000 (In=125A)

Sí

IP20

Vida eléctrica

Vida mecánica

Indicador de posición del contacto 

Grado de protección

Hz

2.  Datos técnicos

A

P-028P-027 Aparamenta modular para carril DIN Aparamenta modular para carril DIN

1. General

Características 

mecánicas

Estándar

Características 

eléctricas

A

V

V

V

kV

2mm

AWG

2mm

AWG

N·m

In-Ibs.

Entrada superior e inferior indistintamente

Sí

Instalación

Combinación 

con accesorios

Tamaño de terminal de arriba a abajo para 

peine de conexión

Tamaño de terminal de arriba a abajo para cable

Par de apriete

Conexión

Contacto auxiliar

Interruptores automáticos modulares

Corriente nominal In

Polos

Tensión nominal Ue

Tensión de aislamiento Ui

Frecuencia nominal

Poder de corte nominal

Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp

Tensión de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto

Grado de contaminación

Característica de disparo termomagnético

kA

IEC/EN 60947-2

63, 80, 100, 125

500

3

1P, 2P, 3P, 4P

230/400~240/415

4000

1.89

50

8-12In

6/10

16~50

6-0

16~35

6-2

3.5

31

En riel DIN EN 60715 (35mm) a través de un dispositivo de enganche rápidoMontaje

014



Interruptores automáticos modulares

Interruptor automático modular

DZ158 

1.1 Función

Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito, 

contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento.

1.2 Selección

Datos técnicos de la red en los puntos establecidos: los 

sistemas de puesta a tierra (TNS, TNC), la corriente de 

cortocircuito en el punto de instalación del disyuntor deberá 

ser siempre inferior al poder de corte de este dispositivo, 

para una tensión de red normal.

1.3 Autorizaciones y certificados

Si desea obtener información más detallada al respecto, 

consulte la Tabla de Certificados de la última página.

2.2 

2.1 Curvas

0.5 1 1.3 2 4 5 8 12 I/In3 20 30 50 70 100

t(s)

10000

8000

1h (or 2h)

2000

1000

500

200

100

50

30

20

10

5

2

1
0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

IEC/EN 60947-2 CA tipo 8-12 In

℃

℃

℃

30

-5...+40

-25...+70

Cable, Horquilla o Pin

Temperatura de referencia para ajustar 

el elemento térmico

Temperatura ambiente (con 

una media diaria≤35℃)

Temperatura de almacenamiento

Tipos de terminales de conexión

1500 (In=63A, 80A, 100A)

1000 (In=125A)

8500 (In=63A, 80A, 100A)

7000 (In=125A)

Sí

IP20

Vida eléctrica

Vida mecánica

Indicador de posición del contacto 

Grado de protección

Hz

2.  Datos técnicos

A

P-028P-027 Aparamenta modular para carril DIN Aparamenta modular para carril DIN

1. General

Características 

mecánicas

Estándar

Características 

eléctricas

A

V

V

V

kV

2mm

AWG

2mm

AWG

N·m

In-Ibs.

Entrada superior e inferior indistintamente

Sí

Instalación

Combinación 

con accesorios

Tamaño de terminal de arriba a abajo para 

peine de conexión

Tamaño de terminal de arriba a abajo para cable

Par de apriete

Conexión

Contacto auxiliar

Interruptores automáticos modulares

Corriente nominal In

Polos

Tensión nominal Ue

Tensión de aislamiento Ui

Frecuencia nominal

Poder de corte nominal

Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50) Uimp

Tensión de prueba dieléctrica a la frec. ind. durante 1 minuto

Grado de contaminación

Característica de disparo termomagnético

kA

IEC/EN 60947-2

63, 80, 100, 125

500

3

1P, 2P, 3P, 4P

230/400~240/415

4000

1.89

50

8-12In

6/10

16~50

6-0

16~35

6-2

3.5

31

En riel DIN EN 60715 (35mm) a través de un dispositivo de enganche rápidoMontaje

014



2.3 Corrección por temperatura

La corriente máxima permitida en un disyuntor depende de la temperatura ambiente del lugar donde se encuentre dicho disyuntor. La 

temperatura ambiente es la temperatura que hace en el interior de la caja o cuadro de distribución en el que se encuentren instalados 

los disyuntores. 

La temperatura de referencia es de 30ºC
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3. Dimensiones generales y de montaje (mm)
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1. General

Interruptores diferenciales 

Coeficiente de compensación de temperatura bajo diversas temperaturas de funcionamiento

NL1 Interruptor diferencial

1.1 Función

Controlar los circuitos eléctricos.

Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y 

ofrecer protección adicional frente a contactos directos.

Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por 

fallos de aislamiento.

Los disyuntores de corriente residual se emplean en 

viviendas, así como en el sector terciario y la industria.

1.2 Selección

Forma de onda detectable 

Clase CA

El disparo está garantizado en corrientes residuales CA 

sinusoidales de crecimiento lento.

Clase A

El disparo está garantizado para corrientes residuales CA 

sinusoidales y para corrientes residuales CC pulsatorias, 

tanto si se aplican de manera repentina como si van 

aumentando lentamente.

Clase S, G/SI

El disparo está garantizado no sólo para corrientes residuales 

CA sinusoidales, sino también para corrientes residuales CC 

pulsatorias, tanto si se aplican de manera repentina como si 

van aumentando lentamente. Tipo S, G/SI con filtros contra 

un disparo falso provocado por armónicos y corrientes 

transitorias anómalas. Con el impacto de una corriente 

transitoria anómala de 3000A y 8/20us este disyuntor 

seguirá manteniéndose estable.

Sensibilidad de disparo

10mA - protección frente a fugas en instrumentos de 

precisión y para uso en baños.

30mA - protección adicional contra contactos directos. 

100mA - coordinado con el sistema de puesta a tierra de 

acuerdo con la fórmula IΔn ＜50/R, para ofrecer protección 

contra contactos indirectos.

300mA/500mA - protección contra contactos indirectos, así 

como contra el riesgo de incendio.

Tiempo de disparo 

instantáneo

Garantiza un disparo instantáneo (sin retardos).

Retardo corto

Garantiza cualquier disparo en al menos 10 ms.

Selectivo

Garantiza una discriminación total con un dispositivo de 

corriente residual no selectivo colocado en la salida.

1.3 Autorizaciones y certificados

Si desea obtener información más detallada al respecto, 

consulte la Tabla de Certificados de la última página.
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