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DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

Clase diferencial A A, ASI A A A, ASI B

Sensibilidad 0.3A/0.5A 0.025 ~ 25A 0.025 ~ 25A 0.025 ~ 25A 0.025 ~ 25A 0,1/0,3/0,5/1/3A

Reconexión automática - - 6 reconexiones 6 reconexiones - -

Montaje Carril DIN Carril DIN Carril DIN Carril DIN Panel Carril DIN

Módulos 3 3 6 6 - 3

Toroidal

Núcleo
cerrado

Externo (TTC…C)  
Ø 28, 35, 60, 110, 160, 210mm

Ø 28mm 
(incorporado)

Ø 35, 60, 
110mm 

(incorporado)

Externo (TTC-B) 
Ø35, 60, 110, 
160, 210mm

Núcleo
partido

Externo (TTC…A) 
Ø 110, 160, 210mm - - -

01 02 04 03 21 3BRDC

PROTECCIÓN DIFERENCIAL INDUSTRIAL

Tabla orientativa para la selección del toroidal	

1. Elemento de corte y protección
    Debe dimensionarse de acuerdo a las características 
    eléctricas del circuito a proteger. 

2. Bobina de disparo (de emisión o mínima tensión)
    El umbral de tensión de la bobina debe ser acorde a la 
    tensión de alimentación del relé diferencial. 

3. Relé diferencial
    Debe seleccionarse en función de las características 
    requeridas para la protección diferencial (clase, 
    sensibilidad, tipo de montaje, etc.). 

4. Sensor de corriente (toroidal)
    Hay que tener en cuenta la sección de los cables que se 
    emplean en el circuito a proteger (utilícese la tabla 
    superior como orientación).

Guía de selección

1

2

3

4

Sección cable Diámetro
Toroidal 

recomendado

3x16 mm2 16,90 mm TTC-028D

3x25 mm2 21,20 mm TTC-028D

3x35 mm2 24,00 mm TTC-028D

3x50 mm2 27,40 mm TTC-035C

3x70 mm2 31,40 mm TTC-035C

3x95 mm2 38,20 mm TTC-060C

3x120 mm2 44,20 mm TTC-060C

3x150 mm2 48,50 mm TTC-060C

3x185 mm2 53,30 mm TTC-080C

3x240 mm2 60,20 mm TTC-080C

(2x) 3x150 mm2 101,85 mm TTC-110C(A)

(2x) 3x185 mm2 111,93 mm TTC-160C(A)

(2x) 3x240 mm2 126,42 mm TTC-160C(A)

(3x) 3x150 mm2 111,55 mm TTC-160C(A)

(3x) 3x185 mm2 122,59 mm TTC-160C(A)

(3x) 3x240 mm2 138,46 mm TTC-160C(A)

(4x) 3x150 mm2 121,25 mm TTC-160C(A)

(4x) 3x185 mm2 133,25 mm TTC-160C(A)

(4x) 3x240 mm2 150,5 mm TTC-210C(A)

Sección cable Diámetro
Toroidal 

recomendado

4x16 mm2 18,30 mm TTC-028D

4x25 mm2 23,80 mm TTC-028D

4x35 mm2 26,40 mm TTC-035C

4x50 mm2 30,30 mm TTC-035C

4x70 mm2 34,60 mm TTC-060C

4x95 mm2 40,10 mm TTC-060C

4x120 mm2 45,10 mm TTC-060C

4x150 mm2 50,30 mm TTC-080C

4x185 mm2 55,30 mm TTC-080C

4x240 mm2 62,70 mm TTC-110C(A)

(2x) 4x150 mm2 105,63 mm TTC-110C(A)

(2x) 4x185 mm2 116,13 mm TTC-160C(A)

(2x) 4x240 mm2 131,67 mm TTC-160C(A)

(3x) 4x150 mm2 115,69 mm TTC-160C(A)

(3x) 4x185 mm2 127,19 mm TTC-160C(A)

(3x) 4x240 mm2 144,21 mm TTC-160C(A)

(4x) 4x150 mm2 125,75 mm TTC-160C(A)

(4x) 4x185 mm2 138,25 mm TTC-160C(A)

(4x) 4x240 mm2 156,75 mm TTC-210C(A)

Protección diferencial industrial

Serie RDC: Relé de protección diferencial regulable

Tipo Sensibilidad Toroidal Alimentación Módulos Código Referencia

A

0.3A/0.5A

Externo (TTC)

24-48 Vac/Vdc

3

RDC-01/24
110-400 Vac/Vdc RDC-01/230

0.025 ~ 25A
24-48 Vac/Vdc RDC-02/24

110-400 Vac/Vdc RDC-02/230

ASi 0.025 ~ 25A
24-48 Vac/Vdc RDC-02/24-F

110-400 Vac/Vdc RDC-02/230-F

Tipo Sensibilidad Toroidal Alimentación Módulos Código Referencia

A 0.025 ~ 25A

Ø 35mm
24-48 Vac/Vdc

-

RDC-21/35-24
110-400 Vac/Vdc RDC-21/35-230

Ø 60mm
24-48 Vac/Vdc RDC-21/60-24

110-400 Vac/Vdc RDC-21/60-230

Ø 110mm
24-48 Vac/Vdc RDC-21/110-24

110-400 Vac/Vdc RDC-21/110-230

ASi 0.025 ~ 25A

Ø 35mm 110-400 Vac/Vdc RDC-21/35-230-F
Ø 60mm 110-400 Vac/Vdc RDC-21/60-230-F
Ø 110mm 110-400 Vac/Vdc RDC-21/110-230-F

Tipo Sensibilidad Toroidal Alimentación Módulos Código Referencia

A 0.025 ~ 25A
Ø 28mm 110-400 Vac/Vdc

6
RDC-03/230

Externo (TTC) 110-400 Vac/Vdc RDC-04/230

Tipo Sensibilidad Toroidal Alimentación Módulos Código Referencia

B 0.1/0.3/0.5/1/3A Externo (TTC-B)
24-48 Vac

3
RDC-3B/24

220-240 Vac RDC-3B/230

RDC-01, RDC-02. Relé diferencial regulable. Tipo A, A-SI

RDC-21. Relé diferencial con toroidal incorporado. Tipo A, A-SI

RDC-03, RDC-04. Relé diferencial con reconexión automática. Tipo A

RDC-3B. Relé de protección y monitorización diferencial. Tipo B

Relé diferencial RDC-01, 02
•  Tipo A, A-SI
•  Uso con toroidal externo TTC
•  Montaje carril DIN

Relé diferencial RDC-21
•  Tipo A, A-SI
•  Toroidal incorporado 
     (35, 60, 110mm)
•  Montaje en panel

Relé diferencial RDC-03, 04
•  Tipo A
•  Reconexión automática
•  Montaje carril DIN
•  Toroidal 28mm incorporado 
     (en modelo RDC-03)

Relé diferencial RDC-3B
•  Tipo B
•  2 relés de salida programables
•  Montaje carril DIN
•  Para uso con toroidal externo TTC-B
•  Pantalla LCD retroiluminada
•  Ajuste de sensibilidad, tiempo de 
     disparo y prealarma
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DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

Serie TTC: Transformador toroidal

Serie TC-S: Transformador sumador

Núcleo Montaje Diámetro Apto para relé Código Referencia

Cerrado

Carril DIN Ø 28mm

RDC-01
RDC-02
RDC-04

TTC-028D

Panel

Ø 35mm TTC-035C
Ø 60mm TTC-060C
Ø 80mm TTC-080C
Ø 110mm TTC-110C
Ø 160mm TTC-160C
Ø 210mm TTC-210C

Partido Panel

Ø 110mm TTC-110A
Ø 160mm TTC-160A
Ø 210mm TTC-210A

Núcleo Montaje Diámetro Apto para relé Código Referencia

Cerrado Panel

Ø 35mm

RDC-3B

TTC-B-1/35
Ø 60mm TTC-B-1/60
Ø 80mm TTC-B-1/80
Ø 110mm TTC-B-1/110
Ø 160mm TTC-B-1/160
Ø 210mm TTC-B-1/210

Función Código Referencia

Para realizar la protección diferencial en circuitos con elevadas secciones de 
cables, donde la apertura de los toroidales TTC no son suficiente. 

Debe emplearse un transformador de medida (serie BH-0.66) con relación 
In/5 por cada fase y en el neutro. La salida de los secundarios de todos estos 
transformadores de medida se conectarán al transformador sumador.

CT-1/S

TTC. Transformador toroidal para relé diferencial tipo A

TTC-B. Transformador toroidal para relé diferencial tipo B

Transformador sumador para relé diferencial tipo A

Transformador toroidal TTC
•  Para uso con relés RDC-01, 
     RDC-02, RDC-04
•  Montaje en carril DIN o panel
•  Núcleo cerrado o partido

Transformador sumador CT-1/S
•  Para uso con relés RDC-01, 
     RDC-02, RDC-04
•  Para uso con TI de la serie BH
•  Montaje en carril DIN

Transformador toroidal TTC-B
•  Para uso con relés RDC-3B
•  Montaje en panel
•  Núcleo cerrado

Esquema de conexión

4x Transformadores de medida
Serie BH-0.66 (relación In/5)	
Comprobar sección del transformador

       +
1x Transformador sumador
CT-1/S (especificar la corriente del	
primario en el pedido)

Protección diferencial industrial

P1

N L1 L2 L3

P1P1 P1S1 S1S1 S1
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(B)

S2 S2S2 S2
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Protección diferencial industrial
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DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

Corriente nominal In (A), 40ºC 20-25-32-40-50-63

Número de polos 4

Tensión de servicio Ue (V) 400

Curva de disparo D

Poder de corte en cortocircuito (kA) Icn 10

Endurancia mecánica (ciclos) 10000

Endurancia eléctrica (ciclos) AC400V 3000

Dimensiones

H-Alto (mm) 125

W-Ancho (mm) 248

D-Fondo (mm) 130

Corriente nominal In (A), 40ºC 16 ~ 63 80-100-125 160 200-250 400-630 800

Número de polos 4

Tensión de servicio Ue (V) 400/415

Poder de corte en cortocircuito (kA) Icn 25 25 35 35 50 50

Endurancia mecánica (ciclos) 10000 10000 8000 6000 4000 4000

Endurancia eléctrica (ciclos) AC400V 2000 2000 2000 2000 1500 1000

Dimensiones

H-Alto (mm) 230 230 245 367 464 477

W-Ancho (mm) 312 312 345 393 540 663

D-Fondo (mm) 178 178 167 181 234 228

Modo Red-Red • Ajustable con prioridad (Red1 o Red2)

Modo Red-Grupo • •

Pérdida de fase • •

Subtensión/Sobretensión • •

Retardo de transferencia 0 ~ 30 s 0 ~ 180 s

Retardo de retorno 0 ~ 30 s 0 ~ 180 s

Control arranque de grupo • •

Consola con display LED - •

63

63 125 160 250 400/630 800

NXZB NXZM

NXZB

NZXM

Funciones de control

CONMUTACIÓN DE REDES

Conmutación de redes

Serie NXZB: Conmutador automático hasta 63A

Serie NXZM: Conmutador automático hasta 800A

•  In hasta 63A
•  Protección magnetotérmica
•  Control automático/manual
•  Control de arranque de grupo
•  Ajuste de los tiempos de retardo
•  IEC 60947-1; IEC60947-6-1

•  In hasta 800A
•  Protección magnetotérmica
•  Consola de configuración y pantalla
•  Control automático/manual
•  Control de arranque de grupo
•  Ajuste de los tiempos de retardo
•  IEC 60947-1; IEC 60947-6-1

Polos In (A) Talla Icn (kA) Código Referencia

4

20 T0 10 171628 NXZB-63H/4C 20A D20
25 T0 10 171629 NXZB-63H/4C 25A D25
32 T0 10 171630 NXZB-63H/4C 32A D32
40 T0 10 171631 NXZB-63H/4C 40A D40
50 T0 10 171632 NXZB-63H/4C 50A D50
63 T0 10 171633 NXZB-63H/4C 63A D63

Polos In (A) Talla Icn (kA) Código Referencia

4

16 T1 25 256776 NXZM-63S/4B 16A
25 T1 25 256775 NXZM-63S/4B 25A
32 T1 25 256774 NXZM-63S/4B 32A
40 T1 25 256773 NXZM-63S/4B 40A
50 T1 25 256772 NXZM-63S/4B 50A
63 T1 25 256771 NXZM-63S/4B 63A
80 T2 25 256786 NXZM-125S/4B 80A
100 T2 25 256789 NXZM-125S/4B 100A
125 T2 25 256788 NXZM-125S/4B 125A
160 T3 35 256794 NXZM-160S/4B 160A
200 T4 35 256808 NXZM-250S/4B 200A
250 T4 35 256806 NXZM-250S/4B 250A
400 T5 50 256819 NXZM-400S/4B 400A
630 T6 50 256829 NXZM-630S/4B 630A
800 T7 50 256838 NXZM-800S/4B 800A



Guardamotores
Panorama
Guardamotores de pulsadores y rotativos hasta 80A
Accesorios

Contactores, relés térmicos y arrancadores
Panorama
Minicontactores tripolares y tetrapolares hasta 12A – Bobina AC o DC
Contactores tripolares y tetrapolares hasta 95A – Bobina AC o DC
Contactores tripolares y tetrapolares hasta 630A – Bobina AC
Contactores para cargas capacitivas hasta 170A – Bobina AC
Inversores y conmutadores montados hasta 95 – Bobina AC
Inversores y conmutadores montados hasta 630 – Bobina AC
Arrancadores estrella-triángulo montados hasta 95A – Bobina AC
Arrancadores directos (DOL) en cajas IP40, IP55
Relés térmicos bimetálicos hasta 150A
Relés térmicos electrónicos hasta 630A
Accesorios para contactores y arrancadores

Auxiliares de mando
Panorama
Pulsadores completos 22mm serie NP2 (IP40), accesorios y cajas
Pulsadores modularizados 22mm serie NP8 (IP65), accesorios y cajas
Señalización luminosa y zumbadores 22mm serie ND16

Interruptores seccionadores
Panorama
Interruptores seccionadores de levas hasta 80A
Interruptores seccionadores rotativos y accesorios hasta 125A
Interruptores seccionadores rotativos hasta 1600A

Bases y fusibles
Fusibles de cuchilla hasta 1250A
Bases portafusibles

Relés y finales de carrera 
Vigilante de tensión
Relé de control de nivel de líquidos y sondas
Relé de alternancia
Temporizador multifunción
Minirelés de uso general hasta 10A formato enchufable
Finales de carrera en cuerpos metálicos

Transformadores de maniobra
Transformadores de tensión hasta 630VA

Variador de frecuencia
Variador de frecuencia para uso general hasta 7.5 kW

111
112
113

114
122
124
129
131
132
134
136
137
138
139
140

142
143
151
154

156
157
158
161

162
162

164
164
164
164
165
166

168

169

04
Control Industrial Para el control y protección de motores, CHINT cuenta con una amplia gama de productos que 

abarca desde los elementos de corte y protección, como guardamotores, seccionadores rotativos 
o contactores de potencia, hasta los pequeños elementos de maniobra, como los relés de control 
con diferentes funcionalidades o los elementos auxiliares de mando y señalización.

La gama se complementa con una serie de productos ensamblados destinados a las maniobras 
de arranque directo de motores, arrancadores estrella-triángulo o inversiones de giro.

Dentro de la gama, destacamos nuestros variadores de frecuencia de la serie NVF5, con un 
diseño muy compacto, para controlar motores de inducción trifásicos hasta 7.5 KW. Gracias a la 
variedad de funciones de control y la amplia disposición de terminales E/S, puede adaptarse a 
multitudes de aplicaciones dentro del sector terciario e industrial, como ventilación, bombeo o 
extracción de humos.
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Características eléctricas

Tensión de aislamiento Ui (V) 690 690 690

Tensión de impulso Uimp (kV) 8 8 8

Tensión de servicio Ue (V), AC 50/60Hz 230/240, 400/415, 440, 500, 690 230/240, 400/415, 440, 500, 690 230/240, 400/415, 440, 500, 690

Corriente nominal de disparo Ie (A) 0.16...32 0.16...32 25…80

Clase de disparo 10A 10A 10A
Poderes de corte AC400/415V AC690V AC400/415V AC660/690V AC400/415V AC660/690V

Calibre Ie Rango de 
ajuste Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics

NS2-25(X) 0,16 0,1 - 0,16 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

NS2-25(X) 0,25 0,16 - 0,25 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

NS2-25(X) 0,4 0,25 - 0,4 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

NS2-25(X) 0,63 0,4 - 0,63 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

NS2-25(X) 1 0,63 - 1 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

NS2-25(X) 1,6 1 - 1,6 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

NS2-25(X) 2,5 1,6 - 2,5 100 100 3 2.25 100 100 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 4 2,5 - 4 100 100 3 2.25 100 100 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 6,3 4 - 6,3 100 100 3 2.25 100 100 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 10 6 - 10 15 7.5 3 2.25 15 7.5 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 14 9 - 14 15 7.5 3 2.25 15 7.5 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 18 13 - 18 15 7.5 3 2.25 15 7.5 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 23 17 - 23 15 6 3 2.25 15 6 3 2.25 - - - -

NS2-25(X) 25 20 - 25 15 6 3 2.25 15 6 3 2.25 - - - -

NS2-32(X) 32 24 - 32 10 5 3 2.25 10 5 3 2.25 - - - -

NS2-80B 25 16 - 25 - - - - - - - - 15 7.5 - -

NS2-80B 40 25 - 40 - - - - - - - - 15 7.5 - -

NS2-80B 63 40 - 63 - - - - - - - - 15 7.5 - -

NS2-80B 80 56 - 80 - - - - - - - - 15 7.5 - -
Normativa

En conformidad con		  IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60947-4-1

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60947-4-1

Calibre 25A 32A 25A 32A 80A

Tipo de protección Magnetotérmico Magnetotérmico Magnetotérmico

Tipo de mando Pulsadores Rotativo Pulsadores

NS2-25 NS2-32 NS2-25X NS2-32X NS2-80B

NS2 Guardamotores
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Serie NS2: Guardamotores

Guardamotores NS2-25, NS2-32
•  Protección contra cortocircuitos
•  Protección térmica regulable
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
•  UL 60947-4-1
•  Icu 100 kA (Ie 0,1 a 6.3A)
•  Icu 15 kA (Ie 10 a 25A)
•  Icu 10 kA (Ie 32A)
•  2,5 módulos de 17,5mm

Guardamotores NS2-25X, NS2-32X
•  Protección contra cortocircuitos
•  Protección térmica regulable
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
•  UL 60947-4-1
•  Icu 100 kA (Ie 0,1 a 6.3A)
•  Icu 15 kA (Ie 10 a 25A)
•  Icu 10 kA (Ie 32A)
•  2,5 módulos de 17,5mm

Guardamotores NS2-80B
•  Protección contra cortocircuitos
•  Protección térmica regulable
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  IEC 60947-2, IEC 60947.4.1
•  Icu 15 kA

Ie (A)
Regulación 
térmca (A)

230V (kW) 400V (kW) Código Referencia

0,16 0,1 - 0,16 - - 495072 NS2-25-0,16
0,25 0,16 - 0,25 - 0,06 495073 NS2-25-0,25
0,4 0,25 - 0,4 0,06 0,09 495074 NS2-25-0,4
0,63 0,4 - 0,63 0,09 0,12 495075 NS2-25-0,63

1 0,63 - 1 0,12 0,25 495076 NS2-25-1
1,6 1 - 1,6 0,25 0,37 495077 NS2-25-1,6
2,5 1,6 - 2,5 0,37 0,75 495078 NS2-25-2,5
4 2,5 - 4 0,75 1,5 495079 NS2-25-4

6,3 4 - 6,3 1,1 2,2 495080 NS2-25-6,3
10 6 - 10 2,2 4 495081 NS2-25-10
14 9 - 14 3 5,5 495082 NS2-25-14
18 13 - 18 4 7,5 495083 NS2-25-18
23 17 - 23 5,5 11 495084 NS2-25-23
25 20 - 25 5,5 11 495085 NS2-25-25
32 24 - 32 7,5 15 146475 NS2-32-32

Ie (A)
Regulación 
térmca (A)

230V (kW) 400V (kW) Código Referencia

0,16 0,1 - 0,16 - - 495176 NS2-25X-0,16
0,25 0,16 - 0,25 - 0,06 495177 NS2-25X-0,25
0,4 0,25 - 0,4 0,06 0,09 495178 NS2-25X-0,4
0,63 0,4 - 0,63 0,09 0,12 495179 NS2-25X-0,63

1 0,63 - 1 0,12 0,25 495180 NS2-25X-1
1,6 1 - 1,6 0,25 0,37 495181 NS2-25X-1,6
2,5 1,6 - 2,5 0,37 0,75 495182 NS2-25X-2,5
4 2,5 - 4 0,75 1,5 495183 NS2-25X-4

6,3 4 - 6,3 1,1 2,2 495184 NS2-25X-6,3
10 6 - 10 2,2 4 495185 NS2-25X-10
14 9 - 14 3 5,5 495186 NS2-25X-14
18 13 - 18 4 7,5 495187 NS2-25X-18
23 17 - 23 5,5 11 495188 NS2-25X-23
25 20 - 25 5,5 11 495189 NS2-25X-25
32 24 - 32 7,5 15 139373 NS2-32X-32

Ie (A)
Regulación 
térmca (A)

230V (kW) 400V (kW) Código Referencia

25 16 - 25 5,5 11 495086 NS2-80B-25
40 25 - 40 11 18,5 495087 NS2-80B-40
63 40 - 63 15 30 495088 NS2-80B-63
80 56 - 80 22 40 495089 NS2-80B-80

Guardamotores

Guardamotores de pulsador hasta 32 A

Guardamotores rotativos hasta 32 A

Guardamotores de pulsador hasta 80 A

Guardamotores

Serie NS2: Accesorios para guardamotores	

AU Contacto auxiliar lateral Contactos Espacio Código Referencia

Montaje en el lado izquierdo
1NA+1NC 0,5 módulos 495996 NS2-AU11

2NA 0,5 módulos 495951 NS2-AU20

AU Contacto auxiliar lateral Contactos Espacio Código Referencia

Montaje en el lado izquierdo
1NA+1NC 0,5 módulos 495972 NS2-AU11/80

2NA 0,5 módulos 495942 NS2-AU20/80

BOX Cajas de protección Pulsador incluido
Medidas 

(mm)
Código Referencia

Caja de superficie IP55 para guardamotores NS2-25 
(modelo pulsador) 
*Guardamotor no incluido

-

147.6 x 92.2
 x 93.8

(Alto x Ancho 
x Fondo)

495997 NS2-BOX-MC

Caja de superficie IP55 para guardamotores NS2-25 
(modelo pulsador) con pulsador de emergencia 
*Guardamotor no incluido

Pulsador de emergencia 
con bloqueo

147.6 x 92.2
 x 152.3

(Alto x Ancho 
x Fondo)

(Fondo inc 
pulsador)

495945 NS2-BOX-PE

AE Contacto auxiliar frontal Contactos Espacio Código Referencia

Montaje en la parte frontal
1NA+1NC - 495968 NS2-AE11

2NA - 495948 NS2-AE20

FA Contacto auxiliar y señalización de defecto Contactos Espacio Código Referencia

Montaje en el lado izquierdo

1NC (def) + 1NA (aux) 0,5 módulos 495956 NS2-FA0110
1NC (def) + 1NC (aux) 0,5 módulos 495959 NS2-FA0101
1NA (def) + 1NA (aux) 0,5 módulos 495962 NS2-FA1010
1NA (def) + 1NC (aux) 0,5 módulos 495965 NS2-FA1001

SH Bobina de emisión Tensión Espacio Código Referencia

Montaje en el lado derecho

110-115V 50Hz/127V 
60Hz 1 módulo 495974 NS2-SH-110

220-240V 50Hz 1 módulo 495977 NS2-SH-230

380-400V 50Hz/440V 
60Hz 1 módulo 495980 NS2-SH-400

UV Bobina de mínima tensión Tensión Espacio Código Referencia

Montaje en el lado derecho

110-115V 50Hz/127V 
60Hz 1 módulo 495908 NS2-UV-110

220-240V 50Hz 1 módulo 495907 NS2-UV-230

380-400V 50Hz/440V 
60Hz 1 módulo 495906 NS2-UV-400

Accesorios para guardamotores hasta 32A

Accesorios para guardamotores hasta 80A

Cajas de protección
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Características eléctricas

Calibre 9A 12A 18A 25A

Talla T0 T1 T2 T3

Corriente térmica Ith (A)  —  AC-1 20 25 32 45

Corriente nominal In (A)  —  AC-3 (380/400V) 9 12 18 25

Potencia del motor (kW)  —  AC-3 (380/400V) 4 5.5 7.5 11

Número de polos 3, 4 3, 4, 2+2 3 3, 4, 2+2

Tensión de aislamiento Ui (V) 690

Tensión de control Us (V), AC 50/60 Hz    24, 48, 110, 230, 400

Características eléctricas

Corriente máxima Ie 11.5 25

Rango de ajuste 0.1A hasta 13A 0.16A hasta 25A

Clase de disparo 10A 10A

Inversor tripolar Serie NC1-12NI NC1-18NI NC1-25NI

Conmutador tetrapolar Serie NC1-12NC - NC1-25NC

Arrancador Y-D Serie QJX2-10/14 QJX2-15/20 QJX2-18.5/25

Normativa

En conformidad con IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1

NC6

NR2-11.5Relé térmico

Maniobra montada

NC1-12~25

NR2-25

NC6/NC1: Contactores industriales hasta 95A - Bobina AC

32A 40A 50A 65A 80A 95A

T4 T5 T6

50 60 80 80 110 110

32 40 50 65 80 95

15 18.5 22 30 37 45

3 3, 4, 2+2 3, 4, 2+2 3, 4, 2+2 3, 4, 2+2 3, 4, 2+2

690

   24, 48, 110, 230, 400

NC1-32NI NC1-40NI NC1-50NI NC1-65NI NC1-80NI NC1-95NI

- NC1-40NC NC1-50NC NC1-65NC NC1-80NC NC1-95NC

QJX2-25/34 QJX2-33/45 QJX2-45/60 QJX2-55/75 QJX2-63/85 QJX2-80/110

IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1

36 93

23A hasta 36A 32A hasta 93A

10A 10A

NC1-32

NR2-36

NC1-40~65

NR2-93

NC1-80~95

NC6/NC1: Contactores industriales hasta 95A - Bobina AC
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Características eléctricas

Calibre 12A 12A 18A 25A

Talla T0 T1 T2 T3

Corriente térmica Ith (A)  —  AC-1 Hasta 20A 25 32 45

Corriente nominal In (A)  —  AC-3 (380/400V) Hasta 12A 12 18 25

Potencia del motor (kW)  —  AC-3 (380/400V) 5.5 5.5 7.5 11

Número de polos 3 3 3 3

Tensión de aislamiento Ui (V) 690

Tensión de control Us (V), DC    24, 48, 110, 220

Características eléctricas

Corriente máxima Ie 11.5 25

Rango de ajuste 0.1A hasta 13A 0.16A hasta 25A

Clase de disparo 10A 10A

Normativa

En conformidad con IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1

NC8

NR2-11.5Relé térmico

NC1-12Z~25Z

NR2-25

NC8/NC1-Z: Contactores industriales hasta 95A - Bobina DC

32A 40A 50A 65A 80A 95A

T4 T5 T6

50 60 80 80 110 110

32 40 50 65 80 95

15 18.5 22 30 37 45

3 3 3 3 3 3

690

   24, 48, 110, 220

36 93

23A hasta 36A 32A hasta 93A

10A 10A

IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1

NC1-32Z

NR2-36

NC1-40Z~65Z

NR2-93

NC1-80Z~95Z

NC8/NC1-Z: Contactores industriales hasta 95A - Bobina DC
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Características eléctricas

Calibre 115A 150A 185A 225A

Talla T1 T2

Corriente térmica Ith (A)  —  AC-1 200 200 275 275

Corriente nominal In (A)  —  AC-3 (380/400V) 115 150 185 225

Potencia del motor (kW)  —  AC-3 (380/400V) 55 75 90 110

Número de polos 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

Tensión de aislamiento Ui (V) 690

Tensión de control Us (V), AC 50/60 Hz   110, 230, 400

Características eléctricas

Corriente máxima Ie 150 200

Rango de ajuste 80A hasta 150A 85A hasta 200A

Clase de disparo 10A 10A

Inversor tripolar NC2-115NI NC2-150NI NC2-185NI NC2-225NI

Conmutador tetrapolar NC2-115NC NC2-150NC NC2-185NC NC2-225NC

Normativa

En conformidad con IEC/EN 60947-4-1

NR2-150Relé térmico

Maniobra montada

NC2-115~225

NRE8-200

NC2: Contactores industriales hasta 630A - Bobina AC

265A 330A 400A 500A 630A

T3 T4 T5 T6

315 380 450 630 800

265 330 400 500 630

132 160 200 250 335

3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

690

  110, 230, 400

630

170A hasta 630A

10A

X

NC1-265NI NC2-330NI NC2-400NI NC2-500NI NC2-630NI

NC1-265NC NC2-330NC NC2-400NC NC2-500NC NC2-630NC

IEC/EN 60947-4-1

NRE8-630

NC2-265~630

NC2: Contactores industriales hasta 630A - Bobina AC
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NQ2: Arrancadores directos (DOL) en caja IP40

Características eléctricas

Relé térmico incluido Sí Sí Sí Sí
Corriente nominal In (A) 
AC-3 (380/400V) 12 18 25 32

Corriente ajuste del relé (A) 9~13 12~18 17~25 28~36

Potencia del 
motor (kW)

AC-3 
(220/230V) 3 4 5.5 7.5

AC-3 
(380/400V) 5.5 7.5 11 15

AC-3 
(660/690V) 7.5 10 15 18.5

Tensión de servicio Ue (V), AC 
50/60Hz 220/230, 380/400, 660/690

Tensión de control Us (V), AC 
50/60 Hz 230, 400

Tipo de envolvente Metálica
Grado de protección IP40
Pulsadores Paro (rojo)/Marcha (verde)

Normativa

En conformidad con IEC/EN 60947-4-1

NQ2-15P/12 NQ2-15P/18 NQ2-15P/25 NQ2-15P/32

NQ3: Arrancadores directos (DOL) en caja IP55

Características eléctricas

Relé térmico incluido No No
Corriente nominal In (A) 
AC-3 (380/400V) 12 22

Relé necesario NR2-25 NR2-25

Potencia del 
motor (kW)

AC-3 
(220/230V) 3 5.5

AC-3 
(380/400V) 5.5 11

AC-3 
(660/690V) 7.5 15

Tensión de servicio Ue (V), AC 
50/60Hz 220/230, 380/400, 660/690

Tensión de control Us (V), AC 
50/60 Hz 110, 230, 400

Tipo de envolvente Metálica/Plástica
Grado de protección IP55
Pulsadores Paro (rojo)/Marcha (verde)

Normativa

En conformidad con IEC/EN 60947-4-1

NQ3-5.5P NQ3-11P
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Serie NC6: Minicontactores tripolares hasta 9A (AC3) - Bobina AC

Serie NC8: Minicontactores tripolares hasta 12A (AC3) - Bobina DC

Minicontactores NC6
•  Tamaño reducido
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal 9A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Minicontactores NC8
•  Tamaño reducido
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     6A, 9A, 12A  (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 110, 220Vdc
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

9 20 2.2 4

1NA

24 Vac 247576 NC6-3-9-10-24
48 Vac 247591 NC6-3-9-10-48

110 Vac 247562 NC6-3-9-10-110
230 Vac 247612 NC6-3-9-10-230
400 Vac 247585 NC6-3-9-10-400

1NC

24 Vac 247478 NC6-3-9-01-24
48 Vac 247493 NC6-3-9-01-48

110 Vac 247463 NC6-3-9-01-110
230 Vac 247472 NC6-3-9-01-230
400 Vac 247487 NC6-3-9-01-400

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

6 20 1.5 2.2

1NA

24 Vdc 242012 NC8-3-06M-10-Z24
110 Vdc 242011 NC8-3-06M-10-Z110
220 Vdc 242010 NC8-3-06M-10-Z220

1NC

24 Vdc 242036 NC8-3-06M-01-Z24
110 Vdc 242035 NC8-3-06M-01-Z110
220 Vdc 242034 NC8-3-06M-01-Z220

9 20 2.2 4

1NA

24 Vdc 242016 NC8-3-09M-10-Z24
110 Vdc 242015 NC8-3-09M-10-Z110
220 Vdc 242014 NC8-3-09M-10-Z220

1NC

24 Vdc 242040 NC8-3-09M-01-Z24
110 Vdc 242039 NC8-3-09M-01-Z110
220 Vdc 242038 NC8-3-09M-01-Z220

12 20 3 5.5

1NA

24 Vdc 242020 NC8-3-12M-10-Z24
110 Vdc 242019 NC8-3-12M-10-Z110
220 Vdc 242018 NC8-3-12M-10-Z220

1NC

24 Vdc 242044 NC8-3-12M-01-Z24
110 Vdc 242043 NC8-3-12M-01-Z110
220 Vdc 242042 NC8-3-12M-01-Z220

Contactores, relés térmicos y arrancadores

3NA

3NA

Corriente

Corriente

kW (AC3)

kW (AC3)

Serie NC6: Minicontactores tetrapolares hasta 9A (AC3) - Bobina AC			 

Serie NC8: Minicontactores tetrapolares hasta 12A (AC3) - Bobina DC

Minicontactores NC6
•  Tamaño reducido
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal 9A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Minicontactores NC8
•  Tamaño reducido
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     6A, 9A, 12A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 110, 220Vdc
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

9 20 2.2 4 -

24 Vac 247511 NC6-4-9-00-24
48 Vac 247526 NC6-4-9-00-48

110 Vac 247496 NC6-4-9-00-110
230 Vac 247505 NC6-4-9-00-230
400 Vac 247520 NC6-4-9-00-400

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

6 20 1.5 2.2 -

24 Vdc 242024 NC8-4-06M-00-Z24
110 Vdc 242023 NC8-4-06M-00-Z110
220 Vdc 242022 NC8-4-06M-00-Z220

9 20 2.2 4 -

24 Vdc 242028 NC8-4-09M-00-Z24
110 Vdc 242027 NC8-4-09M-00-Z110
220 Vdc 242026 NC8-4-09M-00-Z220

12 20 3 5.5 -

24 Vdc 242032 NC8-4-12M-00-Z24
110 Vdc 242031 NC8-4-12M-00-Z110
220 Vdc 242030 NC8-4-12M-00-Z220

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

6 20 1.5 2.2 -

24 Vdc 242048 NC8-22-06M-00-Z24
110 Vdc 242047 NC8-22-06M-00-Z110
220 Vdc 242046 NC8-22-06M-00-Z220

9 20 2.2 4 -

24 Vdc 242052 NC8-22-09M-00-Z24
110 Vdc 242051 NC8-22-09M-00-Z110
220 Vdc 242050 NC8-22-09M-00-Z220

12 20 3 5.5 -

24 Vdc 242056 NC8-22-12M-00-Z24
110 Vdc 242055 NC8-22-12M-00-Z110
220 Vdc 242054 NC8-22-12M-00-Z220

Contactores, relés térmicos y arrancadores

4NA

4NA

2NA+2NC

Corriente

Corriente

Corriente

kW (AC3)

kW (AC3)

kW (AC3)
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIAL

Serie NC1: Contactores tripolares hasta 95A (AC3) - Bobina AC

Serie BNC1: Bobinas de recambio para contactores NC1 hasta 32A	

Contactores NC1-12~32
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 12 a 32A: NR2-25
•  Relé térmico para modelo 
     NC1 de 32A: NR2-36
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 12-18A: BNC1/18
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 25-32A: BNC1/32

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

12 25 3 5.5

1NA

24 Vac 221363 NC1-3-12-10-24
48 Vac 221384 NC1-3-12-10-48

110 Vac 221346 NC1-3-12-10-110
230 Vac 225513 NC1-3-12-10-230
400 Vac 221372 NC1-3-12-10-400

1NC

24 Vac 221133 NC1-3-12-01-24
48 Vac 221154 NC1-3-12-01-48

110 Vac 221115 NC1-3-12-01-110
230 Vac 221127 NC1-3-12-01-230
400 Vac 221142 NC1-3-12-01-400

18 32 4 7.5

1NA

24 Vac 221550 NC1-3-18-10-24
48 Vac 221568 NC1-3-18-10-48

110 Vac 221532 NC1-3-18-10-110
230 Vac 221544 NC1-3-18-10-230
400 Vac 221559 NC1-3-18-10-400

1NC

24 Vac 221455 NC1-3-18-01-24
48 Vac 221476 NC1-3-18-01-48

110 Vac 221440 NC1-3-18-01-110
230 Vac 221449 NC1-3-18-01-230
400 Vac 221464 NC1-3-18-01-400

25 45 5.5 11

1NA

24 Vac 221870 NC1-3-25-10-24
48 Vac 221891 NC1-3-25-10-48

110 Vac 221852 NC1-3-25-10-110
230 Vac 221864 NC1-3-25-10-230
400 Vac 221879 NC1-3-25-10-400

1NC

24 Vac 221639 NC1-3-25-01-24
48 Vac 221660 NC1-3-25-01-48

110 Vac 221624 NC1-3-25-01-110
230 Vac 221633 NC1-3-25-01-230
400 Vac 221648 NC1-3-25-01-400

32 50 7.5 15

1NA

24 Vac 222056 NC1-3-32-10-24
48 Vac 222077 NC1-3-32-10-48

110 Vac 222039 NC1-3-32-10-110
230 Vac 225514 NC1-3-32-10-230
400 Vac 222065 NC1-3-32-10-400

1NC

24 Vac 221962 NC1-3-32-01-24
48 Vac 221983 NC1-3-32-01-48

110 Vac 221947 NC1-3-32-01-110
230 Vac 221956 NC1-3-32-01-230
400 Vac 221971 NC1-3-32-01-400

Contactores, relés térmicos y arrancadores

3NA
Corriente kW (AC3)

Bobinas de recambio 
BNC1-12~32
•  Válido para contactores NC1 
     de 3P, 4P o 2P+2P

Ie AC3 (A) Tensión Código Referencia

12 / 18

24 Vac 234489 BNC1/18-24VCA
48 Vac 234493 BNC1/18-48VCA

110 Vac 234495 BNC1/18-110VCA
230 Vac 234519 BNC1/18-230VCA
400 Vac 234510 BNC1/18-400VCA

25 / 32

24 Vac 234395 BNC1/32-24VCA
48 Vac 234401 BNC1/32-48VCA

110 Vac 234403 BNC1/32-110VCA
230 Vac 234432 BNC1/32-230VCA
400 Vac 234420 BNC1/32-400VCA

Serie NC1 : Contactores tripolares hasta 95A (AC3) - Bobina AC					   

Serie BNC1: Bobinas de recambio para contactores NC1 desde 40A hasta 95A

Contactores NC1-40~95
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 40 a 95A: NR2-93
•  Bobinas de recambio para 
     modelos hasta 95A: BNC1/95

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

40 60 11 18.5
1NA
+

1NC

24 Vac 222277 NC1-3-40-11-24
48 Vac 222298 NC1-3-40-11-48

110 Vac 222259 NC1-3-40-11-110
230 Vac 222271 NC1-3-40-11-230
400 Vac 222286 NC1-3-40-11-400

50 80 15 22
1NA
+

1NC

24 Vac 222498 NC1-3-50-11-24
48 Vac 222519 NC1-3-50-11-48

110 Vac 222480 NC1-3-50-11-110
230 Vac 222492 NC1-3-50-11-230
400 Vac 222507 NC1-3-50-11-400

65 80 18.5 30
1NA
+

1NC

24 Vac 222719 NC1-3-65-11-24
48 Vac 222740 NC1-3-65-11-48

110 Vac 222701 NC1-3-65-11-110
230 Vac 222713 NC1-3-65-11-230
400 Vac 222728 NC1-3-65-11-400

80 110 22 37
1NA
+

1NC

24 Vac 222940 NC1-3-80-11-24
48 Vac 222961 NC1-3-80-11-48

110 Vac 222922 NC1-3-80-11-110
230 Vac 222934 NC1-3-80-11-230
400 Vac 222949 NC1-3-80-11-400

95 110 25 45
1NA
+

1NC

24 Vac 223161 NC1-3-95-11-24
48 Vac 223182 NC1-3-95-11-48

110 Vac 223143 NC1-3-95-11-110
230 Vac 223155 NC1-3-95-11-230
400 Vac 223170 NC1-3-95-11-400

Contactores, relés térmicos y arrancadores

3NA
Corriente kW (AC3)

Bobinas de recambio 
BNC1-40~95
•  Válido para contactores NC1 
     de 3P, 4P o 2P+2P

Ie AC3 (A) Tensión Código Referencia

40 / 50 / 65 / 80 / 95

24 Vac 234338 BNC1/95-24VCA
48 Vac 234362 BNC1/95-48VCA

110 Vac 234626 BNC1/95-110VCA
230 Vac 234389 BNC1/95-230VCA
400 Vac 234387 BNC1/95-400VCA
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Serie NC1: Contactores tetrapolares hasta 95A (AC3) -  Bobina AC

Serie BNC1: Bobinas de recambio para contactores NC1 hasta 32A	

Contactores NC1-12~32
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A  hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 12 a 32A: NR2-25
•  Relé térmico para modelo 
     NC1 de 32A: NR2-36
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 12-18A: BNC1/18
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 25-32A: BNC1/32

Contactores NC1-40~95
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A  hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de  40 a 95A: NR2-93
•  Bobinas de recambio para 
     modelos hasta 95A: BNC1/95

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

12 25 3 5.5 -

24 Vac 221225 NC1-4-12-00-24
48 Vac 221246 NC1-4-12-00-48

110 Vac 221210 NC1-4-12-00-110
230 Vac 221219 NC1-4-12-00-230
400 Vac 221234 NC1-4-12-00-400

25 45 5.5 11 -

24 Vac 221731 NC1-4-25-00-24
48 Vac 221752 NC1-4-25-00-48

110 Vac 221716 NC1-4-25-00-110
230 Vac 221725 NC1-4-25-00-230
400 Vac 221740 NC1-4-25-00-400

40 60 11 18.5 -

24 Vac 222148 NC1-4-40-00-24
48 Vac 222169 NC1-4-40-00-48

110 Vac 222133 NC1-4-40-00-110
230 Vac 222142 NC1-4-40-00-230
400 Vac 222157 NC1-4-40-00-400

50 80 15 22 -

24 Vac 222369 NC1-4-50-00-24
48 Vac 222390 NC1-4-50-00-48

110 Vac 222354 NC1-4-50-00-110
230 Vac 222363 NC1-4-50-00-230
400 Vac 222378 NC1-4-50-00-400

65 80 18.5 30 -

24 Vac 222590 NC1-4-65-00-24
48 Vac 222611 NC1-4-65-00-48

110 Vac 222575 NC1-4-65-00-110
230 Vac 222584 NC1-4-65-00-230
400 Vac 222599 NC1-4-65-00-400

80 110 22 37 -

24 Vac 222811 NC1-4-80-00-24
48 Vac 222832 NC1-4-80-00-48

110 Vac 222796 NC1-4-80-00-110
230 Vac 222805 NC1-4-80-00-230
400 Vac 222820 NC1-4-80-00-400

95 110 25 45 -

24 Vac 223032 NC1-4-95-00-24
48 Vac 223053 NC1-4-95-00-48

110 Vac 223017 NC1-4-95-00-110
230 Vac 223026 NC1-4-95-00-230
400 Vac 223041 NC1-4-95-00-400

Contactores, relés térmicos y arrancadores

4NA
Corriente kW (AC3)

Bobinas de recambio 
BNC1-12~32
•  Válido para contactores NC1 
     de 3P, 4P o 2P+2P

Ie AC3 (A) Tensión Código Referencia

12 / 18

24 Vac 234489 BNC1/18-24VCA
48 Vac 234493 BNC1/18-48VCA

110 Vac 234495 BNC1/18-110VCA
230 Vac 234519 BNC1/18-230VCA
400 Vac 234510 BNC1/18-400VCA

25 / 32

24 Vac 234395 BNC1/32-24VCA
48 Vac 234401 BNC1/32-48VCA

110 Vac 234403 BNC1/32-110VCA
230 Vac 234432 BNC1/32-230VCA
400 Vac 234420 BNC1/32-400VCA

Serie NC1: Contactores tetrapolares hasta 95A (AC3) -  Bobina AC

Serie BNC1: Bobinas de recambio para contactores NC1 desde 40A hasta 95A

Contactores NC1-12~32
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A  hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 12 a 32A: NR2-25
•  Relé térmico para modelo 
     NC1 de 32A: NR2-36
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 12-18A: BNC1/18
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 25-32A: BNC1/32

Contactores NC1-40~95
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A  hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de  40 a 95A: NR2-93
•  Bobinas de recambio para 
     modelos hasta 95A: BNC1/95

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

12 25 3 5.5 -

24 Vac 221314 NC1-8-12-00-24
48 Vac 221335 NC1-8-12-00-48

110 Vac 221299 NC1-8-12-00-110
230 Vac 221308 NC1-8-12-00-230
400 Vac 221323 NC1-8-12-00-400

25 45 5.5 11 -

24 Vac 221820 NC1-8-25-00-24
48 Vac 221841 NC1-8-25-00-48

110 Vac 221805 NC1-8-25-00-110
230 Vac 221814 NC1-8-25-00-230
400 Vac 221829 NC1-8-25-00-400

40 60 11 18.5 -

24 Vac 222232 NC1-8-40-00-24
48 Vac 222253 NC1-8-40-00-48

110 Vac 222217 NC1-8-40-00-110
230 Vac 222226 NC1-8-40-00-230
400 Vac 222241 NC1-8-40-00-400

50 80 15 22 -

24 Vac 222453 NC1-8-50-00-24
48 Vac 222474 NC1-8-50-00-48

110 Vac 222438 NC1-8-50-00-110
230 Vac 222447 NC1-8-50-00-230
400 Vac 222462 NC1-8-50-00-400

65 80 18.5 30 -

24 Vac 222674 NC1-8-65-00-24
48 Vac 222695 NC1-8-65-00-48

110 Vac 222659 NC1-8-65-00-110
230 Vac 222668 NC1-8-65-00-230
400 Vac 222683 NC1-8-65-00-400

80 110 22 37 -

24 Vac 222895 NC1-8-80-00-24
48 Vac 222916 NC1-8-80-00-48

110 Vac 222880 NC1-8-80-00-110
230 Vac 222889 NC1-8-80-00-230
400 Vac 222904 NC1-8-80-00-400

95 110 25 45 -

24 Vac 223116 NC1-8-95-00-24
48 Vac 223137 NC1-8-95-00-48

110 Vac 223101 NC1-8-95-00-110
230 Vac 223110 NC1-8-95-00-230
400 Vac 223125 NC1-8-95-00-400

Contactores, relés térmicos y arrancadores

2NA+2NC
Corriente kW (AC3)

Bobinas de recambio 
BNC1-40~95
•  Válido para contactores NC1 
     de 3P, 4P o 2P+2P

Ie AC3 (A) Tensión Código Referencia

40 / 50 / 65 / 80 / 95

24 Vac 234338 BNC1/95-24VCA
48 Vac 234362 BNC1/95-48VCA

110 Vac 234626 BNC1/95-110VCA
230 Vac 234389 BNC1/95-230VCA
400 Vac 234387 BNC1/95-400VCA
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Serie NC1-Z: Contactores tripolares hasta 95A (AC3) - Bobina DC

Contactores NC1-12~32
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A  hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 220Vdc
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 12 a 32A: NR2-25
•  Relé térmico para modelo 
     NC1 de 32A: NR2-36

Contactores NC1-40~95
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 12A  hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 220Vdc
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de  40 a 95A: NR2-93

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

12 25 3 5.5

1NA

24 Vdc 221437 NC1-3-12Z-10-24
48 Vdc 221438 NC1-3-12Z-10-48

110 Vdc 221435 NC1-3-12Z-10-110
220 Vdc 221436 NC1-3-12Z-10-220

1NC

24 Vdc 221207 NC1-3-12Z-01-24
48 Vdc 221208 NC1-3-12Z-01-48

110 Vdc 221205 NC1-3-12Z-01-110
220 Vdc 221206 NC1-3-12Z-01-220

18 32 4 7.5

1NA

24 Vdc 221621 NC1-3-18Z-10-24
48 Vdc 221622 NC1-3-18Z-10-48

110 Vdc 221619 NC1-3-18Z-10-110
220 Vdc 221620 NC1-3-18Z-10-220

1NC

24 Vdc 221529 NC1-3-18Z-01-24
48 Vdc 221530 NC1-3-18Z-01-48

110 Vdc 221527 NC1-3-18Z-01-110
220 Vdc 221528 NC1-3-18Z-01-220

25 45 5.5 11

1NA

24 Vdc 221944 NC1-3-25Z-10-24
48 Vdc 221945 NC1-3-25Z-10-48

110 Vdc 221942 NC1-3-25Z-10-110
220 Vdc 221943 NC1-3-25Z-10-220

1NC

24 Vdc 221713 NC1-3-25Z-01-24
48 Vdc 221714 NC1-3-25Z-01-48

110 Vdc 221711 NC1-3-25Z-01-110
220 Vdc 221712 NC1-3-25Z-01-220

32 50 7.5 15

1NA

24 Vdc 222130 NC1-3-32Z-10-24
48 Vdc 222131 NC1-3-32Z-10-48

110 Vdc 222128 NC1-3-32Z-10-110
220 Vdc 222129 NC1-3-32Z-10-220

1NC

24 Vdc 222036 NC1-3-32Z-01-24
48 Vdc 222037 NC1-3-32Z-01-48

110 Vdc 222034 NC1-3-32Z-01-110
220 Vdc 222035 NC1-3-32Z-01-220

40 60 11 18.5 1NA+1NC

24 Vdc 222351 NC1-3-40Z-11-24
48 Vdc 222352 NC1-3-40Z-11-48

110 Vdc 222349 NC1-3-40Z-11-110
220 Vdc 222350 NC1-3-40Z-11-220

50 80 15 22 1NA+1NC

24 Vdc 222572 NC1-3-50Z-11-24
48 Vdc 222573 NC1-3-50Z-11-48

110 Vdc 222570 NC1-3-50Z-11-110
220 Vdc 222571 NC1-3-50Z-11-220

65 80 18.5 30 1NA+1NC

24 Vdc 222793 NC1-3-65Z-11-24
48 Vdc 222794 NC1-3-65Z-11-48

110 Vdc 222791 NC1-3-65Z-11-110
220 Vdc 222792 NC1-3-65Z-11-220

80 110 22 37 1NA+1NC

24 Vdc 223014 NC1-3-80Z-11-24
48 Vdc 223015 NC1-3-80Z-11-48

110 Vdc 223012 NC1-3-80Z-11-110
220 Vdc 223013 NC1-3-80Z-11-220

95 110 25 45 1NA+1NC

24 Vdc 223235 NC1-3-95Z-11-24
48 Vdc 223236 NC1-3-95Z-11-48

110 Vdc 223233 NC1-3-95Z-11-110
220 Vdc 223234 NC1-3-95Z-11-220

Contactores, relés térmicos y arrancadores

3NA
Corriente kW (AC3)

Serie NC2: Contactores tripolares hasta 630A (AC3) - Bobina AC

Serie BNC2: Bobinas de recambio para contactores NC2 desde 115A hasta 630A

Contactores  NC2-115~630
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 115A hasta 630A (AC3)
•  Tensión de control: 
     110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

115 200 30 55 -

110 Vac 236683 NC2-3-115-00-110
230 Vac 671433 NC2-3-115-00-230
400 Vac 671690 NC2-3-115-00-400

150 200 45 75 -

110 Vac 236579 NC2-3-150-00-110
230 Vac 671398 NC2-3-150-00-230
400 Vac 671691 NC2-3-150-00-400

185 275 55 90 -

110 Vac 236580 NC2-3-185-00-110
230 Vac 671435 NC2-3-185-00-230
400 Vac 671692 NC2-3-185-00-400

225 275 75 110 -

110 Vac 236978 NC2-3-225-00-110
230 Vac 671400 NC2-3-225-00-230
400 Vac 671693 NC2-3-225-00-400

265 315 80 132 -

110 Vac 237026 NC2-3-265-00-110
230 Vac 671402 NC2-3-265-00-230
400 Vac 236582 NC2-3-265-00-400

330 380 90 160 -

110 Vac 236046 NC2-3-330-00-110
230 Vac 236058 NC2-3-330-00-230
400 Vac 236067 NC2-3-330-00-400

400 450 125 200 -

110 Vac 236145 NC2-3-400-00-110
230 Vac 236157 NC2-3-400-00-230
400 Vac 236166 NC2-3-400-00-400

500 630 147 250 -

110 Vac 236245 NC2-3-500-00-110
230 Vac 236583 NC2-3-500-00-230
400 Vac 236265 NC2-3-500-00-400

630 800 190 335 -

110 Vac 236295 NC2-3-630-00-110
230 Vac 236307 NC2-3-630-00-230
400 Vac 236316 NC2-3-630-00-400

Contactores, relés térmicos y arrancadores

3NA
Corriente kW (AC3)

Bobinas de recambio 
 BNC2-115~630
•  Válido para contactores NC2: 
     - hasta 400A: 3P, 4P 
     - 500/630A: 
       modelo específico 3P

Ie AC3 (A) Tensión Código Referencia

115 / 150

110 Vac 671925 BNC2/150-110VCA-JZ
230 Vac 671926 BNC2/150-230VCA-JZ
400 Vac 671805 BNC2/150-400VCA-JZ

185 / 225

110 Vac 671923 BNC2/225-110VCA-JZ
230 Vac 671924 BNC2/225-230VCA-JZ
400 Vac 671804 BNC2/225-400VCA-JZ

265

110 Vac 671991 BNC2/265-110VCA-JZ
230 Vac 671992 BNC2/265-230VAC-JZ
400 Vac 671993 BNC2/265-400VCA-JZ

330

110 Vac 671991 BNC2/330-110VCA
230 Vac 671954 BNC2/330-230VCA
400 Vac 671976 BNC2/330-400VCA

400

110 Vac 671970 BNC2/400-110VCA
230 Vac 671975 BNC2/400-230VCA
400 Vac 671977 BNC2/400-400VCA

500

110 Vac 671994 BNC2/500-110VCA
230 Vac 671963 BNC2/500-230VCA
400 Vac 671967 BNC2/500-400VCA

630

110 Vac 671955 BNC2/630-110VCA
230 Vac 671962 BNC2/630-230VCA
400 Vac 671960 BNC2/630-400VCA
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Serie NC2: Contactores tetrapolares hasta 630A (AC3) - Bobina AC

Serie BNC2: Bobinas de recambio para contactores NC2 desde 115A hasta 630A

Contactores  NC2-115~630
•  Conexión tornillos
•  Corriente nominal: 
     de 115A hasta 630A (AC3)
•  Tensión de control: 
     110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

115 200 30 55 -

110 Vac 237023 NC2-4-115-00-110
230 Vac 671434 NC2-4-115-00-230
400 Vac 671694 NC2-4-115-00-400

150 200 45 75 -

110 Vac 236745 NC2-4-150-00-110
230 Vac 671399 NC2-4-150-00-230
400 Vac 671695 NC2-4-150-00-400

185 275 55 90 -

110 Vac 236994 NC2-4-185-00-110
230 Vac 671436 NC2-4-185-00-230
400 Vac 671696 NC2-4-185-00-400

225 275 75 110 -

110 Vac 236984 NC2-4-225-00-110
230 Vac 671401 NC2-4-225-00-230
400 Vac 671697 NC2-4-225-00-400

265 315 80 132 -

110 Vac 236996 NC2-4-265-00-110
230 Vac 671403 NC2-4-265-00-230
400 Vac 236589 NC2-4-265-00-400

330 380 90 160 -

110 Vac 236097 NC2-4-330-00-110
230 Vac 236106 NC2-4-330-00-230
400 Vac 236115 NC2-4-330-00-400

400 450 125 200 -

110 Vac 236197 NC2-4-400-00-110
230 Vac 236206 NC2-4-400-00-230
400 Vac 236215 NC2-4-400-00-400

630 800 190 335 -

110 Vac 236346 NC2-4-630-00-110
230 Vac 236355 NC2-4-630-00-230
400 Vac 236364 NC2-4-630-00-400

Contactores, relés térmicos y arrancadores

4NA
Corriente kW (AC3)

Bobinas de recambio 
 BNC2-115~630
•  Válido para contactores NC2: 
     - hasta 400A: 3P, 4P 
     - 630A: modelo específico 4P

Ie AC3 (A) Tensión Código Referencia

115 / 150

110 Vac 671925 BNC2/150-110VCA-JZ
230 Vac 671926 BNC2/150-230VCA-JZ
400 Vac 671805 BNC2/150-400VCA-JZ

185 / 225

110 Vac 671923 BNC2/225-110VCA-JZ
230 Vac 671924 BNC2/225-230VCA-JZ
400 Vac 671804 BNC2/225-400VCA-JZ

265

110 Vac 671991 BNC2/265-110VCA-JZ
230 Vac 671992 BNC2/265-230VAC-JZ
400 Vac 671993 BNC2/265-400VCA-JZ

330

110 Vac 671991 BNC2/330-110VCA
230 Vac 671954 BNC2/330-230VCA
400 Vac 671976 BNC2/330-400VCA

400

110 Vac 671970 BNC2/400-110VCA
230 Vac 671975 BNC2/400-230VCA
400 Vac 671977 BNC2/400-400VCA

630

110 Vac 671946 BNC2/630-4P-110VCA
230 Vac 671943 BNC2/630-4P-230VCA
400 Vac 671949 BNC2/630-4P-380VCA

Contactores, relés térmicos y arrancadores

Serie CJ19: Contactores para cargas capacitivas - Bobiba AC

In (A)
Ith AC1 

(A)    
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

25 25 6.7 12.5

2NA
230 Vca 243806 CJ19-3-25-20-230
400 Vca 243821 CJ19-3-25-20-400

1NA+1NC
230 Vca 243767 CJ19-3-25-11-230
400 Vca 243782 CJ19-3-25-11-400

32 32 10 20

2NA
230 Vca 243923 CJ19-3-32-20-230
400 Vca 243938 CJ19-3-32-20-400

1NA+1NC
230 Vca 243884 CJ19-3-32-11-230
400 Vca 243899 CJ19-3-32-11-400

43 43 15 25

2NA
230 Vca 244040 CJ19-3-43-20-230
400 Vca 244055 CJ19-3-43-20-400

1NA+1NC
230 Vca 244001 CJ19-3-43-11-230
400 Vca 244016 CJ19-3-43-11-400

63 63 20 33.3

2NA+1NC
230 Vca 244124 CJ19-3-63-21-230
400 Vca 244139 CJ19-3-63-21-400

1NA+2NC
230 Vca 244094 CJ19-3-63-12-230
400 Vca 244097 CJ19-3-63-12-400

95 95 35 50

2NA+1NC
230 Vca 244202 CJ19-3-95-21-230
400 Vca 244217 CJ19-3-95-21-400

1NA+2NC
230 Vca 244163 CJ19-3-95-12-230
400 Vca 244178 CJ19-3-95-12-400

115 200 40 60

1NC
220 Vca 244384 CJ19-3-115-01-220
380 Vca 244385 CJ19-3-115-01-380

1NA
220 Vca 244390 CJ19-3-115-10-220
380 Vca 244392 CJ19-3-115-10-380

150 200 46 80

1NC
220 Vca 244396 CJ19-3-150-01-220
380 Vca 244397 CJ19-3-150-01-380

1NA
220 Vca 244401 CJ19-3-150-10-220
380 Vca 244403 CJ19-3-150-10-380

170 275 50 90

1NC
220 Vca 244407 CJ19-3-170-01-220
380 Vca 244408 CJ19-3-170-01-380

1NA
220 Vca 244411 CJ19-3-170-10-220
380 Vca 244413 CJ19-3-170-10-380

Corriente Capacidad (kVAR)
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Serie NC1-NI: Inversores tripolares hasta 95A (AC3) - Bobina AC

Inversores NC1-NI 12~32
•  Maniobra de inversión de giro
•  Suministro ensamblado 
     con puentes de conexión
•  Corriente nominal: 
     de 12A hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 12 a 32A: NR2-25
•  Relé térmico para modelo 
     NC1 de 32A: NR2-36
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 12-18A: BNC1/18
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 25-32A: BNC1/32

Inversores NC1-NI 40~95
•  Maniobra de inversión de giro
•  Suministro ensamblado 
     con puentes de conexión
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 40 a 95A: NR2-93
•  Bobinas de recambio para 
     modelos hasta 95A: BNC1/95

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

12 25 3 5.5 -

24 Vac 221405 NC1-312NI-24
48 Vac 221426 NC1-312NI-48

110 Vac 221390 NC1-312NI-110
230 Vac 221399 NC1-312NI-230
400 Vac 221414 NC1-312NI-400

18 32 4 7.5 -

24 Vac 221589 NC1-318NI-24
48 Vac 221610 NC1-318NI-48

110 Vac 221574 NC1-318NI-110
230 Vac 221583 NC1-318NI-230
400 Vac 221598 NC1-318NI-400

25 45 5.5 11 -

24 Vac 221912 NC1-325NI-24
48 Vac 221933 NC1-325NI-48

110 Vac 221897 NC1-325NI-110
230 Vac 221906 NC1-325NI-230
400 Vac 221921 NC1-325NI-400

32 50 7.5 15 -

24 Vac 222098 NC1-332NI-24
48 Vac 222119 NC1-332NI-48

110 Vac 222083 NC1-332NI-110
230 Vac 222092 NC1-332NI-230
400 Vac 222107 NC1-332NI-400

40 60 11 18.5 1NA+1NC

24 Vac 222319 NC1-340NI-24
48 Vac 222340 NC1-340NI-48

110 Vac 222304 NC1-340NI-110
230 Vac 222313 NC1-340NI-230
400 Vac 222328 NC1-340NI-400

50 80 15 22 1NA+1NC

24 Vac 222540 NC1-350NI-24
48 Vac 222561 NC1-350NI-48

110 Vac 222525 NC1-350NI-110
230 Vac 222534 NC1-350NI-230
400 Vac 222549 NC1-350NI-400

65 80 18.5 30 1NA+1NC

24 Vac 222761 NC1-365NI-24
48 Vac 222782 NC1-365NI-48

110 Vac 222746 NC1-365NI-110
230 Vac 222755 NC1-365NI-230
400 Vac 222770 NC1-365NI-400

80 110 22 37 1NA+1NC

24 Vac 222982 NC1-380NI-24
48 Vac 223003 NC1-380NI-48

110 Vac 222967 NC1-380NI-110
230 Vac 222976 NC1-380NI-230
400 Vac 222991 NC1-380NI-400

95 110 25 45 1NA+1NC

24 Vac 223203 NC1-395NI-24
48 Vac 223224 NC1-395NI-48

110 Vac 223188 NC1-395NI-110
230 Vac 223197 NC1-395NI-230
400 Vac 223212 NC1-395NI-400

Corriente kW (AC3)

Contactores, relés térmicos y arrancadores

Serie NC1-NC: Conmutadores tetrapolares hasta 95A (AC3) - Bobina AC

Conmutadores NC1-NC 12~32
•  Maniobra de inversión de redes
•  Suministro ensamblado 
     con puentes de conexión
•  Corriente nominal: 
     de 12A hasta 95A (AC3)
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 12 a 32A: NR2-25
•  Relé térmico para modelo 
     NC1 de 32A: NR2-36
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 12-18A: BNC1/18
•  Bobinas de recambio para 
     modelos de 25-32A: BNC1/32

Conmutadores NC1-NC 40~95
•  Maniobra de inversión de redes
•  Suministro ensamblado 
     con puentes de conexión
•  Tensión de control: 
     24, 48, 110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico para modelos 
     NC1 de 40 a 95A: NR2-93
•  Bobinas de recambio para 
     modelos hasta 95A: BNC1/95

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

12 25 3 5.5 -

24 Vac 221267 NC1-412NC-24
48 Vac 221288 NC1-412NC-48

110 Vac 221252 NC1-412NC-110
230 Vac 221261 NC1-412NC-230
400 Vac 221276 NC1-412NC-400

25 45 5.5 11 -

24 Vac 221773 NC1-425NC-24
48 Vac 221794 NC1-425NC-48

110 Vac 221758 NC1-425NC-110
230 Vac 221767 NC1-425NC-230
400 Vac 221782 NC1-425NC-400

40 60 11 18.5 1NA+1NC

24 Vac 222190 NC1-440NC-24
48 Vac 222211 NC1-440NC-48

110 Vac 222175 NC1-440NC-110
230 Vac 222184 NC1-440NC-230
400 Vac 222199 NC1-440NC-400

50 80 15 22 1NA+1NC

24 Vac 222411 NC1-450NC-24
48 Vac 222432 NC1-450NC-48

110 Vac 222396 NC1-450NC-110
230 Vac 222405 NC1-450NC-230
400 Vac 222420 NC1-450NC-400

65 80 18.5 30 1NA+1NC

24 Vac 222632 NC1-465NC-24
48 Vac 222653 NC1-465NC-48

110 Vac 222617 NC1-465NC-110
230 Vac 222626 NC1-465NC-230
400 Vac 222641 NC1-465NC-400

80 110 22 37 1NA+1NC

24 Vac 222853 NC1-480NC-24
48 Vac 222874 NC1-480NC-48

110 Vac 222838 NC1-480NC-110
230 Vac 222847 NC1-480NC-230
400 Vac 222862 NC1-480NC-400

95 110 25 45 1NA+1NC

24 Vac 223074 NC1-495NC-24
48 Vac 223095 NC1-495NC-48

110 Vac 223059 NC1-495NC-110
230 Vac 223068 NC1-495NC-230
400 Vac 223083 NC1-495NC-400

Corriente kW (AC3)
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Serie NC2-NI: Inversores tripolares hasta 630A (AC3) - Bobina AC

Inversores NC2-NI 115~630
•  Maniobra de inversión de giro
•  Suministro ensamblado 
     con pletinas de conexión
•  Corriente nominal: 
     de 115A hasta 630A (AC3)
•  Tensión de control: 
     110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

115 200 30 55 -

110 Vac 235657 NC2-3115NI-110
230 Vac 236590 NC2-3115NI-230
400 Vac 235667 NC2-3115NI-400

150 200 45 75 -

110 Vac 235738 NC2-3150NI-110
230 Vac 236591 NC2-3150NI-230
400 Vac 235748 NC2-3150NI-400

185 275 55 90 -

110 Vac 235820 NC2-3185NI-110
230 Vac 236592 NC2-3185NI-230
400 Vac 235830 NC2-3185NI-400

225 275 75 110 -

110 Vac 235904 NC2-3225NI-110
230 Vac 236593 NC2-3225NI-230
400 Vac 235914 NC2-3225NI-400

265 315 80 132 -

110 Vac 235986 NC2-3265NI-110
230 Vac 235992 NC2-3265NI-230
400 Vac 235998 NC2-3265NI-400

330 380 90 160 -

110 Vac 236073 NC2-3330NI-110
230 Vac 236082 NC2-3330NI-230
400 Vac 236091 NC2-3330NI-400

400 450 125 200 -

110 Vac 236173 NC2-3400NI-110
230 Vac 236182 NC2-3400NI-230
400 Vac 236191 NC2-3400NI-400

500 630 147 250 -

110 Vac 236271 NC2-3500NI-110
230 Vac 236280 NC2-3500NI-230
400 Vac 236289 NC2-3500NI-400

630 800 190 335 -

110 Vac 236322 NC2-3630NI-110
230 Vac 236331 NC2-3630NI-230
400 Vac 236340 NC2-3630NI-400

Corriente kW (AC3)

Contactores, relés térmicos y arrancadores

Serie NC2-NC: Conmutadores tetrapolares hasta 630A (AC3) - Bobina AC

Conmutadores NC2-NC 115~630
•  Maniobra de inversión de redes
•  Suministro ensamblado 
     con pletinas de conexión
•  Corriente nominal: 
     de 115A hasta 630A (AC3)
•  Tensión de control: 
     110, 230, 400Vac
•  Accesoriable
•  UNE-EN 60947-4-1

Ie AC3 (A)
Ith AC1 

(A)
230V 400V Auxiliares Tensión Código Referencia

115 200 30 55 -

110 Vac 235697 NC2-4115NC-110
230 Vac 235701 NC2-4115NC-230
400 Vac 235709 NC2-4115NC-400

150 200 45 75 -

110 Vac 235778 NC2-4150NC-110
230 Vac 236596 NC2-4150NC-230
400 Vac 235790 NC2-4150NC-400

185 275 55 90 -

110 Vac 235860 NC2-4185NC-110
230 Vac 235864 NC2-4185NC-230
400 Vac 235872 NC2-4185NC-400

225 275 75 110 -

110 Vac 235944 NC2-4225NC-110
230 Vac 236598 NC2-4225NC-230
400 Vac 235956 NC2-4225NC-400

265 315 80 132 -

110 Vac 236026 NC2-4265NC-110
230 Vac 236599 NC2-4265NC-230
400 Vac 236038 NC2-4265NC-400

330 380 90 160 -

110 Vac 236121 NC2-4330NC-110
230 Vac 236130 NC2-4330NC-230
400 Vac 236139 NC2-4330NC-400

400 450 125 200 -

110 Vac 236221 NC2-4400NC-110
230 Vac 236230 NC2-4400NC-230
400 Vac 236239 NC2-4400NC-400

630 800 190 335 -

110 Vac 236370 NC2-4630NC-110
230 Vac 236379 NC2-4630NC-230
400 Vac 236388 NC2-4630NC-400

Corriente kW (AC3)
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Serie QJX2: Arrancadores estrella-triángulo	 

Arrancadores QJX2
•  Maniobra de arranque 
     estrella-triángulo (Y-D)
•  Suministro ensamblado 
     con pletinas de conexión
•  Potencia motor (AC3) 400V: 
     7.5 kW a 80 kW
•  Potencias superiores 
     bajo demanda
•  Tensión de control: 
     110, 230, 400Vac
•  UNE-EN 60947-4-1
•  Relé térmico no incluido
•  Relé térmico válido: 
     - hasta 18.5 kW (400V): NR2-25 
     - 25 kW (400V): NR2-36 
     - 33~80 kW (400V): NR2-93

Ie AC3 (A) 230V 400V 480V Tensión Código Referencia

9 4 7.5 10

110 Vac 491395 QJX2-7,5/10-110
230 Vac 491404 QJX2-7,5/10-230
400 Vac 491419 QJX2-7,5/10-400

12 5.5 10 14

110 Vac 491437 QJX2-10/14-110
230 Vac 491446 QJX2-10/14-230
400 Vac 491461 QJX2-10/14-400

18 7.5 15 20

110 Vac 491479 QJX2-15/20-110
230 Vac 491488 QJX2-15/20-230
400 Vac 491503 QJX2-15/20-400

25 11 18.5 25

110 Vac 491521 QJX2-18,5/25-110
230 Vac 491530 QJX2-18,5/25-230
400 Vac 491545 QJX2-18,5/25-400

32 12.5 25 34

110 Vac 491563 QJX2-25/34-110
230 Vac 491572 QJX2-25/34-230
400 Vac 491587 QJX2-25/34-400

40 18.5 33 45

110 Vac 491605 QJX2-33/45-110
230 Vac 491614 QJX2-33/45-230
400 Vac 491629 QJX2-33/45-400

50 25 45 60

110 Vac 491647 QJX2-45/60-110
230 Vac 491656 QJX2-45/60-230
400 Vac 491671 QJX2-45/60-400

65 30 55 75

110 Vac 491689 QJX2-55/75-110
230 Vac 491698 QJX2-55/75-230
400 Vac 491713 QJX2-55/75-400

80 37 63 85

110 Vac 491731 QJX2-63/85-110
230 Vac 491740 QJX2-63/85-230
400 Vac 491755 QJX2-63/85-400

95 45 80 110

110 Vac 491731 QJX2-80/110-110
230 Vac 491782 QJX2-80/110-230
400 Vac 491797 QJX2-80/110-400

Contactor 
de línea kW (AC3) HP

Contactores, relés térmicos y arrancadores

Serie NQ2: Arrancador directo (DOL) en envolvente IP40

Serie NQ3: Arrancador directo (DOL) en envolvente IP55

Arrancadores directos NQ2
•  Maniobra de arranque directo
•  Envolvente metálica IP40
•  Pulsadores paro/marcha
•  Suministro completamente 
     cableado
•  UNE-EN 60947-4-1

Arrancadores directos NQ3
•  Arrancador directo 
     hasta 22A (AC3)
•  No incluye relé térmico
•  Relé térmico válido: NR2-25
•  Seleccionar regulación térmica 
     en función del consumo del 
     motor
•  IEC 60947-4-1
•  Envolvente plástica/metálica 
     IP55
•  Pulsadores paro/marcha
•  Suministro completamente 
     cableado

Ie AC3 (A) Regulación térmica (A) 230V 400V Tensión Código Referencia

12 9 - 13 3 5.5
230 Vac 493533 NQ2-15P/12-230
400 Vac 493553 NQ2-15P/12-400

18 12 - 18 4 7.5
230 Vac 493576 NQ2-15P/18-230
400 Vac 493580 NQ2-15P/18-400

25 17 - 25 5.5 11
230 Vac 493461 NQ2-15P/25-230
400 Vac 493588 NQ2-15P/25-400

32 23 - 32 7.5 15
230 Vac 254822 NQ2-15P/32-230
400 Vac 493446 NQ2-15P/32-400

Ie AC3 (A) Regulación térmica (A) 230V 400V Tensión Código Referencia

12

Relé térmico no incluido

3 5.5

110 Vac 496375 NQ3-5.5P 110
230 Vac 496408 NQ3-5.5P 230
415 Vac 496453 NQ3-5.5P 415

22 5.5 11

110 Vac 496313 NQ3-11P 110
230 Vac 496339 NQ3-11P 230
415 Vac 496366 NQ3-11P 415

Corriente

Corriente

kW (AC3)

kW (AC3)
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Serie NR2: Relé térmico bimetálico

Relé térmico NR2-11.5
•  Protección térmica regulable
•  Montaje directo 
     en minicontactores NC6
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  UNE-EN 60947-4-1
•  RESET Manual o Automático

Relé térmico NR2-150
•  Protección térmica regulable
•  Montaje directo en contactores  
     NC2-115~150
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  UNE-EN 60947-4-1
•  RESET Manual o Automático

Base de montaje BRT-NR2
•  Para el montaje del relé sin el empleo de contactores
•  Para relés térmicos NR2-25, 36, 93

Relé térmico NR2-25~93
•  Protección térmica regulable
•  Montaje directo en contactores 
     NC1 
     - NR2-25 para NC1-12~32 
     - NR2-36 para NC1-36 
     - NR2-93 para NC1-40~95
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  UNE-EN 60947-4-1
•  RESET Manual o Automático
•  Opción base para montaje 
     independiente

Aplica a 
contactor

Para 
calibres

Ie (A) Regulación térmica (A) Código Referencia

NC6  9 11.5

0,1 - 0,16 268165 NR2-11.5-0,16
0,16 - 0,25 268166 NR2-11.5-0,25
0,25 - 0,4 268167 NR2-11.5-0,4
0,4 - 0,63 268168 NR2-11.5-0,63
0,63 - 1 268169 NR2-11.5-1
1 - 1,6 268170 NR2-11.5-1,6

1,25 - 2 268171 NR2-11.5-2
1,6 - 2,5 268172 NR2-11.5-2,5
2,5 - 4 268173 NR2-11.5-4
4 - 6 268174 NR2-11.5-6

5,5 - 8 268175 NR2-11.5-8
7 - 10 268176 NR2-11.5-10
9 - 13 268177 NR2-11.5-13

Aplica a 
contactor

Para 
calibres

Ie (A) Regulación térmica (A) Código Referencia

NC2 115 / 150 150

80 - 104 A 268292 NR2-150-104
95 - 120 A 268293 NR2-150-120

110 - 150 A 268294 NR2-150-150

Aplica a relé Ie (A) Código Referencia

NR2-25 25 837998 BRT-NR2-25
NR2-36 36 268986 BRT-NR2-36
NR2-93 93 268996 BRT-NR2-93

Aplica a 
contactor

Para 
calibres

Ie (A) Regulación térmica (A) Código Referencia

NC1 12 / 18 / 25 
/ 32 25

0,16 - 0,25 A 268133 NR2-25-0,25
0,25 - 0,4 A 268134 NR2-25-0,4
0,4 - 0,63 A 268135 NR2-25-0,63
0,63 - 1 A 268136 NR2-25-1
1 - 1,6 A 268137 NR2-25-1,6
1,25 - 2 A 268138 NR2-25-2
1,6 - 2,5 A 268131 NR2-25-2,5
2,5 - 4 A 268139 NR2-25-4
4 - 6 A 268140 NR2-25-6

5,5 - 8 A 268141 NR2-25-8
7 - 10 A 268096 NR2-25-10
9 - 13 A 268095 NR2-25-13
12 - 18 A 268097 NR2-25-18
17 - 25 A 268142 NR2-25-25

NC1 32 36
23 - 32 A 268143 NR2-36-32
28 - 36 A 268144 NR2-36-36

NC1 40 / 50 / 65 
/ 80 / 95 93

23 - 32 A 268145 NR2-93-32
30 - 40 A 268146 NR2-93-40
37 - 50 A 268147 NR2-93-50
48 - 65 A 268148 NR2-93-65
55 - 70 A 268149 NR2-93-70
63 - 80 A 268150 NR2-93-80
80 - 93 A 268151 NR2-93-93

Relé térmico para minicontactores NC6 de 9A

Relé térmico para contactores NC2 hasta 150A

Bases para montajes independientes

Relé térmico para contactores NC1 hasta 95A

Contactores, relés térmicos y arrancadores

Serie NRE8: Relé térmico electrónico

Relé térmico NRE8-25~100
•  Protección térmica regulable
•  Montaje directo en contactores  
     NC1 
     - NRE8-25 para NC1-12~32 
     - NRE8-40 para NC1-40~65 
     - NRE8-100 para NC1-40~95
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  UNE-EN 60947-4-1
•  RESET Manual o Automático
•  Opción base para montaje  
     independiente

Relé térmico NRE8-200~630
•  Protección térmica regulable
•  Montaje directo en contactores 
     NC2 
     - NRE8-200 para NC2-115~225 
     - NRE8-630 para NC2-225~630
•  Proteccion contra pérdida de fase
•  UNE-EN 60947-4-1
•  RESET Manual o Automático

Base de montaje BRT-NRE8
•  Para el montaje del relé sin el empleo de contactores
•  Para relés térmicos NRE8-25, 40

Aplica a 
contactor

Para 
calibres

Ie (A) Regulación térmica (A) Código Referencia

NC1

12 / 18 / 25 
/ 32 25

0,6 - 1,2 278087 NRE8-25-1,2
1,2 - 2,4 278088 NRE8-25-2,4

2 - 4 278089 NRE8-25-4
4 - 8 278090 NRE8-25-8

5 - 10 278091 NRE8-25-10
7 - 12 278092 NRE8-25-12

10 - 20 278093 NRE8-25-20
20 - 25 278094 NRE8-25-25
22 - 32 278095 NRE8-25-32

40 / 50 / 65 40

2 - 4 278096 NRE8-40-4
4 - 8 278077 NRE8-40-8

5 - 10 278097 NRE8-40-10
10 - 20 278078 NRE8-40-20
20 - 40 278098 NRE8-40-40

40 / 50 / 65 
/ 80 / 95 100

30 - 65 278099 NRE8-100-65
50 - 100 278100 NRE8-100-100

Aplica a 
contactor

Para 
calibres

Ie (A) Regulación térmica (A) Código Referencia

NC2

115 / 150 / 
185 / 225 200

85 - 120 278079 NRE8-200-120
110 - 160 278080 NRE8-200-160
140 - 200 278081 NRE8-200-200

225 / 265 / 
330 / 400 / 
500 / 630

630

170 - 250 278082 NRE8-630-250
215 - 315 278083 NRE8-630-315
275 - 400 278084 NRE8-630-400
340 - 500 278085 NRE8-630-500
430 - 630 278086 NRE8-630-630

Aplica a relé Ie (A) Código Referencia

NRE8-25 25 278990 BRT-NRE8-25
NRE8-40 40 278991 BRT-NRE8-40

Relé térmico para contactores NC1 hasta 95A

Relé térmico para contactores NC2 hasta 630A

Bases para montajes independientes
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F4-11

F4-22

F5-T2

BMH-9

Montaje
Contactor 
compatible

Calibre Contactos Código Referencia

Frontal
(Máximo 1 
bloque por
contactor)

NC6 Todos

2NA 261006 F6-20
1NA + 1NC 261004 F6-11

2NC 261002 F6-02
4NA 261009 F6-40

3NA + 1NC 261008 F6-31
2NA + 2NC 261007 F6-22
1NA + 3NC 261005 F6-13

4NC 261003 F6-04

NC8 Todos

2NA 665002 F8-20
1NA +1NC 665003 F8-11

2NC 665004 F8-02
4NA 242935 F8-40

3NA + 1NC 242936 F8-31
2NA + 2NC 242937 F8-22
1NA + 3NC 665000 F8-13

4NC 665001 F8-04

NC1/NC2 Todos

2NA 439517 F4-20
1NA + 1NC 439516 F4-11

2NC 439515 F4-02
4NA 439522 F4-40

3NA + 1NC 439521 F4-31
2NA + 2NC 439520 F4-22
1NA + 3NC 439519 F4-13

4NC 439518 F4-04

Montaje
Contactor 
compatible

Tipo Tiempo Código Referencia

Frontal
(Máximo 1 
bloque por
contactor)

NC1/NC2

A la conexión

0,1-3 s 258021 F5-T0
0,1-30 s 258022 F5-T2
10-180 s 258023 F5-T4

A la desconexión

0,1-3 s 258018 F5-D0
0,1-30 s 258019 F5-D2
10-180 s 258020 F5-D4

Montaje Polos Calibre contactor 1 Calibre contactor 2 Código Referencia

Lateral
(Para 
enclavamiento
de 2 
contactores en
montaje 
horizontal)

3P

12 / 18 / 25 / 32 12 / 18 / 25 / 32 256717 BMH-9
40 / 50 / 65 40 / 50 / 65 777989 BMH-40

80 / 95 80 / 95 777988 BMH-80

4P / 2P+2P

12 / 18 / 25 / 32 12 / 18 / 25 / 32 256717 BMH-9
40 / 50 / 65 40 / 50 / 65 777988 BMH-80

80 / 95 80 / 95 204604 BMH-80/4

Montaje
Contactor 
compatible

Calibre Contactos Código Referencia

Lateral
(Lado 
izquierdo o 
derecho del 
contactor)

NC1/NC2 12 / 18 / 25 / 32 1NA + 1NC 439537 NCF1-11

Bloque de contactos auxiliares

Bloque de contactos temporizados

Enclavamientos mecánicos para contactores NC1 (12-95A)

Series NC6/NC8/NC1/NC2: Accesorios para contactores	

Contactores, relés térmicos y arrancadores

SR2-A

Montaje Polos Calibre contactor 1 Calibre contactor 2 Código Referencia

Lateral
(Para 
enclavamiento
de 2 
contactores en
montaje 
horizontal)

3P / 4P

115 / 150 115 / 150 237995 BMH-115

185 / 225 185 / 225 237997 BMH-185

265 / 330 / 400 / 500 265 / 330 / 400 / 500 237999 BMH-265

630 630 237993 BMH-630

Función
Contactor 
compatible

Calibre Tensión Código Referencia

Reducen los 
picos de
tensión 
surgida por el
corte, 
protegiendo 
así
a la bobina

NC8 6 / 9 / 12

24 / 48 Vac / Vdc 146691 SR8-A/RV48

110 / 250 Vac / Vdc 241946 SR8-A/RV250

380 / 440 Vac 241947 SR8-A/RV440

NC1

12 / 18 / 25 / 32

24 / 48 Vac 228521 SR2-A-24

100 / 230 Vac 228520 SR2-A-230

380 / 440 Vac 228522 SR2-A-400

40 / 50 / 65 / 80 / 95

24 / 48 Vac 233662 SR2-C 24-48

100 / 250 Vac 233663 SR2-C 100-250

380 / 440 Vac 233664 SR2-C 380-440

Montaje Polos Calibre contactor 1 Calibre contactor 2 Código Referencia

Vertical
(Para 
enclavamiento
de 2 
contactores en
montaje 
vertical)

3P / 4P

115 / 150

115 / 150 237662 FF

185 / 225 237669 FG

265 / 330 237670 FH

400 / 500 237671 FK

630 237672 FL

185 / 225

185 / 225 237673 GG

265 / 330 237674 GH

400 / 500 237675 GK

630 237676 GL

265 / 330

265 / 330 237663 HH

400 / 500 237664 HK

630 237665 HL

400 / 500
400 / 500 237666 KK

630 237667 KL

630 630 237668 LL

Enclavamientos mecánicos para contactores NC2 (115-630A)

Filtro antiparasitario

Series NC6/NC8/NC1/NC2: Accesorios para contactores
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Serie Versión
Grado de 
protecciónModelos

AUXILIARES DE MANDO

NP2 
Pulsador completo 
22mm

NP8
Pulsador modularizado
22mm

ND16
Señalización
22mm

IP40

IP65

IP40

IP20

Rasante
simple

Rasante
simple

AC
Condensador

Vacías
(1 elemento)

Vacías
(1 elemento)

Continuo
Intermitente

Vacías
(2 elementos)

Vacías
(3 elementos)

Rasante
simple

Rasante
doble

Rasante
doble

AC/DC
Resistencia

1 elemento

Rasante
doble

Luminoso
simple/doble

Base /
Contactos

2 elementos

Luminoso
simple/doble

Seta con 
retorno

Seta con 
retorno

3 elementos

Seta con 
retorno

Seta con 
bloqueo

Seta con 
bloqueo

Seta con 
bloqueo

Selector 
con maneta

Selector 
con maneta

Selector 
con maneta

Selector
con llaves

Selector
con llaves

Selector
con llaves

Metálica
Pg. XX

Luminoso
-
No 
luminoso
Pg. XX

Señalización
Luminosa
Pg. XX

Plástica
Pg. XX

Cajas
Pg. XX

Cajas
Pg. XX

Zumbadores
Pg. XX

Serie NP2: Pulsatería 22mm completa IP40

Pulsador simple
•  Pulsador simple con retorno
•  Botón rasante
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador doble
•  Pulsador doble con retorno
•  Botón verde rasante
•  Botón rojo rasante o saliente
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Contactos Color Código Referencia

1NA

574576 NP2-EA11
574084 NP2-EA21
574085 NP2-EA31
574628 NP2-EA41
574086 NP2-EA51
574087 NP2-EA61

1NC

575873 NP2-EA12
574624 NP2-EA22
574088 NP2-EA32
574089 NP2-EA42
575555 NP2-EA52
575240 NP2-EA62

2NA

575866 NP2-EA13
574636 NP2-EA23
573895 NP2-EA33
574637 NP2-EA43
573889 NP2-EA53
575874 NP2-EA63

2NC

575867 NP2-EA14
575239 NP2-EA24
575868 NP2-EA34
574638 NP2-EA44
575869 NP2-EA54
575870 NP2-EA64

1NA+1NC

574372 NP2-EA15
574090 NP2-EA25
573899 NP2-EA35
574091 NP2-EA45
574373 NP2-EA55
574374 NP2-EA65

Contactos Color Código Referencia

1NA+1NC
R|R 574114 NP2-EL8325
R|S 575281 NP2-EL8425

Contactos Color Código Referencia

1NA+1NC
R|R 574003 NP2-BL8325
R|S 574004 NP2-BL8425

Contactos Color Código Referencia

1NA

573954 NP2-BA11
573955 NP2-BA21
573956 NP2-BA31
573958 NP2-BA41
573959 NP2-BA51
573892 NP2-BA61

1NC

575948 NP2-BA12
574635 NP2-BA22
573957 NP2-BA32
573890 NP2-BA42
574694 NP2-BA52
575557 NP2-BA62

2NA

575179 NP2-BA13
575428 NP2-BA23
574327 NP2-BA33
574627 NP2-BA43
575427 NP2-BA53
575426 NP2-BA63

2NC

573960 NP2-BA14
573961 NP2-BA24
573963 NP2-BA34
573965 NP2-BA44
573967 NP2-BA54
573968 NP2-BA64

1NA+1NC

574369 NP2-BA15
573962 NP2-BA25
573964 NP2-BA35
573966 NP2-BA45
574370 NP2-BA55
574371 NP2-BA65

Pulsador simple

Pulsador doble

Auxiliares de mando		

Plástico

Plástico

Metálico

Metálico

R: botón rasante

S: botón saliente
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Serie NP2: Pulsatería 22mm completa IP40

Pulsador simple 
con lámpara LED 
•  Pulsador simple con retorno
•  Botón rasante
•  Tensión LED 24, 230 Vac/Vdc
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:Colores:

Contactos Color Código Referencia

1NA

575301 NP2-EW3161/L/230
575309 NP2-EW3361/L/230
575318 NP2-EW3461/L/230
575331 NP2-EW3561/L/230
575337 NP2-EW3661/L/230

1NC

575751 NP2-EW3162/L/230
575752 NP2-EW3362/L/230
575322 NP2-EW3462/L/230
575753 NP2-EW3562/L/230
575754 NP2-EW3662/L/230

Contactos Color Código Referencia

1NA

574792 NP2-EW3161/L/24
574557 NP2-EW3361/L/24
575319 NP2-EW3461/L/24
574326 NP2-EW3561/L/24
575338 NP2-EW3661/L/24

1NC

PTE NP2-EW3162/L/24
576133 NP2-EW3362/L/24
575548 NP2-EW3462/L/24

PTE NP2-EW3562/L/24
PTE NP2-EW3662/L/24

Contactos Color Código Referencia

1NA

575692 NP2-BW3161/L/230
574077 NP2-BW3361/L/230
574080 NP2-BW3461/L/230
574788 NP2-BW3561/L/230
574695 NP2-BW3661/L/230

1NC

575739 NP2-BW3162/L/230
575740 NP2-BW3362/L/230
575421 NP2-BW3462/L/230
575741 NP2-BW3562/L/230
575742 NP2-BW3662/L/230

Contactos Color Código Referencia

1NA

575220 NP2-BW3161/L/24
574078 NP2-BW3361/L/24
574081 NP2-BW3461/L/24
575231 NP2-BW3561/L/24
575235 NP2-BW3661/L/24

1NC

PTE NP2-BW3162/L/24
PTE NP2-BW3362/L/24

575228 NP2-BW3462/L/24
PTE NP2-BW3562/L/24
PTE NP2-BW3662/L/24

Pulsador simple con LED (230Vac/Vdc)

Pulsador simple con LED (24Vac/Vdc)

Plástico

Plástico

Metálico

Metálico

Pulsador doble 
con lámpara LED
•  Pulsador doble con retorno
•  Botón verde rasante
•  Botón rojo saliente
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Contactos Color Código Referencia

1NA+1NC R|S 575344 NP2-EW8465/L/230

Contactos Color Código Referencia

1NA+1NC R|S 575439 NP2-EW8465/L/24

Contactos Color Código Referencia

1NA+1NC R|S 574789 NP2-BW8465/L/230

Contactos Color Código Referencia

1NA+1NC R|S 574368 NP2-BW8465/L/24

Pulsador doble con LED (230Vac/Vdc)

Pulsador doble con LED (24Vac/Vdc)

Plástico

Plástico

Metálico

Metálico

R: botón rasante

S: botón saliente

R: botón rasante

S: botón saliente

Auxiliares de mando		

Serie NP2: Pulsatería 22mm completa IP40

Pulsador seta con retorno 
•  Función paro de emergencia
•  D=40mm; D=60mm
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador seta con bloqueo
•  Función paro de emergencia
•  Desbloqueo por giro (45°)
•  D=30mm, 40mm; 60mm
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador seta con retorno (D=40mm)

Pulsador seta con bloqueo (desbloqueo por giro)

Pulsador seta con retorno (D=60mm)

Auxiliares de mando		

Contactos Color Código Referencia

1NA

576000 NP2-EC11
575246 NP2-EC21
574790 NP2-EC31
574791 NP2-EC41
575854 NP2-EC51
576001 NP2-EC61

1NC

576002 NP2-EC12
574092 NP2-EC22
574093 NP2-EC32
573896 NP2-EC42
574094 NP2-EC52
575961 NP2-EC62

D (mm) Contactos Código Referencia

30
1NA 574625 NP2-ES441
1NC 573897 NP2-ES442

40

1NA 574182 NP2-ES541
1NC 574120 NP2-ES542
2NA 574353 NP2-ES543
2NC 574354 NP2-ES544

1NA+1NC 574121 NP2-ES545

60
1NA 575286 NP2-ES641
1NC 573898 NP2-ES642

D (mm) Contactos Código Referencia

30
1NA 574011 NP2-BS441
1NC 574012 NP2-BS442

40

1NA 574014 NP2-BS541
1NC 573894 NP2-BS542
2NA 575966 NP2-BS543
2NC 574015 NP2-BS544

1NA+1NC 574016 NP2-BS545

60
1NA 575211 NP2-BS641
1NC 574017 NP2-BS642

Contactos Color Código Referencia

1NA

680236 NP2-ER11
680237 NP2-ER21
575282 NP2-ER31
575283 NP2-ER41
680238 NP2-ER51
680239 NP2-ER61

1NC

PTE NP2-ER12
574115 NP2-ER22
574116 NP2-ER32
574117 NP2-ER42
574118 NP2-ER52

PTE NP2-ER62

Contactos Color Código Referencia

1NA

575982 NP2-BC11
573969 NP2-BC21
573971 NP2-BC31
573973 NP2-BC41
575953 NP2-BC51
575556 NP2-BC61

1NC

575182 NP2-BC12
573970 NP2-BC22
573972 NP2-BC32
573974 NP2-BC42
573975 NP2-BC52
575186 NP2-BC62

Contactos Color Código Referencia

1NA

PTE NP2-BR11
575545 NP2-BR21
576031 NP2-BR31

PTE NP2-BR41
PTE NP2-BR51
PTE NP2-BR61

1NC

PTE NP2-BR12
574007 NP2-BR22
574008 NP2-BR32
574009 NP2-BR42
574010 NP2-BR52

PTE NP2-BR62

Plástico

Plástico

Plástico

Metálico

Metálico

Metálico



146 147

CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIAL

Serie NP2: Pulsatería 22mm completa IP40

Selector maneta corta 
•  2 o 3 posiciones con 
     enclavamiento o retorno
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Selector maneta larga
•  2 o 3 posiciones con 
     enclavamiento o retorno
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Posiciones Contactos Código Referencia

1NA 574095 NP2-ED21
1NC 574097 NP2-ED22
2NA 575422 NP2-ED23
2NC 576014 NP2-ED24

1NA+1NC 574100 NP2-ED25
1NA 574096 NP2-ED41
1NC 575945 NP2-ED42
2NA 575553 NP2-ED43
2NC 576015 NP2-ED44

1NA+1NC 574101 NP2-ED45
1NA 575257 NP2-ED31
1NC PTE NP2-ED32
2NA 574098 NP2-ED33
2NC 574666 NP2-ED34

1NA+1NC 575423 NP2-ED35
1NA 575523 NP2-ED51
1NC 576056 NP2-ED52
2NA 574099 NP2-ED53
2NC 575962 NP2-ED54

1NA+1NC 575558 NP2-ED55

Posiciones Contactos Código Referencia

1NA 574108 NP2-EJ21
1NC 576016 NP2-EJ22
2NA 575540 NP2-EJ23
2NC 576017 NP2-EJ24

1NA+1NC 574112 NP2-EJ25
1NA 574109 NP2-EJ41
1NC 576018 NP2-EJ42
2NA 576019 NP2-EJ43
2NC 576020 NP2-EJ44

1NA+1NC 574113 NP2-EJ45
1NA 576052 NP2-EJ31
1NC PTE NP2-EJ32
2NA 574110 NP2-EJ33
2NC 576023 NP2-EJ34

1NA+1NC 575424 NP2-EJ35
1NA PTE NP2-EJ51
1NC PTE NP2-EJ52
2NA 574111 NP2-EJ53
2NC 576024 NP2-EJ54

1NA+1NC 576025 NP2-EJ55

Posiciones Contactos Código Referencia

1NA 573977 NP2-BD21
1NC 573978 NP2-BD22
2NA 575418 NP2-BD23
2NC 573980 NP2-BD24

1NA+1NC 573981 NP2-BD25
1NA 573979 NP2-BD41
1NC 575986 NP2-BD42
2NA 573983 NP2-BD43
2NC 575987 NP2-BD44

1NA+1NC 573984 NP2-BD45
1NA 575419 NP2-BD31
1NC 257526 NP2-BD32
2NA 573982 NP2-BD33
2NC 575994 NP2-BD34

1NA+1NC 574658 NP2-BD35
1NA 575425 NP2-BD51
1NC 576044 NP2-BD52
2NA 573985 NP2-BD53
2NC 575979 NP2-BD54

1NA+1NC 574659 NP2-BD55

Posiciones Contactos Código Referencia

1NA 573992 NP2-BJ21
1NC 575965 NP2-BJ22
2NA 575532 NP2-BJ23
2NC 575988 NP2-BJ24

1NA+1NC 573995 NP2-BJ25
1NA 573994 NP2-BJ41
1NC 575989 NP2-BJ42
2NA 575990 NP2-BJ43
2NC 575991 NP2-BJ44

1NA+1NC 573997 NP2-BJ45
1NA 573993 NP2-BJ31
1NC 574329 NP2-BJ32
2NA 573996 NP2-BJ33
2NC 575996 NP2-BJ34

1NA+1NC 574209 NP2-BJ35
1NA 575550 NP2-BJ51
1NC PTE NP2-BJ52
2NA 573998 NP2-BJ53
2NC 575997 NP2-BJ54

1NA+1NC 574653 NP2-BJ55

Selector maneta corta

Selector maneta larga

Auxiliares de mando		

Plástico

Plástico

Metálico

Metálico

Serie NP2: Pulsatería 22mm completa IP40

Selector con llaves
•  2 o 3 posiciones con 
     enclavamiento o retorno
•  Según el modelo, la llave se 
     extrae en diferentes posiciones
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Piloto con lámpara LED
•  Tensión LED 24, 230 Vac
•  Versión plástico o metálico
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Auxiliares de mando		

Posiciones Contactos Código Referencia

1NA 574102 NP2-EG21
1NC 575946 NP2-EG22
2NA 575554 NP2-EG23
2NC 576021 NP2-EG24

1NA+1NC 574106 NP2-EG25
1NA 574103 NP2-EG41
1NC 575541 NP2-EG42
2NA 574213 NP2-EG43
2NC 576022 NP2-EG44

1NA+1NC 574107 NP2-EG45
1NA 575560 NP2-EG21B
1NC PTE NP2-EG22B
2NA 575963 NP2-EG23B
2NC PTE NP2-EG24B

1NA+1NC 575543 NP2-EG25B
1NA 575264 NP2-EG31
1NC 680127 NP2-EG32
2NA 574104 NP2-EG33
2NC 576026 NP2-EG34

1NA+1NC 576027 NP2-EG35
1NA 575562 NP2-EG51
1NC 0 NP2-EG52
2NA 574105 NP2-EG53
2NC 576028 NP2-EG54

1NA+1NC 576029 NP2-EG55
1NA 575542 NP2-EG31D
1NC PTE NP2-EG32D
2NA 575879 NP2-EG33D
2NC PTE NP2-EG34D

1NA+1NC 575964 NP2-EG35D

Posiciones Contactos Código Referencia

1NA 573986 NP2-BG21
1NC 575552 NP2-BG22
2NA 575992 NP2-BG23
2NC 575993 NP2-BG24

1NA+1NC 573988 NP2-BG25
1NA 573987 NP2-BG41
1NC 575947 NP2-BG42
2NA 575539 NP2-BG43
2NC 575995 NP2-BG44

1NA+1NC 573990 NP2-BG45
1NA 575192 NP2-BG21B
1NC 575880 NP2-BG22B
2NA 575538 NP2-BG23B
2NC 575563 NP2-BG24B

1NA+1NC 574656 NP2-BG25B
1NA 576045 NP2-BG31
1NC PTE NP2-BG32
2NA 573989 NP2-BG33
2NC 575998 NP2-BG34

1NA+1NC 574654 NP2-BG35
1NA 576046 NP2-BG51
1NC PTE NP2-BG52
2NA 573991 NP2-BG53
2NC 575999 NP2-BG54

1NA+1NC 574655 NP2-BG55
1NA 575881 NP2-BG31D
1NC 575882 NP2-BG32D
2NA 575196 NP2-BG33D
2NC 575883 NP2-BG34D

1NA+1NC 574657 NP2-BG35D

Selector con llaves
Plástico Metálico

Posición de extracción de la llave

Tensión Color Código Referencia

230Vac

575521 NP2-EV61/L/230
575297 NP2-EV63/L/230
575298 NP2-EV64/L/230
575709 NP2-EV65/L/230
575710 NP2-EV66/L/230

24Vac

575296 NP2-EV61/L/24
574629 NP2-EV63/L/24
574142 NP2-EV64/L/24
575299 NP2-EV65/L/24
575300 NP2-EV66/L/24

Tensión Color Código Referencia

230Vac

575214 NP2-BV61/L/230
575420 NP2-BV63/L/230
574786 NP2-BV64/L/230
574787 NP2-BV65/L/230
575723 NP2-BV66/L/230

24Vac

574331 NP2-BV61/L/24
574045 NP2-BV63/L/24
574046 NP2-BV64/L/24
574047 NP2-BV65/L/24
575218 NP2-BV66/L/24

Pilotos con lámpara LED
Plástico Metálico
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NP2-BX01 / NP2-BX02

NP2-BX03 / NP2-BX04

NP2-BE101

NP2-BZ101

NP2-BY9330

NP2-BZ31

NP2-BE102

Descripción Característica Código Referencia

Grado de protección IP65

Simple/Redondo/Rojo 576707 NP2-BX01
Simple/Redondo/Tranparente 576706 NP2-BX02
Simple/Cuadrado/Tranparente 683967 NP2-BX03
Doble/Cuadrado/Tranparente 683966 NP2-BX04

Descripción Característica Código Referencia

Contacto NA

Para montaje en pulsador 576841 NP2-BE101
Para montaje en fodo de caja 683969 NP2-L1111
Montado en soporte de plástico 575345 NP2-EZ101
Montado en soporte metálico 574320 NP2-BZ101

Contacto NC

Para montaje en pulsador 576842 NP2-BE102
Para montaje en fodo de caja 683968 NP2-L1121
Montado en soporte de plástico 575346 NP2-EZ102
Montado en soporte metálico 574321 NP2-BZ102

Descripción Característica Código Referencia

Disco de emergencia

60mm - Sin texto 253748 NP2-BY9101
60mm - "Parada emergencia" 576784 NP2-BY9330
90mm - Sin texto 576792 NP2-BY8101
90mm - "Parada emergencia" 576786 NP2-BY8330

Etiqueta negra

Portaetiqueta 30x45mm 576794 NP2-BZ31
30x45mm - "0-1" 576795 NP2-BZ/0-1
30x45mm - "0-1-2" 576797 NP2-BZ/0-1-2
30x45mm - "1-0-2" 576796 NP2-BZ/1-0-2
30x45mm - "Auto-0-Man" 576799 NP2-BZ/AUTO-0-MAN
30x45mm - "Man-0-Auto" 576774 NP2-BZ/MAN-0-AUTO
30x45mm - Sin texto 576715 NP2-BZ00

Protectores

Contactos

Etiquetas

Serie NP2: Accesorios para pulsadores

Auxiliares de mando

NP2-B01	 NP2-J01

NP2-B102

NP2-B132H29

NP2-B213

NP2-J174

NP2-B211H29

NP2-B114

NP2-B111H29

NP2-B223

Color Texto etiqueta Descripción Código Referencia

-

Para 1 pulsador 573891 NP2-B01
Para 2 pulsadores 575576 NP2-B02
Para 3 pulsadores 575577 NP2-B03

- Para 1 pulsador 575575 NP2-J01

Color Texto etiqueta Pulsadores Código Referencia

-

Rasante verde 1NA grabado "I" 573928 NP2-B102
Rasante verde 1NA grabado "START" 573929 NP2-B103
Rasante rojo 1NC grabado "O" 573931 NP2-B112
Rasante rojo 1NC grabado "STOP" 573933 NP2-B114

"START" Rasante verde 1NA (sin grabado) 573927 NP2-B101H29
"STOP" Rasante rojo 1NC (sin grabado) 573930 NP2-B111H29

"STOP/START" Selector 2 posiciones 1NA 574878 NP2-B132H29
“STOP/START” Selector con llaves 2 posiciones 1NA 573937 NP2-B142H29
"EMERG.STOP" Seta sin bloqueo 40mm roja 1NC 573936 NP2-B164H29

- Seta con bloqueo 40mm roja 1NC 574165 NP2-J174
"STOP" Seta con bloqueo 40mm roja 1NC 574166 NP2-J174H29

Color Texto etiqueta Pulsadores Código Referencia

-

Rasante verde 1NA grabado "I"
Rasante rojo 1NC grabado "O" 573939 NP2-B213

Rasante verde 1NA grabado “START”
Rasante rojo 1NC grabado “STOP” 573940 NP2-B215

Rasante blanco 1NA grabado 
Rasante negro 1NA grabado 573941 NP2-B222

Rasante blanco 1NA grabado
Rasante negro 1NA grabado 573942 NP2-B223

“START/STOP” Rasante verde 1NA (sin grabado) 
Rasante rojo 1NC (sin grabado) 573938 NP2-B211H29

Botonenas de plástico sin pulsadores

Botoneras de plástico con 1 pulsador

Botoneras de plástico con 2 pulsadores

Serie NP2: Botoneras de plástico
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NP2-B339	 NP2-B366

NP2-B334	 NP2-B324

NP2-B361H29             NP2-B321H29

Color Texto etiqueta Pulsadores/Pilotos Código Referencia

-

Rasante verde 1NA grabado “I”
Rasante rojo 1NC grabado “O”
Piloto rojo 230Vca

575580 NP2-B363

Rasante verde 1NA grabado “START”
Rasante rojo 1NC grabado “STOP”
Piloto rojo 230Vca

573953 NP2-B366

Rasante blanco 1NA grabado
Rasante negro 1NA grabado
Rasante rojo 1NC grabado “O”

573947 NP2-B324

Rasante blanco 1NA grabado
Rasante negro 1NA grabado
Rasante rojo 1NC grabado “O”

573949 NP2-B334

Rasante verde 1NA grabado "I"
Rasante rojo 1NC grabado “O”
Rasante negro 1NA grabado “II”

573944 NP2-B339

“AVANCE”
“PARADA”

“RETROCESO”

Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante rojo 1NC (sin grabado)

573945 NP2-B311H29

“ARRIBA”
“PARADA”
“ABAJO”

Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante rojo 1NC (sin grabado)

573946 NP2-B321H29

“CIERRE”
“PARADA”

“APERTURA”

Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante rojo 1NC (sin grabado)

573950 NP2-B341H29

“START”
“STOP”

Rasante verde 1NA (sin grabado)
Rasante rojo 1NC (sin grabado)
Piloto rojo 230Vca

573951 NP2-B361H29

Botoneras de plástico con 3 pulsadores

Serie NP2: Botoneras de plástico

Auxiliares de mando

Serie NP8: Pulsatería 22mm sistema modular IP65

Pulsador simple 
•  Pulsador simple con retorno
•  Modelo botón rasante BN(D)
•  Modelo botón saliente GN(D)
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador seta con retorno 
•  Función paro de emergencia
•  D=40mm; D=60mm
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador seta con bloqueo 
•  Función paro de emergencia
•  Desbloqueo por giro (45°)
•  D=40mm; D=60mm
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador doble 
•  Pulsador doble con retorno
•  Botones rasantes
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pulsador simple

Pulsador seta con retorno

Pulsador seta con bloqueo (desbloqueo por giro)

Pulsador doble

Tipo Color Código Referencia

Rasante

669791 NP8-BN/1
669790 NP8-BN/2
669789 NP8-BN/3
669788 NP8-BN/4
669795 NP8-BN/5
669787 NP8-BN/6

Saliente

669781 NP8-GN/1
669780 NP8-GN/2
669779 NP8-GN/3
669778 NP8-GN/4
669777 NP8-GN/5
669776 NP8-GN/6

D (mm) Color Código Referencia

40

669763 NP8-M/11
669758 NP8-M/12
669757 NP8-M/13
669756 NP8-M/14
669755 NP8-M/15
669754 NP8-M/16

60

669770 NP8-M/21
669769 NP8-M/22
669768 NP8-M/23
669767 NP8-M/24
669766 NP8-M/25
669765 NP8-M/26

D (mm) Color Código Referencia

40 669684 NP8-ZS/14
60 669683 NP8-ZS/24

Color Código Referencia

+ 669682 NP8-S

Color Código Referencia

+ 669681 NP8-SD

Tipo Color Código Referencia

Rasante

669786 NP8-BND/1

669785 NP8-BND/3
669784 NP8-BND/4
669793 NP8-BND/5
669792 NP8-BND/6

Saliente

669775 NP8-GND/1

669774 NP8-GND/3
669773 NP8-GND/4
669783 NP8-GND/5
669782 NP8-GND/6

D (mm) Color Código Referencia

40

669753 NP8-MD/11

669752 NP8-MD/13
669751 NP8-MD/14
669772 NP8-MD/15
669771 NP8-MD/16

60

669764 NP8-MD/21

669762 NP8-MD/23
669761 NP8-MD/24
669760 NP8-MD/25
669759 NP8-MD/26

Modelo no luminoso

Modelo no luminoso

Modelo no luminoso

Modelo no luminoso

Modelo luminoso

Modelo luminoso

Modelo luminoso
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Serie NP8: Pulsatería 22mm sistema modular IP65

Selector maneta corta 
•  2 o 3 posiciones con 
     enclavamiento o retorno
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Selector con llaves
•  2 o 3 posiciones con 
    enclavamiento o retorno
•  Según el modelo, la llave se 
     extrae en diferentes posiciones
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Cabeza de piloto
•  Complementar con 
     bloque LED NP8-L
•  Tensión LED 24 Vac/Vdc, 
     110-230 Vac
•  IP65
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Posiciones Color Código Referencia

669741 NP8-X/211
669736 NP8-X/212
669735 NP8-X/213
669734 NP8-X/214
669733 NP8-X/215
669732 NP8-X/216
669748 NP8-X/221
669747 NP8-X/222
669746 NP8-X/223
669745 NP8-X/224
669744 NP8-X/225
669743 NP8-X/226
669718 NP8-X/311
669707 NP8-X/312
669698 NP8-X/313
669690 NP8-X/314
669689 NP8-X/315
669688 NP8-X/316
669687 NP8-X/331
669686 NP8-X/332
669685 NP8-X/333
669728 NP8-X/334
669727 NP8-X/335
669726 NP8-X/336

Posiciones Color Código Referencia

669731 NP8-XD/211

669730 NP8-XD/213
669729 NP8-XD/214
669750 NP8-XD/215
669749 NP8-XD/216
669742 NP8-XD/221

669740 NP8-XD/223
669739 NP8-XD/224
669738 NP8-XD/225
669737 NP8-XD/226
669712 NP8-XD/311

669711 NP8-XD/313
669710 NP8-XD/314
669709 NP8-XD/315
669708 NP8-XD/316
669706 NP8-XD/331

669705 NP8-XD/333
669704 NP8-XD/334
669703 NP8-XD/335
669702 NP8-XD/336

Selector maneta corta

Selector con llaves

Auxiliares de mando		

Modelo no luminoso

Modelo no luminoso

Modelo luminoso

Posiciones Color Código Referencia

669677 NP8-Y/21

669676 NP8-Y/22

669675 NP8-Y/31

669678 NP8-Y/33

Posición de extracción de la llave

Color Código Referencia

669674 NP8-D/1

669673 NP8-D/3

669672 NP8-D/4

669671 NP8-D/5

669670 NP8-D/6

Cabeza de piloto (debe incluirse bloques LED)

Auxiliares de mando		

Base soporte Contactos Código Referencia

Necesario para poder montar los bloques de contactos o LED
1x base por cada pulsador
3x cámaras de contactos (cámara central para el bloque LED)

- 669809 NP8 Soporte

Bloques de contactos Contactos Código Referencia

Pueden montarse un máximo de 4 contactos por cada base:
- 2x directamente a la base (lado derecho e izquierdo)
- 2x conexión posterior (2 pisos de contactos)

1NA 669998 NP8-BE101

1NC 669999 NP8-BE102

Descripción Color Código Referencia

Botonera sin pulsadores
(para 1 pulsador)

587055 NPH1-10
587057 NPH1-10J

Botonera sin pulsadores
(para 2 pulsadores)

587999 NPH1-20
587058 NPH1-20J

Botonera sin pulsadores
(para 3 pulsadores)

587056 NPH1-30
587059 NPH1-30J

Descripción Código Referencia

Llave de apriete y extracción de lámparas
Cuerpo termoplástico 578997 Llave Apriete NP/ND

Bloque LED Tensión Color Código Referencia

Para pulsadores modelos 
luminosos

Montaje en la cámara central 
de la base

24Vac/Vdc

578984 NP8-L-24W
578980 NP8-L-24G
578981 NP8-L-24R
578982 NP8-L-24Y
578983 NP8-L-24B

110 - 230Vac

667538 NP8-L-230W
667534 NP8-L-230G
667535 NP8-L-230R
667536 NP8-L-230Y
667537 NP8-L-230B

Accesorios para completar el pulsador

Botoneras de plásticos sin pulsadores

Llave de apriete

Serie NP8: Accesorios para pulsadores

NP8 Soporte

NP8-BE102

NPH1-10

NPH1-20

NP8-L-230W
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALAuxiliares de mando		

Serie ND16: Señalización luminosa y sonora 22mm	

Piloto de cabeza plana AC 
•  Conexión tipo condensador
•  Tensión de control: 
     110, 230, 400 Vac
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Piloto de cabeza plana AC/DC
•  Conexión tipo resistencia
•  Tensión de control: 
     12, 24, 110, 230, 400 Vac/Vdc
•  IP40
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Pilotos de cabeza plana AC

Pilotos de cabeza plana AC/DC

Dimensiones

Estándar Compacto

Vac Color Código Referencia

110

592651 ND16-22D/4/W/110
592653 ND16-22D/4/G/110
592655 ND16-22D/4/R/110
592654 ND16-22D/4/Y/110
592652 ND16-22D/4/B/110

230

593279 ND16-22D/4/W/230
593464 ND16-22D/4/G/230
593463 ND16-22D/4/R/230
593280 ND16-22D/4/Y/230
593465 ND16-22D/4/B/230

400

828381 ND16-22D/4/W/400
828379 ND16-22D/4/G/400
828375 ND16-22D/4/R/400
828376 ND16-22D/4/Y/400
593342 ND16-22D/4/B/400

Vac/Vdc Color Código Referencia

12

592836 ND16-22D/2/W/12
592840 ND16-22D/2/G/12
592838 ND16-22D/2/R/12
592839 ND16-22D/2/Y/12
592837 ND16-22D/2/B/12

24

592841 ND16-22D/2/W/24
592845 ND16-22D/2/G/24
592843 ND16-22D/2/R/24
592844 ND16-22D/2/Y/24
592842 ND16-22D/2/B/24

110

592851 ND16-22D/2/W/110
592855 ND16-22D/2/G/110
592853 ND16-22D/2/R/110
592854 ND16-22D/2/Y/110
592852 ND16-22D/2/B/110

230

593073 ND16-22D/2/W/230
593077 ND16-22D/2/G/230
593075 ND16-22D/2/R/230
593076 ND16-22D/2/Y/230
593074 ND16-22D/2/B/230

400

593448 ND16-22D/2/W/400
593449 ND16-22D/2/G/400
593447 ND16-22D/2/R/400
593450 ND16-22D/2/Y/400
593451 ND16-22D/2/B/400

Vac Color Código Referencia

110

592711 ND16-22DS/4/W/110
592715 ND16-22DS/4/G/110
592713 ND16-22DS/4/R/110
592714 ND16-22DS/4/Y/110
592712 ND16-22DS/4/B/110

230

593085 ND16-22DS/4/W/230
593071 ND16-22DS/4/G/230
593012 ND16-22DS/4/R/230
593150 ND16-22DS/4/Y/230
593152 ND16-22DS/4/B/230

400

593430 ND16-22DS/4/W/400
593428 ND16-22DS/4/G/400
593338 ND16-22DS/4/R/400
593429 ND16-22DS/4/Y/400
593342 ND16-22DS/4/B/400

Vac/Vdc Color Código Referencia

12

592931 ND16-22DS/2/W/12
592935 ND16-22DS/2/G/12
592933 ND16-22DS/2/R/12
592934 ND16-22DS/2/Y/12
592932 ND16-22DS/2/B/12

24

592936 ND16-22DS/2/W/24
592940 ND16-22DS/2/G/24
592938 ND16-22DS/2/R/24
592939 ND16-22DS/2/Y/24
592937 ND16-22DS/2/B/24

Modelo estándar

Modelo estándar

Modelo compacto

Modelo compacto

52

15

31.5

15
.5

64

31.5

Auxiliares de mando		

Serie ND16: Señalización luminosa y sonora 22mm	

Pilotos y zumbadores 
•  Sonido continuo o intermitente
•  Tensión de control: 
     24, 110, Vac/Vdc 
     230 Vac
•  IP20
•  IEC 60947-5-1
•  Colores:

Sonido continuo

Sonido intermitente

Tensión Color Código Referencia

24 Vac/Vdc
593474 ND16-22L/R/24
593473 ND16-22L/B/24

110 Vac/Vdc
593482 ND16-22L/R/110
593481 ND16-22L/B/110

230 Vac
828372 ND16-22L/R/230
268686 ND16-22L/B/230

Tensión Color Código Referencia

24 Vac/Vdc
593381 ND16-22F/R/24
593380 ND16-22F/B/24

110 Vac/Vdc
593389 ND16-22F/R/110
593388 ND16-22F/B/110

230 Vac
593391 ND16-22F/R/230
593390 ND16-22F/B/230

Tensión Color Código Referencia

24 Vac/Vdc 593466 ND16-22LC/R/24

110 Vac/Vdc 593470 ND16-22LC/R/110

230 Vac 593910 ND16-22LC/R/230

Tensión Color Código Referencia

24 Vac/Vdc 593394 ND16-22FS/R/24

110 Vac/Vdc 593398 ND16-22FS/R/110

230 Vac 593400 ND16-22FS/R/230

No luminoso

No luminoso

Luminoso

Luminoso
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIAL

Posiciones 2 (0-1) 2 (0-1) 3 (1-0-2) Hasta 8  
(0-1-2-3-4-5-6-7)

Montaje Trascuadro Trascuadro Trascuadro Trascuadro

Mando Directo Directo Directo Directo

Bloqueo de seguridad - • - -

Número de polos 3, 4 3, 4 2, 3 1

Intensidad térmica Ith (A) 25-40-63-80 25-40-63-80 25-40-63-80 25-40-63-80

Intensidad de servicio Ie 
(A, AC-23A), 400V

25-40-63-80 25-40-63-80 25-40-63-80 25-40-63-80

Tensión de aislamiento Ui (V) 660 660 660 660

Tensión de impulso Uimp (kV) 4 4 4 4

En conformidad con IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3

Página X X X X

Posiciones 2 (0-1) 2 (0-1) 3 (1-0-2) 3 (1-0-2)
Montaje Panel Panel Panel Panel

Mando Directo Embrague (con eje) Directo Embrague (con eje)

Bloqueo de seguridad • • • •

Número de polos 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4

Intensidad térmica Ith (A) 125-160-200-250-315-400-630-1000-1250-1600
Intensidad de servicio Ie 
(A, AC-23A), 400V 125-160-200-250-315-400-630-1000-1250-1600

Tensión de aislamiento Ui (V) 1000 1000 1000 1000

Tensión de impulso Uimp (kV) 8 8 8 8

En conformidad con IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3

Página X X X X

Posiciones 2 (0-1) 2 (0-1) 2 (0-1) 2 (0-1)
Montaje Carril DIN Carril DIN Trascuadro Caja IP66

Mando Directo Embrague (con eje) Directo Directo

Bloqueo de seguridad • • • •

Número de polos 3 3 3 3

Polo adicional • • • •

Intensidad térmica Ith (A) 25-32-40-63-80-100-125 25-32-40-63-80-100-125 25-32-40-63-80-100-125 25-32-40-63-80-100-125

Intensidad de servicio Ie 
(A, AC-23A), 400V

25-32-40-63-80-100-125 25-32-40-63-80-100-125 25-32-40-63-80-100-125 25-32-40-63-80-100-125

Tensión de aislamiento Ui (V) 800 800 800 800

Tensión de impulso Uimp (kV) 8 8 8 8

En conformidad con IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947-3

Página X X X X

Conmutadores X X X X

Accesorios X X X X

01S

-

DIR

Serie CSX

Serie NH40

Serie NF2

01H

W

DO

02S

S

H

03M ~ 07M

SW

BO

CSX Interruptores seccionadores de levas hasta 80A

NH40 Interruptores seccionadores rotativos hasta 1600A

NF2 Interruptores seccionadores rotativos hasta 125A

Interruptores seccionadores

Serie CSX: Interruptores seccionadores de levas hasta 80A

•  Posiciones 0-1
•  Ie (AC-23A) desde 25A hasta 80A
•  Marco gris con selector negro
•  3P, 4P
•  UNE-EN60947-3

•  Posiciones 0-1
•  Bloqueo en posición OFF
•  Bloqueo con candado (no incluido)
•  (AC-23A) desde 25A hasta 80A
•  Marco amarillo con maneta roja
•  3P, 4P
•  UNE-EN60947-3

•  Posiciones 1-0-2
•  Ie (AC-23A) desde 25A hasta 80A
•  Marco gris con selector negro
•  2P, 3P
•  UNE-EN60947-3

•  Hasta 8 posiciones 
     (0-1-2-3-4-5-6-7)
•  Ie (AC-23A) desde 25A hasta 80A
•  Marco gris con selector negro
•  1P
•  UNE-EN60947-3

Seccionador ON/OFF

Seccionador ON/OFF con bloqueo

Conmutador de levas

Conmutador multipasos

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 500220 CSX-01S-3P-25A
40 500221 CSX-01S-3P-40A
63 500222 CSX-01S-3P-63A
80 500223 CSX-01S-3P-80A

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 500262 CSX-01H-3P-25A
40 500263 CSX-01H-3P-40A
63 500264 CSX-01H-3P-63A
80 500265 CSX-01H-3P-80A

Polos Ie (A) Código Referencia

2

25 500297 CSX-02S-2P-25A
40 500298 CSX-02S-2P-40A
63 500299 CSX-02S-2P-63A
80 500300 CSX-02S-2P-80A

Pasos Ie (A) Código Referencia

3

25 500424 CSX-03M-1P-25A
40 500425 CSX-03M-1P-40A
63 500426 CSX-03M-1P-63A
80 500427 CSX-03M-1P-80A

5

25 500438 CSX-05M-1P-25A
40 500439 CSX-05M-1P-40A
63 500440 CSX-05M-1P-63A
80 500441 CSX-05M-1P-80A

7

25 500452 CSX-07M-1P-25A
40 500453 CSX-07M-1P-40A
63 500454 CSX-07M-1P-63A
80 500455 CSX-07M-1P-80A

Pasos Ie (A) Código Referencia

4

25 500431 CSX-04M-1P-25A
40 500432 CSX-04M-1P-40A
63 500433 CSX-04M-1P-63A
80 500434 CSX-04M-1P-80A

6

25 500445 CSX-06M-1P-25A
40 500446 CSX-06M-1P-40A
63 500447 CSX-06M-1P-63A
80 500448 CSX-06M-1P-80A

Polos Ie (A) Código Referencia

4

25 500227 CSX-01S-4P-25A
40 500228 CSX-01S-4P-40A
63 500229 CSX-01S-4P-63A
80 500230 CSX-01S-4P-80A

Polos Ie (A) Código Referencia

4

25 500269 CSX-01H-4P-25A
40 500270 CSX-01H-4P-40A
63 500271 CSX-01H-4P-63A
80 500272 CSX-01H-4P-80A

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 500302 CSX-02S-3P-25A
40 500303 CSX-02S-3P-40A
63 500304 CSX-02S-3P-63A
80 500840 CSX-02S-3P-80A



158 159

CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALInterruptores seccionadores

Serie NF2: Interruptores seccionadores rotativos hasta 125A	

•  Montaje en carril DIN
•  Mando directo (maneta incluida 
     con bloqueo en posición OFF
•  Mando embrague (debe incluirse 
     eje extensible y mando aparte)
•  Ie (AC-23A) desde 25A 
     hasta 125A
•  3P (polo adicional disponible)
•  UNE-EN60947-3

•  Envolvente IP66
•  Opciones maneta negra o roja
•  Ie (AC-23A) desde 25A 
     hasta 125A
•  3P (polo adicional disponible)
•  UNE-EN60947-3

•  Mando redondo
•  Para modelos DO, H
•  Opciones maneta negra o roja

•  Eje extensible
•  Para modelos DO (mando embrague)

•  Montaje tradcuadro
•  Debe incluirse mando aparte
•  Ie (AC-23A) desde 25A 
     hasta 125A
•  3P (polo adicional disponible)
•  UNE-EN60947-3

Montaje en carril DIN

Seccionador en envolvente IP66

Mandos para modelos DO, H

Eje extensible para modelos DO

Montaje en puerta

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 324155 NF2-25/3/DIR
32 324156 NF2-32/3/DIR
40 324158 NF2-40/3/DIR
63 324160 NF2-63/3/DIR
80 324162 NF2-80/3/DIR
100 324164 NF2-100/3/DIR
125 324166 NF2-125/3/DIR

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 324154 NF2-25/3/BO
32 324157 NF2-32/3/BO
40 324159 NF2-40/3/BO
63 324161 NF2-63/3/BO
80 324163 NF2-80/3/BO
100 324165 NF2-100/3/BO
125 324167 NF2-125/3/BO

Accesorio Color del marco y la maneta Código Referencia

Mando en puerta 
Formato redondo

Marco blanco, maneta negra 557288 NF2-BY
Marco amarillo, maneta roja 540342 NF2-RY

Accesorio Longitud Código Referencia

Eje extensible
200mm 557290 NF2-DO ROD200
300mm 540343 NF2-DO ROD300

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 557281 NF2-25/3/H
32 557282 NF2-32/3/H
40 557283 NF2-40/3/H
63 557284 NF2-63/3/H
80 557285 NF2-80/3/H
100 557286 NF2-100/3/H
125 557287 NF2-125/3/H

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 540337 NF2-25/3/DO
32 540338 NF2-32/3/DO
40 540339 NF2-40/3/DO
63 540340 NF2-63/3/DO
80 540341 NF2-80/3/DO
100 557279 NF2-100/3/DO
125 557280 NF2-125/3/DO

Polos Ie (A) Código Referencia

3

25 557272 NF2-25/3/BO/RY
32 557273 NF2-32/3/BO/RY
40 557274 NF2-40/3/BO/RY
63 557275 NF2-63/3/BO/RY
80 557276 NF2-80/3/BO/RY
100 557277 NF2-100/3/BO/RY
125 557278 NF2-125/3/BO/RY

DIR-Mando directo

Maneta negra

DO-Mando embrague

Maneta roja

*Debe complementarse con el eje extensible y con el tipo de mando	

	

*Debe complementarse con el tipo de mando		

•  Bloqueo en posición OFF
•  Bloqueo con candado (no incluido)

•  Impide la apertura de la puerta del cuadro con tensión (eje + mando)
•  Longitud 200mm, 300mm

Interruptores seccionadores

Serie NF2: Interruptores seccionadores rotativos hasta 125A

•  Unión mecánica de dos 
     seccionadores con diferentes 
     funciones de conmutación
•  Montaje en carril DIN
•  Mando directo (maneta incluida)
•  Mando embrague con maneta 
     redonda negra (debe incluirse el 
     eje extensible aparte)
•  Ie (AC-23A) desde 63A 
     hasta 100A
•  UNE-EN60947-3

•  Eje extensible
•  Para modelos con 
     mando embrague
•  Impide la apertura de la puerta 
     del cuadro con tensión 
     (eje + mando)
•  Longitud 200mm, 300mm

Conmutador en carril DIN de accionamiento directo

Conmutador en carril DIN con mando embrague, maneta redonda negra

Eje extensible

Tipo Posición Secc1 Secc2 Ie (A) Código Referencia

IM2-Unión mecánica de 
dos seccionadores

0

1

-

X

-

X

63 324169 NF2-63/HH/R/IM2
80 324168 NF2-80/HH/R/IM2
100 324170 NF2-100/HH/R/IM2

IM31-Conmutación sin 
paso por cero

1
1+2

2

X
X
-

-
X
X

63 324171 NF2-63/HH/R/IM31
80 324172 NF2-80/HH/R/IM31
100 324173 NF2-100/HH/R/IM31

IM32-Conmutación con 
paso por cero

1
0
2

X
-
-

-
-
X

63 324174 NF2-63/HH/R/IM32
80 324175 NF2-80/HH/R/IM32
100 324176 NF2-100/HH/R/IM32

Tipo Posición Secc1 Secc2 Ie (A) Código Referencia

IM2-Unión mecánica de 
dos seccionadores

0

1

-

X

-

X

63 324185 NF2-63/HH/B/IM2
80 324187 NF2-80/HH/B/IM2
100 324188 NF2-100/HH/B/IM2

IM31-Conmutación sin 
paso por cero

1
1+2

2

X
X
-

-
X
X

63 324190 NF2-63/HH/B/IM31
80 324189 NF2-80/HH/B/IM31
100 324191 NF2-100/HH/B/IM31

IM32-Conmutación con 
paso por cero

1
0
2

X
-
-

-
-
X

63 324192 NF2-63/HH/B/IM32
80 324193 NF2-80/HH/B/IM32
100 324196 NF2-100/HH/B/IM32

Accesorio Longitud Código Referencia

Eje extensible
200mm 511511 NF2-DO EXT200
300mm 511512 NF2-DO EXT300

*Se incluye el mando con maneta redonda negra		

*Debe complementarse con el eje extensible
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALInterruptores seccionadores

PS Polo adicional de cierre simultáneo Montaje Ie (A) Código Referencia

Acción simultáneamente con los 3 polos 
del seccionador. Montaje en el lado 
derecho o izquierdo del seccionador.

Carril DIN o en caja 
(modelos DIR, DO, BO, HH)

25, 32, 40 324194 NF2-40/PS
63, 80 324199 NF2-80/PS

100, 125 324203 NF2-125/PS

Puerta 
(modelo H)

25, 32, 40 324208 NF2-40/PS/R
63, 80 324210 NF2-80/PS/R

100, 125 324216 NF2-125/PS/R

PD Polo adicional de cierre anticipado Montaje Ie (A) Código Referencia

Cierre adelantado respecto a los 3 polos 
del seccionador. Montaje en el lado 
derecho o izquierdo del seccionador.

Carril DIN o en caja 
(modelos DIR, DO, BO, HH)

25, 32, 40 324195 NF2-40/PD
63, 80 324200 NF2-80/PD

100, 125 324204 NF2-125/PD

Puerta 
(modelo H)

25, 32, 40 324207 NF2-40/PD/R
63, 80 324212 NF2-80/PD/R

100, 125 324215 NF2-125/PD/R

PN Polo adicional neutro (pasante) Montaje Ie (A) Código Referencia

Contacto siempre cerrado (neutro 
pasante) con serigrafía “N”. Montaje 
en el lado derecho o izquierdo del 
seccionador.

Carril DIN o en caja 
(modelos DIR, DO, BO, HH)

25, 32, 40 324197 NF2-40/PN
63, 80 324201 NF2-80/PN

100, 125 324206 NF2-125/PN

Puerta 
(modelo H)

25, 32, 40 324209 NF2-40/PN/R
63, 80 324213 NF2-80/PN/R

100, 125 324218 NF2-125/PN/R

TS Pareja de cubrebornes Polos Ie (A) Código Referencia

Previene el contacto accidental con las 
partes activas. Se suministran por sets 
(2pz).

3

25, 32, 40 324219 NF2-40/TS3
63, 80 324222 NF2-80/TS3

100, 125 324223 NF2-125/TS3

1

25, 32, 40 324220 NF2-40/TS1
63, 80 324221 NF2-80/TS1

100, 125 324224 NF2-125/TS1

P1, P2 Contactos auxiliares Montaje Contactos Código Referencia

Para indicación remota del estado del 
seccionador. Montaje en el lado derecho 
o izquierdo del seccionador.

Todos los modelos
1NA/NC 324152 NF2-P1

2NA 324153 NF2-P2

Serie NF2: Accesorios para Interruptores seccionadores rotativos hasta 125A

Ejemplos de montaje de los polos adicionales y contactos auxiliares	

Interruptores seccionadores

Serie NH40: Interruptores seccionadores rotativos hasta 1600A

•  Posiciones 0-1
•  Montaje en panel
•  Mando directo (maneta incluida 
     con bloqueo en posición OFF
•  Mando embrague 
     (modelos terminados en “W”).     
     Impide la apertura de la puerta 
     del cuadro con tensión
•  Ie (AC-23A) hasta 1600A
•  3P, 4P
•  UNE-EN60947-3

•  Posiciones 1-0-2
•  Montaje en panel
•  Mando directo 
     (maneta incluida)
•  Mando embrague 
     (modelos terminados en “W”).  
     Impide la apertura de la puerta  
     del cuadro con tensión
•  Ie (AC-23A)  hasta 1600A
•  3P, 4P
•  UNE-EN60947-3

Seccionador mando directo

Conmutador mando directo

Seccionador mando embrague con eje extensible

Conmutador mando embrague con eje extensible

Polos Ie (A) Código Referencia

3

125 568763 NH40-125/3
160 568799 NH40-160/3
200 568835 NH40-200/3
250 568871 NH40-250/3
315 568907 NH40-315/3
400 568931 NH40-400/3
630 568955 NH40-630/3
1000 568979 NH40-1000/3
1250 568995 NH40-1250/3
1600 569016 NH40-1600/3

Polos Ie (A) Código Referencia

3

125 568765 NH40-125/3CS
160 568801 NH40-160/3CS
200 568837 NH40-200/3CS
250 568873 NH40-250/3CS
315 568909 NH40-315/3CS
400 568933 NH40-400/3CS
630 568957 NH40-630/3CS
1000 568981 NH40-1000/3CS
1250 568997 NH40-1250/3CS
1600 569018 NH40-1600/3CS

Polos Ie (A) Código Referencia

3

125 568770 NH40-125/3W
160 568806 NH40-160/3W
200 568842 NH40-200/3W
250 568878 NH40-250/3W
315 568914 NH40-315/3W
400 568938 NH40-400/3W
630 568962 NH40-630/3W
1000 568986 NH40-1000/3W
1250 569007 NH40-1250/3W
1600 569023 NH40-1600/3W

Polos Ie (A) Código Referencia

3

125 568766 NH40-125/3CSW
160 568802 NH40-160/3CSW
200 568838 NH40-200/3CSW
250 568874 NH40-250/3CSW
315 568910 NH40-315/3CSW
400 568934 NH40-400/3CSW
630 568958 NH40-630/3CSW
1000 568982 NH40-1000/3CSW
1250 568998 NH40-1250/3CSW
1600 569019 NH40-1600/3CSW

Polos Ie (A) Código Referencia

4

125 568775 NH40-125/4
160 568811 NH40-160/4
200 568847 NH40-200/4
250 568883 NH40-250/4
315 568915 NH40-315/4
400 568939 NH40-400/4
630 568963 NH40-630/4
1000 568987 NH40-1000/4
1250 569008 NH40-1250/4
1600 569024 NH40-1600/4

Polos Ie (A) Código Referencia

4

125 568777 NH40-125/4CS
160 568813 NH40-160/4CS
200 568849 NH40-200/4CS
250 568885 NH40-250/4CS
315 568917 NH40-315/4CS
400 568941 NH40-400/4CS
630 568965 NH40-630/4CS
1000 568989 NH40-1000/4CS
1250 569010 NH40-1250/4CS
1600 569026 NH40-1600/4CS

Polos Ie (A) Código Referencia

4

125 568782 NH40-125/4W
160 568818 NH40-160/4W
200 568854 NH40-200/4W
250 568890 NH40-250/4W
315 568922 NH40-315/4W
400 568946 NH40-400/4W
630 568970 NH40-630/4W
1000 568994 NH40-1000/4W
1250 569015 NH40-1250/4W
1600 569031 NH40-1600/4W

Polos Ie (A) Código Referencia

4

125 568778 NH40-125/4CSW
160 568814 NH40-160/4CSW
200 568850 NH40-200/4CSW
250 568886 NH40-250/4CSW
315 568918 NH40-315/4CSW
400 568942 NH40-400/4CSW
630 568966 NH40-630/4CSW
1000 568990 NH40-1000/4CSW
1250 569011 NH40-1250/4CSW
1600 569027 NH40-1600/4CSW
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALBases y fusibles	

Serie RT36: Fusibles de cuchilla

Serie BRT: Base portafusibles

•  Intensidad nominal  
     hasta 1250A
•  Ue 500/690 Vac,  
     250/440 Vdc
•  Poder de corte 120 kA  
     (500Vac)
•  Curva gG 
     (uso general)
•  IEC 60269-2

•  Para fusibles 
     de cuchilla RT36
•  Montaje en placa
•  1P, 3P (NT00)
•  Intensidad nominal  
     hasta 1250A
•  Ue 500/690 Vac,  
     250/440 Vdc
•  IEC 60269-2

Tamaño Tensión de empleo (V)
Poder de corte 

(kA)
Curva In (A) Código Referencia

NT00 AC500/AC690/DC250 120/50/100 gG

4 521504 RT36-00/gG/4
6 521505 RT36-00/gG/6
10 521506 RT36-00/gG/10
16 521507 RT36-00/gG/16
20 521339 RT36-00/gG/20
25 521508 RT36-00/gG/25
32 521509 RT36-00/gG/32
40 521511 RT36-00/gG/40
50 521512 RT36-00/gG/50
63 521514 RT36-00/gG/63
80 521515 RT36-00/gG/80
100 521516 RT36-00/gG/100
125 521517 RT36-00/gG/125
160 521518 RT36-00/gG/160

NT1 AC500/AC690/DC440 120/50/100 gG

80 521519 RT36-1/gG/80
100 521520 RT36-1/gG/100
125 521521 RT36-1/gG/125
160 521522 RT36-1/gG/160
200 521523 RT36-1/gG/200
250 521525 RT36-1/gG/250

NT2 AC500/AC690/DC440 120/50/100 gG

125 521526 RT36-2/gG/125
160 521527 RT36-2/gG/160
200 521528 RT36-2/gG/200
250 521530 RT36-2/gG/250
300 521531 RT36-2/gG/300
315 521532 RT36-2/gG/315
355 521533 RT36-2/gG/355
400 521534 RT36-2/gG/400

NT3 AC500/AC690/DC440 120/50/100 gG

315 521535 RT36-3/gG/315
355 521536 RT36-3/gG/355
400 521537 RT36-3/gG/400
500 521539 RT36-3/gG/500
630 521540 RT36-3/gG/630

NT4 AC500/DC440 120/100 gG

800 521541 RT36-4/gG/800
1000 521440 RT36-4/gG/1000
1250 521543 RT36-4/gG/1250

Tamaño Tensión de empleo (V)
Poder de corte 

(kA)
Polos In (A) Código Referencia

NT00 AC500/AC690/DC250 120/50/100 1 160 521544 BRT36/00
NT00 AC500/AC690/DC250 120/50/100 3 160 521261 BRT36/00/3P
NT1 AC500/AC690/DC440 120/50/100 1 250 521545 BRT36/1
NT2 AC500/AC690/DC440 120/50/100 1 400 521546 BRT36/2
NT3 AC500/AC690/DC440 120/50/100 1 630 521547 BRT36/3
NT4 AC500/DC440 120/100 1 1250 521548 BRT36/4

Bases y fusibles
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALRelés y finales de carrera

Serie NJYB3: Vigilante de tensión

Serie CNT: Relé de nivel enchufable

Serie CAT: Relé de alternancia

Serie NTE8-M2: Temporizador multifunción

Trifásico 3 hilos, 380/400 Vca

Trifásico 4 hilos, 230/400 Vca

•  Control 3 o 4 hilos
•  Control de Umax/Umin AC
•  Detección de asimetría,     
     pérdida o secuencia    
     incorrecta de fase(s)
•  Formato modular
•  2 módulos de 18mm
•  UNE-EN 60947-5-1

•  Control de nivel de líquidos
•  Pozo y/o depósito
•  Formato enchufable
•  Control por sondas
•  Sensibilidad ajustable
•  UNE-EN 63000

•  Alternancia entre 2 bombas
•  Tensión de alimentación 230 Vca
•  Formato modular

•  Temporizador multifunción
•  7 modos de trabajo

Umax/Umin Asimetría Pérdida de fase
Secuencia de 

fase
Código Referencia

- - • • 697020 NJYB3-1 AC380V
• - • • 697024 NJYB3-5 AC380V
• • • • 697027 NJYB3-8 AC380V

CNT Relé de nivel Alimentación Función Código Referencia

Relé de nivel de sondas mediante 
sistema conductivo. 
Enchufable en base undecal CZF 
(solicitar por separado).

230 Vca
Pozo o depósito 10002459 CNT1230/380

Pozo y depósito 10002460 CNT2230/380

CZF Base enchufable Tipo Nº Pines Código Referencia

Base undecal necesaria para la 
conexión del relé CNT. 
Montaje en carril DIN; 2.5 módulos de 
18mm de ancho.

Undecal
(válido para relé CNT) 11 146143 CZF11A-E

CSN Sonda de nivel Tipo Color Código Referencia

Sondas control de nivel mínimo y 
máximo. Núcleo de acero inoxidable 
con recubrimiento de plástico.

Colgante Azul 10002462 CSNC

Relé alternancia Alimentación Contactos Código Referencia

Relé de contacto alterno para 
alternancia entre 2 bombas. 
Conmutación por impulso de la tensión 
de entrada. Memoria de estado por 
corte de red.	

230 Vca 1NA/NC 10002468 CAT-1

Funciones Rango Alimentación Código Referencia

- Temporización a la conexión 
  (con inicio en ON/OFF) 
- Retardo a la desconexión 
  (inicio con pulso) 
- Retardo a la desconexión 
- Modo cíclico simétrico 
  (con inicio en ON/OFF) 
- Temporizador de escalera	

0.1s ~ 1s 
1s ~ 10s 

10s ~ 100s 
1min ~ 10min 

10min ~ 100min 
1h ~ 10h 

10h ~ 100h

220~240Vac 258701 NTE8-M2 AC230V

380~415Vac 331115 NTE8-M2 AC400V

24Vac 258704 NTE8-M2 DC24V

Umax/Umin Asimetría Pérdida de fase
Secuencia de 

fase
Código Referencia

• - • - 697030 NJYB3-11 AC220V
• - • • 697031 NJYB3-12 AC220V
• • • • 697034 NJYB3-15 AC220V

•  1 módulo de 18mm
•  UNE-EN 63000

•  Salida de relé: 1NA/1NC
•  Formato modular

•  1 módulo de 18mm
•  UNE-EN 60947-5-1

Relés y finales de carrera

Series JZX, NXJ: Minirelés para uso general

Mini relé JZX 
•  Formato enchufable
•  In 5A (2NA/NC, 
     3NA/NC)
•  In 3A (4NA/NC)
•  Tensión de control AC  
     o DC
•  LED indicador de estado
•  Base serie CZY 
     (solicitar por separado)
•  UNE EN 61810-1

Mini relé NXJ 
•  Formato enchufable
•  In 10A (2NA/NC)
•  Tensión de control AC  
     o DC
•  LED indicador de estado
•  Base serie RS 
     (solicitar por separado)
•  UNE EN 61810-1

•  Para tensión AC o DC
•  8, 11, 14 pines
•  Montaje carril DIN
•  Protección contra  
     contactos directos
•  UNE EN 63000

Vac Contactos Código Referencia

6

2NA/NC 285179 JZX-22F(D)/2Z AC6V PLU
3NA/NC 285195 JZX-22F(D)/3Z AC6V PLU
4NA/NC 285214 JZX-22F(D)/4Z AC6V PLU

12

2NA/NC 285180 JZX-22F(D)/2Z AC12V PLU
3NA/NC 285196 JZX-22F(D)/3Z AC12V PLU
4NA/NC 285215 JZX-22F(D)/4Z AC12V PLU

24

2NA/NC 285446 JZX-22F(D)/2Z AC24V PLU
3NA/NC 285197 JZX-22F(D)/3Z AC24V PLU
4NA/NC 285449 JZX-22F(D)/4Z AC24V PLU

36

2NA/NC 285181 JZX-22F(D)/2Z AC36V PLU
3NA/NC 285198 JZX-22F(D)/3Z AC36V PLU
4NA/NC 285216 JZX-22F(D)/4Z AC36V PLU

48

2NA/NC 285182 JZX-22F(D)/2Z AC48V PLU
3NA/NC 285199 JZX-22F(D)/3Z AC48V PLU
4NA/NC 285217 JZX-22F(D)/4Z AC48V PLU

110

2NA/NC 285444 JZX-22F(D)/2Z AC110V PLU
3NA/NC 285200 JZX-22F(D)/3Z AC110V PLU
4NA/NC 285447 JZX-22F(D)/4Z AC110V PLU

127

2NA/NC 285183 JZX-22F(D)/2Z AC127V PLU
3NA/NC 285201 JZX-22F(D)/3Z AC127V PLU
4NA/NC 285218 JZX-22F(D)/4Z AC127V PLU

220

2NA/NC 285445 JZX-22F(D)/2Z AC220V PLU
3NA/NC 285202 JZX-22F(D)/3Z AC220V PLU
4NA/NC 285448 JZX-22F(D)/4Z AC220V PLU

380

2NA/NC 285193 JZX-22F(D)/2Z AC380V PLU
3NA/NC 285212 JZX-22F(D)/3Z AC380V PLU
4NA/NC 285226 JZX-22F(D)/4Z AC380V PLU

Vac Contactos Código Referencia

12

2NA/NC

843057 NXJ/2ZH-D 12VAC PLU
24 843058 NXJ/2ZH-D 24VAC PLU
48 843060 NXJ/2ZH-D 48VAC PLU
110 843061 NXJ/2ZH-D 110VAC PLU
230 843064 NXJ/2ZH-D 230VAC PLU
400 843067 NXJ/2ZH-D 400VAC PLU

Pines Contactos Código Referencia

8 2NA/NC 285960 CZY08A-E
11 3NA/NC 285959 CZY11A-E
14 4NA/NC 285984 CZY14B-E

Vdc Contactos Código Referencia

6

2NA/NC

829765 NXJ/2ZH-D 6VDC PLU
12 829766 NXJ/2ZH-D 12VDC PLU
24 829767 NXJ/2ZH-D 24VDC PLU
48 829769 NXJ/2ZH-D 48VDC PLU
110 829770 NXJ/2ZH-D 110VDC PLU
220 829772 NXJ/2ZH-D 220VDC PLU

Pines Contactos Código Referencia

8 2NA/NC 843989 RS-NXJ-2ZH/C2

Vdc Contactos Código Referencia

6

2NA/NC 285184 JZX-22F(D)/2Z DC6V PLU
3NA/NC 285203 JZX-22F(D)/3Z DC6V PLU
4NA/NC 285219 JZX-22F(D)/4Z DC6V PLU

12

2NA/NC 285186 JZX-22F(D)/2Z DC12V PLU
3NA/NC 285205 JZX-22F(D)/3Z DC12V PLU
4NA/NC 285134 JZX-22F(D)/4Z DC12V PLU

24

2NA/NC 285188 JZX-22F(D)/2Z DC24V PLU
3NA/NC 285207 JZX-22F(D)/3Z DC24V PLU
4NA/NC 285135 JZX-22F(D)/4Z DC24V PLU

36

2NA/NC 285189 JZX-22F(D)/2Z DC36V PLU
3NA/NC 285208 JZX-22F(D)/3Z DC36V PLU
4NA/NC 285222 JZX-22F(D)/4Z DC36V PLU

48

2NA/NC 285190 JZX-22F(D)/2Z DC48V PLU
3NA/NC 285209 JZX-22F(D)/3Z DC48V PLU
4NA/NC 285223 JZX-22F(D)/4Z DC48V PLU

110

2NA/NC 285191 JZX-22F(D)/2Z DC110V PLU
3NA/NC 285210 JZX-22F(D)/3Z DC110V PLU
4NA/NC 285441 JZX-22F(D)/4Z DC110V PLU

127

2NA/NC 285192 JZX-22F(D)/2Z DC127V PLU
3NA/NC 285211 JZX-22F(D)/3Z DC127V PLU
4NA/NC 285225 JZX-22F(D)/4Z DC127V PLU

220

2NA/NC 285194 JZX-22F(D)/2Z DC220V PLU
3NA/NC 285213 JZX-22F(D)/3Z DC220V PLU
4NA/NC 285227 JZX-22F(D)/4Z DC220V PLU

JZX Minirelé enchufable hasta 5A

NXJ Minirelé enchufable hasta 10A

CZY Base para minirelés JZX RS Base para minirelés NXJ

Bobina AC

Bobina AC

Bobina DC

Bobina DC
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALRelés y finales de carrera

Serie YBLX-P1: Final de carrera en cuerpo metálico	

Modo operación Contactos Dimensiones (mm) Código Referencia

Pistón metálico
Actuación directa 1NA+2NC 437085 YBLX-P1/120/1C

Pistón metálico con 
roldana

Actuación directa
1NA+2NC 437086 YBLX-P1/120/1D

Pistón metálico con 
roldana

Actuación horizontal
1NA+2NC 437094 YBLX-P1/120/1F

Brazo con roldana
Actuación horizontal

2 direcciones
1NA+2NC 437090 YBLX-P1/120/1G

Brazo ajustable con 
roldana

Actuación horizontal
2 direcciones

1NA+2NC 437087 YBLX-P1/120/1U

Final de carrera metálico 
•  Cuerpo metálico
•  Grado de protección IP52
•  Tensión de empleo Ue: 
     380V (AC-15), 220 V (DC-13)
•  Corriente de empleo Ie: 
     -  0.8A (AC-15) 380V  
     - 0.15A (DC-13) 220 V
•  IEC 60947-5-1

Relés y finales de carrera

Serie YBLX-ME: Final de carrera compacto

Modo operación Contactos Dimensiones (mm) Código Referencia

Pistón metálico
Actuación directa 1NA+1NC 443023 YBLX-ME/8111

Pistón metálico con 
roldana

Actuación directa
1NA+1NC 443027 YBLX-ME/8112

Brazo con roldana
Actuación horizontal

2 direcciones
1NA+1NC 443024 YBLX-ME/8104

Brazo ajustable con 
roldana

Actuación horizontal
2 direcciones

1NA+1NC 443022 YBLX-ME/8108

Varilla ajustable metálica
Actuación horizontal

2 direcciones
1NA+1NC 443026 YBLX-ME/8107

Varilla flexible de plástico
Actuación horizontal

Multidirección
1NA+1NC 443030 YBLX-ME/8166

Varilla flexible metálica
Actuación horizontal

Multidirección
1NA+1NC 443028 YBLX-ME/8169

Resorte metálico
Actuación horizontal

Multidirección
1NA+1NC 443025 YBLX-ME/8101

Final de carrera metálico 
•  Cuerpo metálico
•  Grado de protección IP62
•  Tensión de empleo Ue: 
     380V (AC-15), 220 V (DC-13)
•  Corriente de empleo Ie: 
     -  0.8A (AC-15) 380V  
     - 0.15A (DC-13) 220 V
•  IEC 60947-5-1
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CONTROL INDUSTRIAL CONTROL INDUSTRIALTransformadores de maniobra

Serie JBK5: Transformadores de maniobra

•  Potencia nominal 
     hasta 630 VA
•  Tensiones de entrada: 
     230 ~ 400 Vac
•  Tensiones de salida: 
     12 ~ 230 Vac
•  Montaje en panel
•  IEC 63000

Potencia (VA)
Primario 
U1 (V)

Secundario 
U2 (V)

Dimensiones Código Referencia

63

230 12

73x79x92mm
(Alto x Ancho x Fondo)

255598 JBK5-0,6-23/12
230 24 255600 JBK5-0,6-23/24
230 110 538814 JBK5-0,6-23/11
230 400 538815 JBK5-0,6-23/40

400-230 48-24 255605 JBK5-0,6-40-23/48-24
400-230 110-24 279044 JBK5-0,6-40-23/11-24
400-230 110-48 266304 JBK5-0,6-40-23/11-48
400-230 230-24 255602 JBK5-0,6-40-23/23-24
400-230 230-48 538816 JBK5-0,6-40-23/23-48
400-230 230-110 538817 JBK5-0,6-40-23/23-11

100

230 12

89x85x97mm
(Alto x Ancho x Fondo)

279046 JBK5-0,1-23/12
230 24 255611 JBK5-0,1-23/24
230 110 538818 JBK5-0,1-23/11
230 400 538819 JBK5-0,1-23/40

400-230 48-24 255619 JBK5-0,1-40-23/48-24
400-230 110-24 279048 JBK5-0,1-40-23/11-24
400-230 110-48 538820 JBK5-0,1-40-23/11-48
400-230 230-24 255615 JBK5-0,1-40-23/23-24
400-230 230-48 538821 JBK5-0,1-40-23/23-48
400-230 230-110 538822 JBK5-0,1-40-23/23-11

160

230 12

91x97x105mm
(Alto x Ancho x Fondo)

538823 JBK5-1,6-23/12
230 24 538824 JBK5-1,6-23/24
230 110 538825 JBK5-1,6-23/11
230 400 538826 JBK5-1,6-23/40

400-230 48-24 255629 JBK5-1,6-40-23/48-24
400-230 110-24 538827 JBK5-1,6-40-23/11-24
400-230 110-48 538828 JBK5-1,6-40-23/11-48
400-230 230-24 279049 JBK5-1,6-40-23/23-24
400-230 230-48 255625 JBK5-1,6-40-23/23-48
400-230 230-110 538829 JBK5-1,6-40-23/23-11

250

230 12

105x97x105mm
(Alto x Ancho x Fondo)

538830 JBK5-2,5-23/12
230 24 255633 JBK5-2,5-23/24
230 110 538831 JBK5-2,5-23/11
230 400 279050 JBK5-2,5-23/40

400-230 48-24 538832 JBK5-2,5-40-23/48-24
400-230 110-24 538833 JBK5-2,5-40-23/11-24
400-230 110-48 538834 JBK5-2,5-40-23/11-48
400-230 230-24 255635 JBK5-2,5-40-23/23-24
400-230 230-48 538835 JBK5-2,5-40-23/23-48
400-230 230-110 255634 JBK5-2,5-40-23/23-11

400

230 12

103x121x122mm
(Alto x Ancho x Fondo)

538836 JBK5-4,0-23/12
230 24 538837 JBK5-4,0-23/24
230 110 538838 JBK5-4,0-23/11
230 400 279051 JBK5-4,0-23/40

400-230 48-24 538839 JBK5-4,0-40-23/48-24
400-230 110-24 538840 JBK5-4,0-40-23/11-24
400-230 110-48 538841 JBK5-4,0-40-23/11-48
400-230 230-24 279052 JBK5-4,0-40-23/23-24
400-230 230-48 538842 JBK5-4,0-40-23/23-48
400-230 230-110 255644 JBK5-4,0-40-23/23-11

630

230 12

111x151x143mm
(Alto x Ancho x Fondo)

538843 JBK5-6,3-23/12
230 24 279054 JBK5-6,3-23/24
230 110 538844 JBK5-6,3-23/11
230 400 538845 JBK5-6,3-23/40

400-230 48-24 279055 JBK5-6,3-40-23/48-24
400-230 110-24 255653 JBK5-6,3-40-23/11-24
400-230 110-48 255654 JBK5-6,3-40-23/11-48
400-230 230-24 538846 JBK5-6,3-40-23/23-24
400-230 230-48 538847 JBK5-6,3-40-23/23-48
400-230 230-110 538848 JBK5-6,3-40-23/23-11

Variador de frecuencia

Potencia
del motor (kW)

Potencia
del motor (CV)

Protección
magnetotérmica 

(A)

Corriente
de salida (A)

Código Referencia

0.40 0.5 16 2.5 202564 NVF5-0.4/TD2-B
0.75 1 25 5 202565 NVF5-0.75/TD2-B
1.5 2 32 7.5 202566 NVF5-1.5/TD2-B
2.2 3 40 10 202567 NVF5-2.2/TD2-B

Potencia
del motor (kW)

Potencia
del motor (CV)

Protección
magnetotérmica 

(A)

Corriente
de salida (A)

Código Referencia

0.40 0.5 10 1.5 201994 NVF5-0.4/TS4-B
0.75 1 10 2.7 201995 NVF5-0.75/TS4-B
1.50 2 16 4.2 201996 NVF5-1.5/TS4-B
2.2 3 16 5.8 201997 NVF5-2.2/TS4-B
3.7 5 25 10.5 201998 NVF5-3.7/TS4-B
5.5 7.5 32 13 201999 NVF5-5.5/TS4-B
7.5 10 40 17 202563 NVF5-7.5/TS4-B

Accesorio Código Referencia

Teclado extraíble 219844 NVF5-KP01
Marco exterior 219843 NVF5-TB

Serie NVF5: Variador de frecuencia para uso general hasta 7.5 kW

•  Control V/F, vectorial 
     sin encóder (sensorless)
•  Control de cargas de par  
     constante o par variable
•  Consola con display  
     incluido
•  Incluye potenciómetro  
     para regulación de la  
     frecuencia
•  Control de procesos PID
•  Función dormir/despertar
•  Control PLC y velocidad  
     multietapa hasta 
     16 velocidades
•  Puerto RS485 con  
     protocolo Modbus-RTU
•  5 entradas digitales 
     (1 entrada HDI)
•  2 entradas analógicas
•  UNE EN 61800-3;  
     61800-5-1

Entrada monofásica 230Vca - Salida trifásica 230Vca

Entrada trifásica 400Vca - Salida trifásica 400Vca

Teclado en puerta

*La corriente nominal del motor no debe exceder la corriente de salida del variador		

*Para bombas sumergidas se recomienda sobredimensionar la potencia del variador

*La corriente nominal del motor no debe exceder la corriente de salida del variador		

*Para bombas sumergidas se recomienda sobredimensionar la potencia del variador



Cajas para distribución de energía - Clase II
Panorama de la oferta
Montaje empotrado
Cajas de plástico IP30 hasta 24 módulos
Cajas de plástico con puerta metálica IP40 hasta 70 módulos
Cajas de plástico IP40 hasta 54 módulos
Montaje superficie
Cubrebornes IP65 de plástico hasta 5 módulos
Cajas de plástico IP30 hasta 36 módulos
Cajas de plástico IP40 hasta 72 módulos
Cajas de plástico IP65 hasta 48 módulos

Pequeños armarios para distribución de energía – Clase II
Armarios para montaje empotrado IP54 hasta 145 módulos 
Armarios para montaje en superficie IP54 hasta 308 módulos

Pequeños armarios para distribución de energía – Clase I
Armarios para montaje empotrado IP30 hasta 198 módulos
Armarios para montaje en superficie IP30 hasta 198 módulos

Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A 
Estructura metálica sin y con pasillo de la Serie ALBA
Accesorios para el montaje en carriles y en placa
Accesorios para el montaje de interruptores en caja moldeada Serie NM8N
Soportes y barras para el montaje de embarrados de distribución de energía

Repartidores y bloques de distribución 
Repartidores de barra hasta 125A
Bloques repartidores unipolares hasta 400A 

Armarios configurables para distribución de energía hasta 4000A
Consultar

Armarios industriales con placa de montaje
Armarios poliéster IP66 varios tamaños y profundidades (opción chasis modular)
Armarios metálicos IP54 varios tamaños y profundidades

Accesorios para el control de temperatura
Termostatos, resistencias calefactoras y ventiladores y filtros

172

173
174
176

178
179
180
182

184
184

186
186

188
191
192
194

196
197

198

200
202

206

05
Envolventes Nuestra solución de envolventes para la distribución de la energía abarca desde las cajas de 

plástico o pequeños armarios modulares de montaje en pared, con capacidad de instalación 
máxima de 250A, hasta grandes armarios de suelo componibles, con capacidad de instalación 
máxima de 4000A y sistemas para fijación de embarrados.

Para cuadros de automatización, se ofrecen dos tipos de envolventes estancas, metálicas o de 
poliéster con fibra de vidrio. Ambas versiones pueden equiparse con una placa de montaje íntegra, 
o con un chasis modular que permite el montaje de carriles DIN, placas metálicas parciales 
y carátulas frontales.

Este apartado se cierra con un capítulo específico para pequeños accesorios destinados a la 
distribución del cableado, ofreciendo repartidores de barras hasta 125A o de tipo bloque hasta 
400A, así como al control térmico de las envolventes, con una serie de termostatos, resistencias 
calefactoras y ventiladores.
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

IP 30

Tapa Transparente
Módulos 5 hasta 24

Filas 1 y 2

IP 40 / Plástico y metal

Tapa Opaca metal
Módulos 12 hasta 60 (máx. 70)

Filas 1, 2, 3, 4 y 5

IP 65

Tapa Transparente
Módulos 3 Y 5

Filas 1

IP 30

Tapa Opcional
Módulos 3 hasta 12

Filas 1 y 3

IP 65

Tapa Transparente
Módulos 4 hasta 48

Filas 1, 2 , 3 y 4

IP 40

Tapa Opaca Transparente
Módulos 12 hasta 36 12 hasta 36

Filas 1, 2 y 3 1, 2 y 3

IP 40

Tapa Opaca Transparente
Módulos 8 hasta 54 8 hasta 54

Filas 1, 2 y 3 1, 2 y 3

IP 40

Tapa Opaca Transparente
Módulos 8 hasta 54 8 hasta 54

Filas 1, 2 y 3 1, 2 y 3

IP 40

Tapa Opaca Transparente
Módulos 8 hasta 54 8 hasta 54

Filas 1, 2 y 3 1, 2 y 3

Serie NX8

Serie PMF con puerta metálica Serie NXW1

Serie PXS

Serie PHS

Serie PXF

Serie PNF-HW para PARED HUECA

Serie PNF para PARED

Serie PNS para PARED

CAJAS Y PEQUEÑOS ARMARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

MONTAJE EMPOTRADO CLASE II MONTAJE EN SUPERFICIE CLASE II

Serie NX8: Cajas IP30 hasta 24 módulos

A B C D E F H

NX8-5 184 200 164 180 114 130 105 1 Fila

NX8-8 238 200 218 180 168 130 105 1 Fila

NX8-12 310 200 290 180 240 130 105 1 Fila

NX8-15 364 200 344 180 294 130 105 1 Fila

NX8-20 274 350 254 330 204 280 105 2 Fila

NX8-24 310 350 290 330 240 280 105 2 Fila

Módulos Filas Ancho ext. (mm) Alto ext. (mm) Código Referencia

5 1 x 5 184 200 216038 NX8-5
8 1 x 8 238 200 216040 NX8-8

12 1 x 12 310 200 216033 NX8-12
15 1 x 15 364 200 216035 NX8-15
20 2 x 10 274 350 216024 NX8-20
24 2 x 12 310 350 216037 NX8-24

•  Grado de protección IP30 - IK07
•  Caja completamente plásica  
     Clase II
•  1 o 2 filas
•  Ensayo hilo incandescente 650ºC
•  Conforme EN 61869
•  Puerta transparente
•  Sin terminales N+PE
•  Fondo sin marco: 81mm

Cajas para distribución de energía - Clase II

Dimensiones
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Serie PXF: Cajas IP40 hasta 24 módulos

A B C

PXF 12T / PXF 12W 330 250 85

PXF 24T / PXF 24W 330 368 88

PXF 36T / PXF 36W 330 498 81

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

12 1 x 12 338 260 NK101532 PXF 12W
24 2 x 12 338 380 NK101523 PXF 24W

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

12 1 x 12 338 260 NK101529 PXF 12T
24 2 x 12 338 380 NK101530 PXF 24T•  Grado de protección IP65 - IK08

•  Caja completamente plásica  
     Clase II
•  1 fila
•  Conforme EN 61869
•  Puerta transparente
•  Sin terminales N+PE
•  Profundidad: 108mm

Cajas para distribución de energía - Clase II

Dimensiones

PUERTA OPACA

PUERTA TRANSPARENTE

Serie PMF: Cajas IP40 hasta 70 módulos con puerta metálica

A B C H W

PMF-12 274 306 87 317 346

PMF-24 399 306 87 442 346

PMF-36 549 306 87 592 346

PMF-48 673 306 87 717 346

PMF-60 799 306 87 842 346

Módulos Filas Ancho ext. (mm) Alto ext. (mm) Código Referencia

12 (max. 14) 1 x 12 (14) 346 317 NK107101 PMF-12
24 (max. 28) 2 x 12 (14) 346 442 NK107102 PMF-24
36 (max. 42) 3 x 12 (14) 346 592 NK107103 PMF-36
48 (max. 56) 4 x 12 (14) 346 717 NK107104 PMF-48
60 (max. 70) 5 x 12 (14) 346 842 NK107262 PMF-60

•  Grado de protección IP40 - IK08
•  Caja completamente plástica
•  Clase II
•  1 a 5 filas
•  Ensayo hilo incandescente 850ºC
•  Conforme EN 60670, EN 62208
•  Puerta metálica plana
•  Con terminales N+PE
•  Fondo sin marco: 87mm

Cajas para distribución de energía - Clase II

Cerradura con llave (accesorio adicional): LK PM M

Descripción Para Código Referencia

Recambio puerta

1 x 12 (14) módulos NK107105 DR PMF 12
2 x 12 (14) módulos NK107106 DR PMF 24
3 x 12 (14) módulos NK107107 DR PMF 36
4 x 12 (14) módulos NK107108 DR PMF 48
5 x 12 (14) módulos NK107263 DR PMF 60

Puertas de recambio

Dimensiones

Para Código Referencia

1 x 12 módulos NK101564 DR PXF 12T
2 x 12 módulos NK101565 DR PXF 24T

Para Código Referencia

1 x 12 módulos NK101567 DR PXF 12W
2 x 12 módulos NK101568 DR PXF 24W

Puertas de recambio

PUERTA OPACAPUERTA TRANSPARENTE
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Serie PNF: Cajas IP40 hasta 54 módulos

Módulos Filas Ancho ext. (mm) Alto ext. (mm) Código Referencia

8 1 x 8 211 232 NK101517 PNF 8W
12 1 x 12 283 232 NK101518 PNF 12W
18 1 x 18 392 232 NK101519 PNF 18W
24 2 x 12 283 357 NK101520 PNF 24W
36 2 x 18 392 357 NK101521 PNF 2x18W
36 3 x 12 283 482 NK101522 PNF 36W
54 3 x 18 392 522 NK106199 PNF 3x18W

Módulos Filas Ancho ext. (mm) Alto ext. (mm) Código Referencia

8 1 x 8 211 232 NK106171 PNF-HW 8W
12 1 x 12 283 232 NK106172 PNF-HW 12W
18 1 x 18 392 232 NK106173 PNF-HW 18W
24 2 x 12 283 357 NK106174 PNF-HW 24W
36 2 x 18 392 357 NK106175 PNF-HW 2x18W
36 3 x 12 283 482 NK106176 PNF-HW 36W
54 3 x 18 392 522 NK106203 PNF-HW 3x18W

Módulos Filas Ancho ext. (mm) Alto ext. (mm) Código Referencia

8 1 x 8 211 232 NK101511 PNF 8T
12 1 x 12 283 232 NK101512 PNF 12T
18 1 x 18 392 232 NK101513 PNF 18T
24 2 x 12 283 357 NK101514 PNF 24T
36 2 x 18 392 357 NK101515 PNF 2x18T
36 3 x 12 283 482 NK101516 PNF 36T
54 3 x 18 392 522 NK106198 PNF 3x18T

Módulos Filas Ancho ext. (mm) Alto ext. (mm) Código Referencia

8 1 x 8 211 232 NK106165 PNF-HW 8T
12 1 x 12 283 232 NK106166 PNF-HW 12T
18 1 x 18 392 232 NK106167 PNF-HW 18T
24 2 x 12 283 357 NK106168 PNF-HW 24T
36 2 x 18 392 357 NK106169 PNF-HW 2x18T
36 3 x 12 283 482 NK106170 PNF-HW 36T
54 3 x 18 392 522 NK106202 PNF-HW 3x18T

PNF montaje en pared
•  Grado de protección IP40 - IK07
•  Caja completamente plástica
•  Clase II
•  1 a 3 filas
•  Puerta opaca o transparente
•  Ensayo hilo incandescente 650ºC
•  Conforme EN 60670, EN 62208
•  Con terminales N+PE
•  Fondo sin marco: 68mm 

•  W: Puerta opaca
•  T: Puerta trasparente

PNF-HW montaje en pared hueca
•  Ensayo hilo incandescente 850ºC
•  Incluye grapas de finación especial 
     para paredes huecas

Cajas para distribución de energía - Clase II

MONTAJE EN PARED - PUERTA OPACA

MONTAJE EN PARED HUECA - PUERTA OPACA

MONTAJE EN PARED - PUERTA TRANSPARENTE

MONTAJE EN PARED HUECA - PUERTA TRANSPARENTE

Cerradura con llave (accesorio adicional): LK PN M

Para Código Referencia

1 x 8 módulos NK101538 DR PNS 8T
1 x 12 módulos NK101539 DR PNS 12T
1 x 18 módulos NK101540 DR PNS 18T
2 x 12 módulos NK101541 DR PNS 24T
2 x 18 módulos NK101542 DR PNS 2x18T
3 x 12 módulos NK101543 DR PNS 36T
3 x 18 módulos NK106200 DR PNS 3x18T

Para Código Referencia

1 x 8 módulos NK101545 DR PNS 8W
1 x 12 módulos NK101546 DR PNS 12W
1 x 18 módulos NK101547 DR PNS 18W
2 x 12 módulos NK101548 DR PNS 24W
2 x 18 módulos NK101549 DR PNS 2x18W
3 x 12 módulos NK101550 DR PNS 36W
3 x 18 módulos NK106201 DR PNS 3x18W

Puertas de recambio

PUERTA OPACAPUERTA TRANSPARENTE

Serie PNF: Cajas IP40 hasta 54 módulos

A B C D E F G

PNF 4T / PNF 4W 232 139 99 — 123 216 69

PNF 8T / PNF 8W 232 211 99 — 201 212 68

PNF 12T / PNF 12W 232 283 106 — 273 212 68

PNF 18T / PNF 18W 232 392 106 — 382 212 68

PNF 1x24T / PNF 1x24W 500 255 106 125 489 235 68

PNF 24T / PNF 24W 357 283 106 125 273 336 68

PNF 2x18T / PNF 2x18W 357 392 106 125 382 336 68

PNF 36T / PNF 36W 482 283 106 125 273 462 68

PNF 3x18T / PNF 3x18W 522 392 106 125 382 502 68

Cajas para distribución de energía - Clase II

Dimensiones
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Cajas para distribución de energía - Clase II

Serie PXS: Cajas IP30 hasta 36 módulos

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

3 1 x 3 97 155 NK101525 PXS 3
12 1 x 12 250 224 NK101526 PXS 12
24 2 x 12 250 350 NK101527 PXS 24
36 3 x 12 250 465 NK101528 PXS 36

A B C

PXS3 97 155 58

PXS12 250 224 70

PXS24 250 350 70

PXS36 250 465 70

•  Grado de protección IP30 - IK07
•  Caja completamente plástica  
     Clase II
•  1 a  3 filas
•  Ensayo hilo incandescente 650ºC
•  Conforme EN 60670-1
•  Sin puerta
•  Con terminales N+PE
•  Profundidad: 
      - 58mm para 3 módulos 
      - 70mm hasta 36 módulos

A C

B

Dimensiones

Serie NXW1: Cubrebornes IP65 hasta 5 módulos

A B

NXW1-3 66,8 100

NXW1-5 102,8 136

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

3 1 x 3 100 184 217016 NXW1-3
5 1 x 5 136 184 217009 NXW1-5

•  Grado de protección IP65 - IK08
•  Caja completamente plástica  
     Clase II
•  1 fila
•  Conforme EN 61869
•  Puerta transparente
•  Sin terminales N+PE
•  Profundidad: 108mm

Cajas para distribución de energía - Clase II

Dimensiones
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Serie PNS: Cajas IP40 hasta 72 módulos

A B C D E

PNS 8T / PNS 8W 236 215 102 107 120

PNS 12T / PNS 12W 236 287 112 107 180

PNS 18T / PNS 18W 236 396 112 107 289

PNS 24T / PNS 24W 361 287 112 232 180

PNS 2x18T / PNS 2x18W 361 396 112 232 289

PNS 36T / PNS 36W 526 287 112 357 180

PNS 48T / PNS 48W 652 287 112 482 180

PNS 3x18T / PNS 3x18W 526 396 112 357 289

PNS 4x18T/PNS 4x18W 652 396 112 482 289

A D

B

E C

Cajas para distribución de energía - Clase II

Dimensiones

Serie PNS: Cajas IP40 hasta 72 módulos

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

8 1 x 8 215 236 NK101504 PNS 8W
12 1 x 12 287 236 NK101505 PNS 12W
18 1 x 18 396 236 NK101506 PNS 18W
24 2 x 12 287 361 NK101507 PNS 24W
36 2 x 18 396 361 NK101508 PNS 2x18W
36 3 x 12 287 526 NK101509 PNS 36W
48 4 x 12 287 652 NK101510 PNS 48W
54 3 x 18 396 526 NK106197 PNS 3x18W
72 4x18 396 652 NK113272 PNS 4x18W

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

8 1 x 8 215 236 NK101497 PNS 8T
12 1 x 12 287 236 NK101498 PNS 12T
18 1 x 18 396 236 NK101499 PNS 18T
24 2 x 12 287 361 NK101500 PNS 24T
36 2 x 18 396 361 NK101501 PNS 2x18T
36 3 x 12 287 526 NK101502 PNS 36T
48 4 x 12 287 652 NK101503 PNS 48T
54 3 x 18 396 526 NK106196 PNS 3x18T
72 4x18 396 652 NK110816 PNS 4x18T

Para Código Referencia

1 x 8 módulos NK101538 DR PNS 8T
1 x 12 módulos NK101539 DR PNS 12T
1 x 18 módulos NK101540 DR PNS 18T
2 x 12 módulos NK101541 DR PNS 24T
2 x 18 módulos NK101542 DR PNS 2x18T
3 x 12 módulos NK101543 DR PNS 36T
4 x 12 módulos NK101544 DR PNS 48T
3 x 18 módulos NK106200 DR PNS 3x18T
4 x 18 módulos NK113427 DR PNS 4x18T

Para Código Referencia

1 x 8 módulos NK101545 DR PNS 8W
1 x 12 módulos NK101546 DR PNS 12W
1 x 18 módulos NK101547 DR PNS 18W
2 x 12 módulos NK101548 DR PNS 24W
2 x 18 módulos NK101549 DR PNS 2x18W
3 x 12 módulos NK101550 DR PNS 36W
4 x 12 módulos NK101551 DR PNS 48W
3 x 18 módulos NK106201 DR PNS 3x18W
4 x 18 módulos NK113288 DR PNS 4x18W

Puertas de recambio

•  Grado de protección IP40 - IK08
•  Caja completamente plástica  
     Clase II
•  1 a 4 filas
•  Puerta opaca o transparente
•  Ensayo hilo incandescente 650ºC
•  Conforme EN 60670, EN 62208
•  Con terminales N+PE
•  Profundidad: 
     - 102mm para 8 módulos 
     - 112mm hasta 72 módulos

PUERTA OPACA

PUERTA TRANSPARENTE

PUERTA OPACAPUERTA TRANSPARENTE

Cerradura con llave (accesorio adicional): LK PN M

Cajas para distribución de energía - Clase II
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Serie PHS: Cajas IP65 hasta 48 módulos

A B C D E F

PHS 4T 201 128 120 - - 140

PHS 8T 201 202 120 - 100 140

PHS 12T 259 319 144 - 210 130

PHS 24T 384 319 144 125 210 255

PHS 36T 535 319 144 125 210 380

PHS 48T 664 319 144 125 210 505

Módulos Filas Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

4 1 x 4 128 201 NK101492 PHS 4T
8 1 x 8 202 201 NK101493 PHS 8T

12 1 x 12 319 259 NK101494 PHS 12T
24 2 x 12 319 384 NK101495 PHS 24T
36 3 x 12 319 535 NK101496 PHS 36T
48 4 x 12 319 664 NK110814 PHS 48T

Descripción Para Código Referencia

Recambio puerta

1 x 4 módulos NK101533 DR PHS 4T
1 x 8 módulos NK101534 DR PHS 8T

1 x 12 módulos NK101535 DR PHS 12T
2 x 12 módulos NK101536 DR PHS 24T
3 x 12 módulos NK101537 DR PHS 36T
4 x 12 módulos NK111174 DR PHS 48T

Puertas de recambio

•  Grado de protección IP65 - IK08
•  Caja completamente plástica  
     Clase II
•  Tensión de empleo Un: 
      690Vac, 1500Vdc
•  Ensayo hilo incandescente 650ºC
•  Conforme EN 60670, EN 62208
•  Puerta transparente
•  Con terminales N+PE
•  Profundidad: 
     - 120mm para 4 y 8 módulos 
     - 144mm para el resto

Cerradura con llave (accesorio adicional): LK PH M

Cajas para distribución de energía - Clase II Cajas para distribución de energía - Clase II

Dimensiones
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Alto (mm) Comentario Código Referencia

141 Incluye 4 piezas para montaje tanto en ladrillo como en pared hueca QV000077 EP-JNT-INT
141 Incluye 4 piezas para montaje tanto en ladrillo como en pared hueca QV000078 EP-JNT-EXT

212 Incluye bombín y 2 llaves QV000085 RONIS KEYLOCK 
(2 KEYS)

Alto (mm) Fondo (mm) Terminales N+PE Código Referencia

400 130 2 x 12 QV000049 EPS-C2-16/2-PO
520 130 2 x 12 QV000050 EPS-C2-24/3-PO
400 130 4 x 12 QV000051 EPS-C2-32/2-PO
520 130 4 x 12 QV000053 EPS-C2-48/3-PO
640 130 4 x 12 QV000054 EPS-C2-64/4-PO
640 130 4 x 12 QV000056 EPS-C2-88/4-PO
1020 130 4 x 12 QV000057 EPS-C2-96/6-PO
1020 130 4 x 12 QV000058 EPS-C2-132/6-PO
1140 130 4 x 12 QV000059 EPS-C2-154/7-PO
1000 200 4 x 12 QV000075 EPS-C2-264/12-PO
1200 200 4 x 12 QV000076 EPS-C2-308/14-PO

Alto ext. (mm) Alto int. (mm) Fondo (mm) Terminales N+PE Código Referencia

400 380 130 2 x 12 QV000038 EPF-C2-16/2-PO
520 500 130 2 x 12 QV000039 EPF-C2-24/3-PO
400 380 130 4 x 12 QV000040 EPF-C2-32/2-PO
520 500 130 4 x 12 QV000042 EPF-C2-48/3-PO
640 620 130 4 x 12 QV000043 EPF-C2-64/4-PO
640 620 130 4 x 12 QV000045 EPF-C2-88/4-PO
1020 1000 130 4 x 12 QV000046 EPF-C2-96/6-PO
1020 1000 130 4 x 12 QV000047 EPF-C2-132/6-PO
1140 1120 130 4 x 12 QV000048 EPF-C2-154/7-PO

Accesorios

Serie EPF/EPS: Pequeños armarios metálicos IP54 - CLASE II

PEQUEÑOS ARMARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA - CLASE II

EPS: Montaje en superficie

EPF: Montaje empotrado

Puerta Módulos Filas Ancho (mm)

Opaca 16 2 x 8 270

24 3 x 8 270

32 2 x 16 420

48 3 x 16 420

64 4 x 16 420

88 4 x 22 520

96 6 x 16 420

132 6 x 22 520

154 7 x 22 520

264 12 x 22 1000

308 14 x 22 1000

Puerta Módulos Filas Ancho ext. (mm) Ancho int. (mm)

Opaca 16 2 x 8 270 250

24 3 x 8 270 250

32 2 x 16 420 400

48 3 x 16 420 400

64 4 x 16 420 400

88 4 x 22 520 500

96 6 x 16 420 400

132 6 x 22 520 500

154 7 x 22 520 50

Descripción Para

Set de unión Versión empotrar

Set de unión Versión de superficie

Cerradura con llave Versión empotrar y superficie

SERIE EPF/EPS: Pequeños armarios metálicos IP54 - CLASE II

Accesorios

PEQUEÑOS ARMARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA - CLASE II

EPS: Montaje en superficie

EPF: Montaje empotrado

•  Envolventes plásticas 
     y metálicas compactas
•  Entrega en formato monobloc
•  Versiones para montaje  
     empotrado o en superficie
•  Grado de protección  
     IP54, IK07
•  Puerta opaca en  
     equipamiento estándar
•  Clase II
•  Color blanco
•  Suministro completo con  
     puerta, carátulas, carriles  
     DIN, terminales NPE,  
     material de montaje, cable  
     de tierra e instrucciones. 

•  Cuerpo plástico hasta 
     88 módulos
•  A partir de 96 módulos 
     el exterior está reforzado 
     en acabado metálico 
     (tanto en montaje empotrado 
     como en superficie)
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Alto ext. (mm) Alto int. (mm) Fondo (mm) Terminales N+PE Código Referencia

489 461 115 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109809 EMFF2 48W
630 602 115 (1x 25mm2 + 46x 16mm2) NK109810 EMFF3 72W
771 743 115 (1x 25mm2 + 46x 16mm2) NK109811 EMFF4 96W
912 884 115 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109812 EMFF5 120W

1053 1025 115 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109813 EMFF6 144W
912 884 115 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109822 EMFF5 165W

1053 1025 115 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109823 EMFF6 198W

Alto (mm) Comentario Código Referencia

141 NK109935 EMF FP 1 24
141 Sólo para armarios de 165 y 198 módulos NK109936 EMF FP 1 33

212 NK109937 EMF FP 1+ 24
212 Sólo para armarios de 165 y 198 módulos NK109938 EMF FP 1+ 33

71 NK109835 EMF FPB 0+ 24
71 Sólo para armarios de 165 y 198 módulos NK109933 EMF FPB 0+ 33

Comentario Código Referencia

NK109836 EMF UMP 80 24
Sólo para armarios de 165 y 198 módulos NK109932 EMF UMP 80 33

NK109838 EMF UMP 160 24
Sólo para armarios de 165 y 198 módulos NK109934 EMF UMP 160 33

Contiene carátula y placa de montaje EMF KIT 250 24
Contiene carátula y placa de montaje (Sólo para armarios de 165 y 198 módulos) EMF KIT 250 33

Comentario Código Referencia

Incluye 4 piezas para montaje tanto en ladrillo como en pared hueca NK109931 EMFF MH

Incluye tornillería NK109833 EMFS SMM
Incluye tornillería NK109832 EMFF SMM

NK109830 EMF TBH
NK109829 EMF TB45+2

Color Azul NK103856 TBB 12X10
Color Azul NK103852 TBB 15x16

Color Verde NK103857 TBG 12x10
Color Verde NK103853 TBG 15x16

Necesita adaptador EMF LMS M22P/W
Necesita adaptador EMF LMS NK106863 EMF DLK SP6
Necesita adaptador EMF LMS NK106828 EMF DLK DB5

Necesario para poder montar todo tipo de cerraduras adicionales NK109834 EMF LMS

Bisagras necesarias para una puerta completa empotrar o superficie (set indivisible) NK109831 EMF SDH

Alto (mm) Fondo (mm) Terminales N+PE Código Referencia

489 137 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109814 EMFS2 48W
630 137 (1x 25mm2 + 46x 16mm2) NK109815 EMFS3 72W
771 137 (1x 25mm2 + 46x 16mm2) NK109816 EMFS4 96W
912 137 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109817 EMFS5 120W
1053 137 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109818 EMFS6 144W
912 137 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109827 EMFS5 165W
1053 137 (1x 25mm2 + 46x 16 mm2) NK109828 EMFS6 198W

Serie EMFF/EMFS: Pequeños armarios metálicos IP30 - CLASE I

Repuestos y complementos - Carátulas modulares para EMF

Repuestos y complementos - Placa de montaje parcial para EMF 

Accesorios

PEQUEÑOS ARMARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA - CLASE I

EMFF: Montaje empotrado

EMFS: Montaje en superficie

Puerta Módulos Filas x UM Ancho ext. (mm) Ancho int. (mm)

Opaca

48 2 x 24 566 541

72 3 x 24 566 541

96 4 x 24 566 541

120 5 x 24 566 541

144 6 x 24 566 541

165 5 x 33 730 705

198 6 x 33 730 705

Puerta Módulos Filas x UM Ancho (mm)

Opaca

48 2 x 24 566

72 3 x 24 566

96 4 x 24 566

120 5 x 24 566

144 6 x 24 566

165 5 x 33 730

198 6 x 33 730

Tapa Módulos Filas

Con ventana 24 1 fila

Con ventana 33 1 fila

Con ventana 24 1 fila

Con ventana 33 1 fila

Sin ventana

Sin ventana

Descripción Módulos Alto (mm)

Placa universal 24 80

Placa universal 33 80

Placa universal 24 160

Placa universal 33 160

Para NM8N T2 250 A 2 interruptores verticales 212

Para NM8N T2 250 A 2 interruptores verticales 212

Descripción Para

Kit de montaje Versión empotrar

Cable de tierra Versión superficie

Cable de tierra Versión empotrar

Soporte de barra de tierra

Barra de terminales para tierra

Terminales N/PE Hasta cable de 10 mm2 12 conexiones

Terminales N/PE Hasta cable de 16 mm2 15 conexiones

Terminales N/PE Hasta cable de 10 mm2 12 conexiones

Terminales N/PE Hasta cable de 16 mm2 15 conexiones

Cerradura adicional de llave de sierra

Cerradura adicional tipo pin cuadrado, 6mm

Cerradura adicional doble tubo, 5mm

Adaptador cerradura EMF

Repuesto de bisagras

Serie EMFF/EMFS: Pequeños armarios metálicos IP30 - CLASE I

Repuestos y complementos - Carátulas modulares para EMF

Repuestos y complementos - Placa de montaje parcial para EMF 

Accesorios

PEQUEÑOS ARMARIOS PARA DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA - CLASE I

EMFF: Montaje empotrado

EMFS: Montaje en superficie

•  Envolventes metálicas  
     compactas
•  Entrega en formato monobloc
•  Versiones para montaje  
     empotrado o en superficie
•  Grado de protección 
     IP30, IK07
•  Desde 48 a 198 
     unidades modulares
•  De 2 a 6 filas
•  Puerta opaca en  
     equipamiento estándar
•  Clase I de aislamiento
•  Color blanco RAL 9003
•  Suministro completo con  
     puerta, carátulas, carriles  
     DIN, terminales NPE,  
     material de montaje, cable  
     de tierra e instrucciones.
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A

VERSATILIDAD
•  Armarios de distribución configurable hasta 630A

•  Grado de protección IP40

•  Alturas disponibles: 1050, 1350, 1600, 1950 mm

•  Anchos disponibles: 650, 1000 mm

•  Capacidad normal: 24 o 40 polos por fila

ERGONÓMICO
•  Opciones de puerta opaca o transparente

•  Puerta transparente con cristal templado 

     con visión total al interior del armario

•  Acabado con pintura Epoxi RAL9001

•  Cierre de seguridad escamoteable con llaves

FLEXIBILIDAD
•  Gran capacidad para cableado: 80mm en las zonas 

     de bajada de cables para el montaje de canaleta

•  Profundidad: 250 mm

•  Chasis modular pivotante para facilitar el montaje

•  Opción pasillo lateral 350 mm para montaje de 

     embarrado o salida de cables

•  Ampilables en ambos sentidos (superior y lateral)

Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A

Serie ALBA: Armarios de distribucion hasta 630 A
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A

Serie ALBA: Armarios de distribución IP 40 hasta 630A

Elementos para montaje de aparamenta modular y accesorios de cableado

Ancho (mm) Módulos Código Referencia

350 10 ALBA/SA3
650 24 ALBA/SA6

1000 40 ALBA/SA10

Ancho (mm) Módulos Código Referencia

350 10 ALBA/SA3R
650 24 ALBA/SA6R

1000 40 ALBA/SA10R

Ancho (mm) Modulos Código Referencia

350 10 ALBA/SEC3
650 24 ALBA/SEC6

1000 40 ALBA/SEC10

Ancho (mm) Modulos Código Referencia

350 10 ALBA/SEC3R
650 24 ALBA/SEC6R

1000 40 ALBA/SEC10R

Ancho (mm) Altura (mm) Modulos Código Referencia

350 150 10 ALBA/TR3-3
350 200 10 ALBA/TR3-4

650 150 24 ALBA/TR6-3
650 200 24 ALBA/TR6-4

1000 150 40 ALBA/TR10-3
1000 200 40 ALBA/TR10-4

CARRILES DIN FIJOS

CARRILES DIN REGULABLES

PERFILES U FIJOS: Para fijación de accesorios y embarrados

PERFILES U REGULABLES: Para fijación de accesorios y embarrados

TAPAS ABIERTAS PARA APARAMENTA MODULAR

Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A

Serie ALBA: Armarios de distribución IP 40 hasta 630A

Estructura armarios serie ALBA

Zócalos

Estructura con pasillo armarios serie ALBA

Ancho (mm) Altura (mm) Altura útil (mm) Código Referencia

650 1050 900 ALBA/106PN
650 1350 1200 ALBA/136PN
650 1650 1500 ALBA/166PN
650 1950 1800 ALBA/196PN

1000 1050 900 ALBA/100PN
1000 1350 1200 ALBA/130PN
1000 1650 1500 ALBA/160PN
1000 1950 1800 ALBA/190PN

Ancho (mm) Altura (mm) Altura útil (mm) Código Referencia

650 1050 900 ALBA/106PT
650 1350 1200 ALBA/136PT
650 1650 1500 ALBA/166PT
650 1950 1800 ALBA/196PT

1000 1050 900 ALBA/100PT
1000 1350 1200 ALBA/130PT
1000 1650 1500 ALBA/160PT
1000 1950 1800 ALBA/190PT

Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

650 150 ALBA/ZOC6
1000 150 ALBA/ZOC10

Ancho (mm) Pasillo (mm) Altura (mm) Altura útil (mm) Código Referencia

650 350 1050 900 ALBA/101PN
650 350 1350 1200 ALBA/131PN
650 350 1650 1500 ALBA/161PN
650 350 1950 1800 ALBA/191PN

Ancho (mm) Pasillo (mm) Altura (mm) Altura útil (mm) Código Referencia

650 350 1050 900 ALBA/101PT
650 350 1350 1200 ALBA/131PT
650 350 1650 1500 ALBA/161PT
650 350 1950 1800 ALBA/191PT

CON PUERTA OPACA

CON PUERTA TRANSPARENTE

CON PUERTA OPACA

CON PUERTA TRANSPARENTE

•  Grado de protección IP40
•  Cuerpo de 650mm de ancho
•  Opcional con pasillo lateral 
     350mm de ancho
•  Profundidad de 250mm
•  Montaje mural o en suelo
•  Puerta opaca o transparente
•  Techo, suelo y laterales 
     desmontables
•  Chasis modular pivotante
•  Color blanco RAL 9003
•  Aislamiento Clase I
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A

Serie ALBA: Armarios de distribución IP 40 hasta 630A

Montaje de interruptores NM8N y embarrados

Ancho (mm) Altura (mm) Interruptores Intensidad Código Referencia

350 300 1 vertical 250 A ALBA/TPSV3-6
350 450 1 vertical 400 A ALBA/TPSV3-9
350 550 1 vertical 630 A ALBA/TPSV3-11

650 250 3 vertical 125 A ALBA/TPSV6-5
650 300 2 vertical 250 A ALBA/TPSV6-6
650 450 2 vertical 400 A ALBA/TPSV6-9
650 550 1 vertical 630 A ALBA/TPSV6-11

1000 250 5 vertical 125 A ALBA/TPSV9-5
1000 300 4 vertical 250 A ALBA/TPSV9-6
1000 450 3 vertical 400 A ALBA/TPSV9-9
1000 550 2 vertical 630 A ALBA/TPSV9-11

650 250 1 horizontal 250 A ALBA/TPSH6-5
650 300 1 horizontal 400 / 630 A ALBA/TPSH6-6

1000 250 1 horizontal 250 A ALBA/TPSH9-5
1000 300 1 horizontal 400 / 630 A ALBA/TPSH9-6

KITS DE MONTAJE PARA INTERRUPTORES NM8N

Armarios configurables para distribución de energía hasta 630A

Serie ALBA: Armarios de distribución IP 40 hasta 630A

Placas parciales y tapas lisas

Serie de interruptores en caja moldeada NM8N

Ancho (mm) Ancho útil (mm) Altura (mm) Código Referencia

350 180 200 ALBA/PS3/200
350 180 300 ALBA/PS3/300

650 420 200 ALBA/PS6/200
650 420 300 ALBA/PS6/300
650 420 450 ALBA/PS6/450
650 420 550 ALBA/PS6/550

1000 700 200 ALBA/PS10/200
1000 700 300 ALBA/PS10/300
1000 700 450 ALBA/PS10/450
1000 700 550 ALBA/PS10/550

Ancho (mm) Altura (mm) Código Referencia

350 100 ALBA/TP3-2
350 150 ALBA/TP3-3
350 200 ALBA/TP3-4
350 250 ALBA/TP3-5
350 300 ALBA/TP3-6
350 400 ALBA/TP3-8
350 550 ALBA/TP3-11

650 100 ALBA/TP6-2
650 150 ALBA/TP6-3
650 200 ALBA/TP6-4
650 250 ALBA/TP6-5
650 300 ALBA/TP6-6
650 400 ALBA/TP6-8
650 550 ALBA/TP6-11

1000 100 ALBA/TP9-2
1000 150 ALBA/TP9-3
1000 200 ALBA/TP9-4
1000 250 ALBA/TP9-5
1000 300 ALBA/TP9-6
1000 400 ALBA/TP9-8
1000 550 ALBA/TP9-11

PLACA DE MONTAJE PARCIAL

TAPAS LISAS
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Armarios configurables para distribución de energía hasta 630AArmarios configurables para distribución de energía hasta 630A

Serie ALBA: Armarios de distribución

Características técnicas EMB-SOP-250-3PN EMB-SOP-250-3PN-K EMB-SOP-630-3PN

Número de polos 3P (escalonados) + N 3P + N (escalonados) 310

Tensión de trabajo 400 Vca

Tensión de aislamiento 690 Vca

Frecuencia nominal 50 Hz

S. Barras admisibles

1x15x5mm por fase 1x15x5mm por fase
1x 15x5mm por fase

1x 20x5mm por fase

1x20x5mm por fase 1x20x5mm por fase 1x 32x5mm por fase

1x 30x10mm por fase

Máxima intensidad* 250 A 250 A 630 A

*Máxima intensidad para de barra de cobre de la máxima sección admisible, para una elevación térmica ΔT=30ºC	

EMB-SOP-250-3PN

EMB-SOP-630-3PN

EMB-SOP-250-3PN-K

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

EMB-SOP-250-3PN 150 54 16 130

EMB-SOP-250-3PN-K 190 104,5 20 -

EMB-SOP-630-3PN 216 117 34 200

Características técnicas de los soportes de embarrados

Dimensiones
Polos Tipo Intensidad Código Referencia

3+N Horizontal 160 - 250 A EMB-SOP-250-3PN
3+N Inclinado 160 - 250 A EMB-SOP-250-3PN-K
3+N Inclinado 250 - 400 - 630 A EMB-SOP-630-3PN

Longitud (mm) Sección (mm) Rosca Intensidad Código Referencia

2000 20 x 5 M6 250 A EMB-BRC-2005/2000
2000 32 x 5 M6 400 A EMB-BRC-3205/2000
2000 30 x 10 M8 630 A EMB-BRC-3010/2000

Longitud (mm) Ancho (mm) Código Referencia

1000 150 EMB-PRT-250
1000 250 EMB-PRT-630

Longitud (mm) Conexiones Intensidad Código Referencia

230 7 160 A EMB-KIT-160-3PN-230
230 7 250 A EMB-KIT-250-3PN-230
310 11 250 A EMB-KIT-250-3PN-310
300 12 400 A EMB-KIT-400-3PN-300
480 21 400 A EMB-KIT-400-3PN-480

SOPORTES DE EMBARRADO HASTA 630A

BARRA DE COBRE ROSCADA HASTA 630A

METACRILATOS PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO

KITS DE EMBARRADOS PREMONTADOS: SOPORTE + BARRA + METACRILATO
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

Repartidores PDB
•  En versiones de 1 y 3 polos
•  Hasta 400 A
•  Baja altura para montaje 
     con carátulas
•  Válido para cobre y aluminio

Repartidores y bloques de distribución

Serie PDB: Bloques distribuidores unipolares hasta 400A

Intensidad Polos Terminales Espacio Código Referencia

80 A 1 7 1,5 módulos NK103778 PDB-1CU-80A

125 A 1 8 1,5 módulos NK103780 PDB-1CU-125A

160 A 1 7 2 módulos NK103782 PDB-1CU-160A

175 A 3 7 4,5 módulos NK103788 PDB-3CU-175A

250 A 1 12 2,5 módulos NK103784 PDB-1CU-250A

3 2,5 módulos NK105510 PDB-1CU-1x2-400A
400 A 1 7 2,5 módulos NK105509 PDB-1CU-1x6-400A

12 2,5 módulos NK103786 PDB-1CU-1x2+5+4-400A

27,2

66

47
27

74
,8

46,8

6,19

35 50,3

44,6

8,59

49,5

301

44,4 50,2

80 43

17

PDB-1CU-80A PDB-1CU-125A PDB-1CU-160A

PDB-1CU-250A
PAB-1CU-1x2-400A

PDB-1CU-1x6-400A

PDB-3CU-175A

Dimensiones

Repartidores NTJ2
•  Versiones de 2 y 4 polos
•   Hasta 125A y 500 V AC
•  50mm de profundidad
•  Válido para cobre

Repartidores y bloques de distribución

Serie NTJ2: Repartidores de barra hasta 125A

Intensidad Polos Dimensiones (HxL) Terminales Código Referencia

125 A

2 44 x 94 mm 7 810000 NTJ2-125 207
4 85 x 109 mm 7 810001 NTJ2-125 407
4 85 x 147 mm 11 810002 NTJ2-125 411
4 85 x 182 mm 15 810003 NTJ2-125 415

Características técnicas NTJ2-125 207 NTJ2-125 407 NTJ2-125 411 NTJ2-125 415
Conductores Cobre

Norma EN 60947-7-1

Número de polos 2P 4P 4P 4P

Corriente máxima Imax 125 A

Intensidad térmica Ith 125 A

Intensidad de pico Ipk 20 kA

Tensión de aislamiento Ui 500 V A

Montaje Carril DIN o sobre panel

Grado de protección IP20

Capacidad de salida (cable flexible con puntera) 1 x 16mm² 3 x 16mm² 3 x 16mm² 3 x 16mm²

Capacidad de entrada (cable flexible con puntera) 1 x 25mm² + 5 x 6mm² 1 x 25mm² + 5 x 6mm² 1 x 25mm² + 7 x 6mm² 1 x 25mm² + 11 x 6mm²
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Armarios configurables para distribución de energía hasta 4000A

SISTEMA TOTALMENTE 
MODULARIZADO
•  Estructura externa totalmente desmontable 

      (techo, suelo y montantes verticales).

•  Puerta opaca o transparente, sentido de giro reversible, 

      con apertura hasta 120º.

•  Panel trasero y paneles laterales totalmente removibles. 

•  Posibilidad de unión lateral de varios armarios, 

     manteniendo el grado de protección.

•  Zócalo de 100, 200mm de altura con paneles totalmente removibles.

INTEGRACIÓN CON 
INTERRUPTORES Y
SISTEMAS DE BARRAS
El sistema de montaje de la serie OK permite la integración de los 

interruptores de potencia de las series NM8N y NA8, así como los 

dispositivos modulares y otros elementos de potencia (contactores, 

seccionadores, etc.) y soportes de embarrados, gracias a la amplia 

gama de accesorios internos:

•  Carril DIN regulable en profundidad

•  Placas de montaje parciales

•  Perfiles de montaje ranurados

•  Placas de montaje de interruptores NM8N

•  Sistema de montaje de interruptores NA8

•  Soportes de embarrados hasta 4000ª

ORIENTADO A PROYECTOS
El software ePanel de CHINT está concebido para la elaboración de 

presupuestos de cuadros eléctricos, facilitando la labor de diseño y 

configuración de armarios de distribución hasta 4000A:

•  Asistente de búsqueda para la selección de productos

•  Cálculo automático de las envolventes

•  Visualización frontal del armario con la aparamenta

•  Valoración económica del conjunto

Descripción
La serie de armarios modulares OK es una síntesis de soluciones industriales de vanguardia y el resultado de un trabajo de ingeniería realizado con las tecnologías 

más avanzadas.

Gracias al marco Sendzimir completamente desmontable (sin soldaduras), fabricado mediante líneas de perfilado de alto rendimiento, y a la unión de zamak 

fundido, ambos patentados por Quadritalia, la serie de armarios OK garantiza una flexibilidad absoluta, un alto rendimiento y una gran calidad.

Barnizado
•  Revestimiento de polvo de epoxi-poliéster termoendurecible 

•  Paneles: RAL 7035 gofrado

•  Zócalo: 7024 liso (gris grafito)

Grado de protección
•  IP55-IP65, norma IEC; 62208CEI EN 62262 

•  IK10, norma IEC; 62208CEI EN 62262 

•  Nema type 1-12: Norma CSA22.2,941 y UL508a

Características técnicas generales
•  Espesor del panel externo 15/10 

•  Grosor de la puerta 20/10 

•  Espesor de la placa de montaje 25/10

Certificaciones

Armarios configurables para distribución de energía hasta 4000A

Serie OK IP55: ARMARIO 

Marco tubular
de refuerzo
puerta de

acero
galvanizado

Puerta
reversible con
4 visagras y

4 puntos
de cierre

Entrada de 
cables con 

engrada de la 
guillotina

Marco 
innovador con 
elementos de 
perfil de acero 
galvanizado 
Sendzimir

Junta universal 
de conexión 

Zamak fundido 
a presión

Techo
desmontable
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

MF Soportes funcionales Talla Alto (mm) Filas Código Referencia

Para montaje de carriles DIN, placas parciales 
y tapas frontales

Se suministra la pareja de soportes (2pz)

S2 375 3 550562 FHS MF S2
S3 450 3 550563 FHS MF S3

S4/S5 600 4 550564 FHS MF S4-5
S6 750 5 550566 FHS MF S6
S7 1000 5 550567 FHS MF S7

PW Carril DIN regulable + tapa modular Talla Alto (mm) Módulos Código Referencia

Posibilidad de ajuste del carril DIN en 
profundidad

Se suministra la pareja de carril DIN
+ tapa frontal

S2 125 12 550522 FHS PW S2
S3/S4 150 18 550523 FHS PW S3-4

S5 150 24 550525 FHS PW S5
S6 150 28 550526 FHS PW S6
S7 200 40 550527 FHS PW S7

MSB Placa parcial regulable Talla Alto (mm) Ancho (mm) Código Referencia

Placa de montaje parcial regulable
en profundidad

Se suministra la placa de montaje y
los dos soportes laterales para la regulación

S2 125 216 550632 FHS MSB S2
S3/S4 150 324 550633 FHS MSB S3-4

S5 150 432 550635 FHS MSB S5
S6 150 504 550636 FHS MSB S6
S7 200 720 550637 FHS MSB S7

BP Tapa lisa de altura simple Talla Alto (mm) Código Referencia

Cada tapa tiene la altura equivalente a 1 fila

Se suministra la tapa con tornillos insertables 
de 1/4 de vuelta

S2 125 550542 FHS BP S2
S3/S4 150 550543 FHS BP S3-4

S5 150 550545 FHS BP S5
S6 150 550546 FHS BP S6
S7 200 550547 FHS BP S7

DBP Tapa lisa de altura doble Talla Alto (mm) Código Referencia

Cada tapa tiene la altura equivalente a 2 filas

Se suministra la tapa con tornillos insertables 
de 1/4 de vuelta

S2 250 550552 FHS DBP S2
S3/S4 300 550553 FHS DBP S3-4

S5 300 550555 FHS DBP S5
S6 300 550556 FHS DBP S6
S7 400 550557 FHS DBP S7

GB/SB Fijación mural Talla Material Código Referencia

Escuadras de acero para la fijación de la 
envolvente

Se suministra el juego de 4 escuadras

Todas
Acero cincado 550640 FHS GB

Acero inoxidable 550641 FHS SB

PM Fijación en poste Talla Material Código Referencia

Dispuesto para insertar un cable de amarre en 
postes de diámetro superior a 80mm

No se incluye el cable metálico de amarre en 
el suministro

S1/S2 Acero termoendurecido 550642 FHS PM S1-2

S3/S4/S5 Acero termoendurecido 550643 FHS PM S3-4-5

Armarios industriales con placa de montaje

Serie FHS: Cajas de poliéster con fibra de vidrio IP66

OPCIÓN CON CHASIS MODULAR

FIJACIONES

•  Montaje en superficie
•  Grado de protección  
     IP66
•  Puerta opaca
•  Clase II de aislamiento
•  Opciones de montaje: 
      - Placa de montaje 
        aislante 
      - Placa de montaje 
        metálica 
      - Chasis modular con 
        capacidad de 36 
        a 200 módulos

Armarios industriales con placa de montaje

Serie FHS: Cajas de poliéster con fibra de vidrio IP66

Talla Alto (mm) Ancho (mm) Fondo (mm) Módulos Filas Código Referencia

S1 305 260 160 - - 550001 FHS-S1 W
S2 430 340 180 36 3x12 550002 FHS-S2 36W
S3 505 450 220 54 3x18 550003 FHS-S3 54W
S4 655 450 220 72 4x18 550004 FHS-S4 72W
S5 655 560 260 96 4x24 550005 FHS-S5 96W
S6 810 630 300 140 5x28 550006 FHS-S6 140W
S7 1060 850 350 200 5x40 550007 FHS-S7 200W

IBP Placa de montaje aislante (poliéster) Talla Alto (mm) Ancho (mm) Código Referencia

Placa de montaje de poliéster para montaje a 
fondo de caja

S1 240 180 550621 FHS IBP S1
S2 370 260 550622 FHS IBP S2
S3 445 370 550623 FHS IBP S3
S4 595 370 550624 FHS IBP S4
S5 595 475 550625 FHS IBP S5
S6 745 550 550626 FHS IBP S6

MBP Placa de montaje metálica Talla Alto (mm) Ancho (mm) Código Referencia

Placa de montaje metálica para montaje a 
fondo de caja

Posibilidad de ajuste en profundidad con el uso 
de los distanciadores SK

S1 240 180 550601 FHS MBP S1
S2 370 260 550602 FHS MBP S2
S3 445 370 550603 FHS MBP S3
S4 595 370 550604 FHS MBP S4
S5 595 475 550605 FHS MBP S5
S6 745 550 550606 FHS MBP S6
S7 995 765 550607 FHS MBP S7

TID Puerta interior Talla Alto (mm) Ancho (mm) Código Referencia

Puerta de poliéster con fibra de vidrio para 
montaje interior (doble puerta)

S2 375 280 550502 FHS TID S2
S3 450 388 550503 FHS TID S3
S4 600 388 550504 FHS TID S4
S5 600 496 550505 FHS TID S5
S6 750 568 550506 FHS TID S6
S7 1000 784 550507 FHS TID S7

SK Kit de regulación Talla Longitud (mm) Código Referencia

Accesorio para regular la profundidad de 
las placas de montaje metálicas y el chasis 

modular

Se suministran por sets (4 pz)

S2 70 550662 FHS SK S2
S3/S4 110 550663 FHS SK S3-4

S5 150 550665 FHS SK S5
S6 190 550666 FHS SK S6
S7 240 550667 FHS SK S7

HSL Cerradura con llave Código Referencia

Se suministra la cerradura con un juego de dos llaves 550680 FHS HSL

ENVOLVENTE

OPCIÓN CON PLACA DE MONTAJE
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES

WB Fijación mural (repuesto) Talla Cantidad Código Referencia

Material de reposición
(se incluyen con la envolvente)

Se suministran por sets
(4pz ó 6pz)

Todas

4 unidades 110675 MHS WB 4

6 unidades 110676 MHS WB 6

PM Fijación en poste Ancho (mm) Nº de agarres Código Referencia

Soporte de acero para fijación
en poste o farola

300 2 110677 MHS PM 0030-2
400 2 110678 MHS PM 0040-2
500 2 110679 MHS PM 0050-2
600 2 110680 MHS PM 0060-2
600 3 110681 MHS PM 0060-3
800 3 110682 MHS PM 0080-3

CP Tapa lisa Alto (mm) Ancho (mm) Código Referencia

Tapa frontal pintada sin apertura

Se suministra con los tornillos para 
el montaje

100

300 110611 MHS CP 10 30
400 110614 MHS CP 10 40
500 110617 MHS CP 10 50
600 110620 MHS CP 10 60

120

300 110612 MHS CP 12 30
400 110615 MHS CP 12 40
500 110618 MHS CP 12 50
600 110621 MHS CP 12 60

160

300 110613 MHS CP 16 30
400 110616 MHS CP 16 40
500 110619 MHS CP 16 50
600 110622 MHS CP 16 60

RC Tejadillo Ancho (mm) Fondo (mm) Código Referencia

Tejadillo de protección contra la 
lluvia

Se suministra con el material 
auxiliar de montaje

300
150 110631 MHS RC 3015
200 110632 MHS RC 3020

400

150 110633 MHS RC 4015
200 110634 MHS RC 4020
300 110635 MHS RC 4030

500
200 110636 MHS RC 5020
300 110637 MHS RC 5030

600
200 110638 MHS RC 6020
300 110639 MHS RC 6030

800
200 110640 MHS RC 8020
300 110641 MHS RC 8030

1000 300 110642 MHS RC 10030

Armarios industriales con placa de montaje

Serie MHS: Cajas metálicas con placa de montaje IP66

FIJACIONES

•  Montaje en superficie
•  Grado de protección 
     IP66 (tallas con puerta 
     simple)
•  Grado de protección 
     IP55 (tallas con puerta 
     doble)
•  Puerta opaca
•  Placa de montaje 
     incluida
•  Opción chasis modular

Armarios industriales con placa de montaje

Serie MHS: Cajas metálicas con placa de montaje IP66

Alto (mm) Ancho (mm) Fondo (mm) Nº cierres Puerta Código Referencia

300 200 150 1 Simple 110562 MHS 3020/15
300 300 150 1 Simple 110563 MHS 3030/15
300 300 200 1 Simple 110564 MHS 3030/20
400 300 150 1 Simple 110565 MHS 4030/15
400 300 200 1 Simple 110566 MHS 4030/20
400 400 200 1 Simple 110567 MHS 4040/20
500 400 150 1 Simple 110568 MHS 5040/15
500 400 200 1 Simple 110569 MHS 5040/20
600 400 200 2 Simple 110570 MHS 6040/20
600 400 300 2 Simple 110571 MHS 6040/30
600 500 200 2 Simple 110572 MHS 6050/20
600 600 200 2 Simple 110573 MHS 6060/20
600 600 300 2 Simple 110574 MHS 6060/30
600 800 300 2 Doble 110575 MHS 6080/30
700 500 200 2 Simple 110576 MHS 7050/20
700 500 300 2 Simple 110577 MHS 7050/30
800 600 200 2 Simple 110578 MHS 8060/20
800 600 300 2 Simple 110579 MHS 8060/30
1000 600 300 2 Simple 110580 MHS 10060/30
1000 800 300 2 Simple 110581 MHS 10080/30
1000 1000 300 2 Doble 110582 MHS 100100/30
1200 600 300 2 Simple 110583 MHS 12060/30
1200 800 300 2 Simple 110584 MHS 12080/30
1200 1000 300 2 Doble 110585 MHS 120100/30

MF Soportes funcionales Alto (mm) Ancho (mm) Código Referencia

Para montaje de carriles DIN, 
placas parciales y tapas frontales

Se suministra la pareja de soportes 
(2pz)

300 Hasta 600 110603 MHS MF 30
400 Hasta 600 110604 MHS MF 40
500 Hasta 600 110605 MHS MF 50
600 Hasta 600 110606 MHS MF 60
700 Hasta 600 110607 MHS MF 70
800 Hasta 600 110608 MHS MF 80
1000 Hasta 600 110609 MHS MF 100
1200 Hasta 600 110610 MHS MF 120

CPM Tapa modular Alto (mm) Ancho (mm) Módulos Código Referencia

Tapa frontal pintada con apertura 
45mm

Se suministra con los tornillos para 
el montaje

120

300 12 110623 MHS CP 12 30 12M
400 18 110625 MHS CP 12 40 18M
500 24 110627 MHS CP 12 50 24M
600 29 110629 MHS CP 12 60 29M

160

300 12 110624 MHS CP 16 30 12M
400 18 110626 MHS CP 16 40 18M
500 24 110628 MHS CP 16 50 24M
600 29 110630 MHS CP 16 60 29M

DIN Carril DIN Ancho (mm) Módulos Código Referencia

Carril DIN de acero galvanizado

Se suministra con los tornillos de fijación

300 12 B14017 MHS DIN 30 12M
400 18 B14018 MHS DIN 40 18M
500 24 B14019 MHS DIN 50 24M
600 29 B14020 MHS DIN 60 29M

ENVOLVENTE

OPCIÓN CON CHASIS MODULAR
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Armarios industriales con placa de montaje

•  Montaje en superficie
•  Grado de protección  
     IP54
•  Puerta opaca
•  Placa de montaje  
     incluida

Armarios industriales con placa de montaje

Serie NXW5: Cajas metálicas con placa de montaje IP54

Alto (mm) Ancho (mm) Fondo (mm) Nº bisagras Nº cierres Código Referencia

250 200 150 2 1 640016 NXW5-2520/15
300 250 150 2 1 640017 NXW5-3025/15
300 250 200 2 1 640018 NXW5-3025/20
300 300 150 2 1 640019 NXW5-3030/15
300 300 200 2 1 640020 NXW5-3030/20
300 400 150 2 1 640021 NXW5-3040/15
300 400 200 2 1 640022 NXW5-3040/20
400 300 150 2 1 640023 NXW5-4030/15
400 300 200 2 1 640024 NXW5-4030/20
400 400 200 2 1 640026 NXW5-4040/20
400 500 150 2 1 152751 NXW5-4050/15
400 500 200 2 1 640062 NXW5-4050/20
400 600 250 2 1 640029 NXW5-4060/25
500 400 150 2 2 640030 NXW5-5040/15
500 400 200 2 2 640031 NXW5-5040/20
500 400 250 2 2 640032 NXW5-5040/25
500 500 250 2 2 640035 NXW5-5050/25
600 400 150 2 2 640036 NXW5-6040/15
600 400 200 2 2 640037 NXW5-6040/20
600 400 250 2 2 640038 NXW5-6040/25
600 500 150 2 2 640039 NXW5-6050/15
600 500 200 2 2 640040 NXW5-6050/20
600 500 250 2 2 640041 NXW5-6050/25
600 600 250 2 2 640043 NXW5-6060/25
600 600 300 2 2 640044 NXW5-6060/30
700 500 150 2 2 640045 NXW5-7050/15
700 500 200 2 2 640046 NXW5-7050/20
700 500 250 2 2 640047 NXW5-7050/25
700 500 300 2 2 640048 NXW5-7050/30
800 600 200 3 2 640049 NXW5-8060/20
800 600 250 3 2 640050 NXW5-8060/25
800 600 300 3 2 640051 NXW5-8060/30
800 600 400 3 2 640095 NXW5-8060/40
800 800 200 3 2 640053 NXW5-8080/20
800 800 300 3 2 640055 NXW5-8080/30
1000 600 250 4 2 640002 NXW5-10060/25
1000 600 300 4 2 640003 NXW5-10060/30
1000 600 380 4 2 640004 NXW5-10060/38
1000 600 450 4 2 640005 NXW5-10060/45
1000 800 250 4 2 640006 NXW5-10080/25
1000 800 300 4 2 640007 NXW5-10080/30
1000 800 450 4 2 640009 NXW5-10080/45
1000 1000 300 4 2 640110 NXW5-100100/30
1200 800 250 5 3 640012 NXW5-12080/25
1200 800 300 5 3 640013 NXW5-12080/30
1200 800 400 5 3 640082 NXW5-12080/40
1200 800 450 5 3 640015 NXW5-12080/45
1200 1000 300 5 3 640011 NXW5-120100/30

M22P Cerradura con llave Código Referencia

Se suministra la cerradura con un juego de dos llaves M22P/W
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ENVOLVENTES ENVOLVENTES Accesorios para el control de temperatura

Dimensiones

NTF1-0.35.230/NTF1-0.35.300

NTF1-045.230/NTF1-045.300

NTF1-105.230/NTF1-105.300

NTF1-160.230/NTF1-160.300

NTF1-550.230/NTF1-550.300

•  Rango desde -20ºC 
     hasta +80ºC
•  Tensión de alimentación  
     230Vac
•  Contactos 1NA, 1NC,  
     1NA+1NC
•  Montaje en carril DIN

•  Resistencia PTC  
      autoajustable
•  Limitación de la  
     temperatura
•  Desde 15W hasta 150W
•  Alimentación 
     125-230Vac/Vdc
•  Desde -45ºC hasta +70ºC

•  Caudal hasta 550 m3/h
•  Flujo de aire reversible
•  Alimentación 230 Vac
•  Grado protección IP54
•  Disponible filtros de salida

Accesorios para el control de temperatura

Serie NTK1: Termostatos

Serie NTR1: Resistencias calefactoras

Serie NTF1: Ventiladores y filtros

Contactos Rango Espacio Código Referencia

1NA

0°C ~ +60 °C 2 módulos 809000 NTK1-111
-10°C ~ +50°C 2 módulos 809001 NTK1-121
20°C ~ +80 °C 2 módulos 809002 NTK1-131

1NC

0°C ~ +60 °C 2 módulos 809006 NTK1-211
-10°C ~ +50°C 2 módulos 809007 NTK1-221
20°C ~ +80 °C 2 módulos 809008 NTK1-231

1NA+1NC

0°C ~ +60 °C 3 módulos 809003 NTK1-311
-10°C ~ +50°C 3 módulos 809004 NTK1-321
20°C ~ +80 °C 3 módulos 809005 NTK1-331

Potencia Código Referencia

15W 842000 NTR1-015
30W 842001 NTR1-030
45W 842002 NTR1-045
60W 842003 NTR1-060
75W 842004 NTR1-075

100W 842005 NTR1-100
150W 842006 NTR1-150

Caudal (m3/h) Código Referencia

35 842012 NTF1-035.230
45 842013 NTF1-045.230

105 842014 NTF1-105.230
160 842015 NTF1-160.230
550 842016 NTF1-550.230

Código Referencia

842007 NTF1-035.300
842008 NTF1-045.300
842009 NTF1-105.300
842010 NTF1-160.300
842011 NTF1-550.300

VENTILADOR FILTRO
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