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Tamaño de estructura

 

Bloque de contactos auxiliares

 

Filtros antiparasitarios

Montaje frontal

 

F8

 

SR8-A

 Filtros antiparasitarios

 

6A

 

9A

 

12A

 

6A

 

9A

 

12A

 

4NA

 
3NA+1NC

 
2NA+2NC

 
1NA+3NC

 
4NC

 
2NA

 
1NA+1NC

 
2NC

 

 

F8-40

 
F8-31

 
F8-22

 
F8-13

 
F8-04

 
F8-20

 
F8-11

 
F8-02

 

 4. Datos técnicos

 
4.1 Entorno de funcionamiento e índice técnico

 
Categoría de sobretensión

 
Grado de contaminación

 
Norma

Certificado   

 Grado de protección

 

Temperatura 

ambiente

 

Ⅲ

 
3

 
IEC/EN 60947-4-1

 
CE, UL, KEMA

 

en funcionamiento

 

durante transporte o almacenaje

 

 -5℃~+40℃, la temperatura media durante 24 horas no deberá superar los+35℃. 

Para más información, consulte la tabla 1

 
-25℃~+55℃, o hasta +70℃ durante breves periodos de tiempo (en 24 horas)

 
Altitud (m)

 

Condiciones atmosféricas

 

no deberá superar los 2000 metros, para más información, consulte la tabla 2

 En la zona de montaje, la humedad relativa no deberá superar el 50% a una temperatura máxima de +40ºC. 

Se permitirá una humedad relativa superior si la temperatura es inferior. 

Por ejemplo, la humedad relativa podría ser mayor a +20ºC, si bien deberán tomarse medidas previendo la 

aparición de condensación.

 
Condiciones de instalación

 Impactos y sacudidas

 

Tabla 1

 

Tabla 2

 

la inclinación entre el plano de instalación y el plano vertical deberá ser de ±5°

 
el producto deberá emplearse en zonas donde no se produzcan impactos y sacudidas considerables.

 

Altitud (m)

 
Coeficiente de corrección para tensión 

nominal soportada al impulso

 
Coeficiente de corrección para corriente 

nominal de funcionamiento

 

2000

 

1

 

0.88

 

0.78

 

1

 

0.92

 

0.9

 

3000

 

4000

 

temperatura ambiente (ºC)

 

coeficiente de corrección

 

40

 

1

 

50

 

0.875

 

60

 

0.75

 

70

 

0.625

 

Contactores

 

Relés térmicos

 

Corriente nominal (A)

 

0.1~0.16

0.16~0.25

0.25~0.4

0.4~0.63

0.63~1

1~1.6

 

1.6~2.5

2.5~4

4~6

5.5~8

7~10

9~13

 

NR8-11.5

 

Relé térmico 

tipo bimetálico

 

NR8-11.5

 

Bobina CA

 

Bobina CC

 

Rango de 

protección 

contra tensiones

 

48

 

24Vca/Vcc~48Vca/Vcc

 

110V~250V Vca/Vcc 

 

380Vca~440Vca

 

250

 

440

 

IP20(NC8-06M~65)

 

IP10(NC8-80~170)

 

IP00(NC8-205~500)

 

Contactores

 

Contactores, relés y arrancadores

 

Contactores

 

D 

P-018

 

P-017

 

Contactores, relés y arrancadores

 

Número 

de contactos
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