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5.  Diagrama de cableado
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1.  General

 

Arrancador electromagnético 

en línea directo serie NQ3 

1.1 Los arrancadores de la serie NQ3 se emplean 

fundamentalmente en circuitos con una corriente CA de 50Hz (o 

60Hz), una tensión nominal del funcionamiento de 660V y una 

potencia nominal de control de hasta 11kW (corriente hasta 22A) 

para controlar el arranque y parada directos del motor, y 

protegerlo contra fallos de fase y sobrecargas. 

1.2 El arrancador cumple con la norma IEC/EN60947-4-1 

2.  Type designation

N Q 3 - □  P 

Código de características de la estructura 

P significa con botones 

Código del grado de potencia del soporte

Código de diseño

 
Arrancador electromagnético

 
Código de la empresa

 

3.  Datos técnicos

 
Altitud: no deberá superar los 2000m;

Temperatura ambiente: -5℃~+40℃

Tensión nominal de alimentación de control (CA 50Hz):  

24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V

Vida mecánica: 1 000 000 ciclos; 

Vida eléctrica: 500 000 ciclos; 

IP55 

Arrancadores

 

Contactores, relés y arrancadores

 



4. Dimensiones totales y de montaje (mm)

 

Tabla 1 Modelo básico y principales parámetros técnicos del arrancador
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5. Diagrama de cableado
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5. Diagrama de cableado
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6. Imagen
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1. Ámbito de aplicación

 

2. Modelo y significados

 
N QB 1 - 18/ □□ 

 

Corriente nominal por tamaño de estructura:

 
Nº de secuencia de diseño

 
Arrancador de protección

 
Código de la empresa

 

Serie NQB1 de 

Arrancadores de protección 

Los arrancadores de protección de la serie NQB1 (en adelante, 

simplemente "arrancadores") se emplean fundamentalmente 

para sistemas eléctricos de CA de 50Hz, tensión nominal de 

funcionamiento de 690V y corriente nominal de funcionamiento 

de hasta 18A para el arranque directo, funcionamiento y corte 

del motor trifásico de inducción de tipo jaula de ardilla, con las 

funciones de conmutación y corte frecuentes del circuito y la de 

protección contra cortocircuitos, sobrecargas, fallos en fase, 

compensación de la temperatura y protección de otras líneas. 

Los arrancadores de la serie NQB1 rompen con el modelo 

tradicional descentralizado de componentes de productos de 

baja tensión e integra todas las funciones con el sistema interno 

que él mismo coordina. Su estructura compacta no solo permite 

ahorrar espacio sino que también resulta adecuada para el 

sistema de cableado de la nueva barra colectora y reduce el 

inventario, permitiendo así que a los usuarios les resulte más fácil 

seleccionar los modelos que deseen y disminuyendo la carga de 

trabajo y la selección incorrecta de modelos. Por lo tanto, 

conlleva una mejor economía y viabilidad.

El arrancador cumple con las normas GB 14048.4 e IEC 

60947-4-1.

Código de accesorio: 

J0 - económico sin base;

J1 - económico con base; B0 - estándar 
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