
ENVOLVENTES INDUSTRIALES
Serie FHS: Envolventes de poliéster con fibra de vidrio IP66
Opción placa de montaje
       - Placa de montaje completa (metálica o poliéster)
       - Puerta interior
Opción chasis modular
       - Soportes funcionales
       - Carril DIN + Tapa modular
       - Placa de montaje parcial
       - Tapas lisas
Accesorios
       - Distanciadores
       - Fijaciones (mural o en poste)
       - Cerraduras con llaves
Serie NXW5: Envolventes metálica con placa de montaje IP54
Serie MHS: Envolventes metálica con placa de montaje IP66
Opción chasis modular
       - Soportes funcionales
       - Carriles DIN
       - Tapas modulares
       - Tapas lisas
Accesorios
       - Tejadillo
       - Fijaciones (mural o en poste)
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Este capítulo aúna las envolventes diseñadas para soportar las 
condiciones más adversas en los entornos industriales y para 
resistir las inclemencias climáticas. La gama está compuesta 
por tres series de envolventes de superficie con alto grado de 
protección:
- Metálica (IP54), serie NXW5
- Metálica (IP66), serie MHS
- Poliéster con fibra de vidro (IP66), serie FHS

Todas ellas están disponibles en diferentes tallas y pueden 
configurarse con una placa de montaje. Además, los modelos 
IP66 pueden configurarse con un chasis modular para montaje 
de carriles DIN y tapas frontales.

Otra cualidad común en todas las series es que disponen de 
un sistema de cierre normalizado para evitar la apertura no 
deseada de la puerta y la manipulación indebida de los equipos.

En los modelos de IP66 se ofrecen una gama de accesorios 
y suplementos que permite adaptar la envolvente a distintas 
necesidades: elementos para fijación en muro o en farola, 
tejadillos de protección contra la lluvia, puerta interior, etc.
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S E R I E  F H S

>  Envolventes de pol iéster con f ibra de vidrio IP66

>  Ca j as  de  po l ié ste r  reforza d o  con  f i b ra  d e  v i d r i o  (G RP)
>  Ve rs ió n  para  mo nta je  en  su p erf i c i e
>  Grado  de  pro te cc i ón  IP6 6
>  Opc ió n  p l ac a  de  monta je  o  ch a s i s  m od u la r
>  Chas is  mo dul ar  de  36  a  200 m ód u los
>  Pue rta  o pac a
>  C l ase  I I  de  a i s l ami ento
>  Co l o r  R A L 70 35

F H S F7P

Código Talla Altura Ancho Fondo Módulos posibles Filas posibles Nº de cierres

FHS-S1 W S1 305 mm 260 mm 160 mm - - 1

FHS-S2 36W S2 430 mm 340 mm 180 mm 36 3x12 2

FHS-S3 54W S3 505 mm 450 mm 220 mm 54 3x18 2

FHS-S4 72W S4 655 mm 450 mm 220 mm 72 4x18 2

FHS-S5 96W S5 655 mm 560 mm 260 mm 96 4x24 2

FHS-S6 140W S6 810 mm 630 mm 300 mm 140 5x28 2

FHS-S7 200W S7 1060 mm 850 mm 350 mm 200 5x40 2

>  P l ac a  de  mo nta j e  com p leta ,  a ju sta b le  en  p rofu nd i d a d  con  d i s ta nc i a d ores  F HS SK
>  Ve rs ió n  me tá l i c a  o  de  p o l i éster
>  Sumin is t ro :  p l ac a  de  m onta je  y  torn i l los  p a ra  f i j a c i ón

P L A C A  D E  M O N T A J E  C O M P L E T A 
( M E T Á L I C A  O  P O L I É S T E R )

OPCIÓN PLACA DE MONTAJE

M e t á l i c a F7P P o l i é s t e r F7P

Código Para talla Altura Ancho Código Para talla Altura Ancho

FHS MBP S1 S1 240 mm 180 mm FHS PBP S1 S1 240 mm 180 mm

FHS MBP S2 S2 370 mm 260 mm FHS PBP S2 S2 370 mm 260 mm

FHS MBP S3 S3 445 mm 370 mm FHS PBP S3 S3 445 mm 370 mm

FHS MBP S4 S4 595 mm 370 mm FHS PBP S4 S4 595 mm 370 mm

FHS MBP S5 S5 595 mm 475 mm FHS PBP S5 S5 595 mm 475 mm

FHS MBP S6 S6 745 mm 550 mm FHS PBP S6 S6 745 mm 550 mm

FHS MBP S7 S7 995 mm 765 mm
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OPCIÓN CHASIS MODUL AR

>  Pue rta  in te r io r  de  po l ié ster  reforza d o  con  f i b ra  d e  v i d r i o  (G RP)
>  Sumin is t ro :  pue rta  in te r io r,  b i sa gra s  y  m a ter i a l  p a ra  f i j a c i ón

>  So po rte s  de  mo nta j e  ráp ido  d e  a cero  ga lva n i za d o
>  Para  mo nta j e  de  c arr i l e s  D IN  y  p la ca s  p a rc i a les
>  Mo nta j e  ráp ido  me diante  c l i p s  m etá l i cos
>  Sumin is t ro :  mo ntante s  ve r t i ca les  y  c l i p s  m etá l i cos  p a ra  m onta je  d e l  ch a s i s

>  Carr i l  D IN  y  tapa  f ro nta l  con  a p ertu ra  d e  45  m m  p a ra  i nsta la c i ón  d e  a p a ra m enta  m odular
>  Re gul ac ió n  de l  c arr i l  D IN  en  p rofu nd i d a d
>  Fi j ac ió n  de  l a  tapa  co n  torn i l lo  d e  1 /4  d e  vu e l ta
>  Sumin is t ro :  so po rte s  con  ca rr i l  D IN  y  ta p a  f ronta l  m od u la r

P U E R T A  I N T E R I O R

S O P O R T E S  F U N C I O N A L E S

C A R R I L  D I N  +  T A P A  M O D U L A R

P u e r t a  i n t e r i o r F7P

Código Para talla Altura Ancho

FHS TID S2 S2 375 mm 280 mm

FHS TID S3 S3 450 mm 388 mm

FHS TID S4 S4 600 mm 388 mm

FHS TID S5 S5 600 mm 496 mm

FHS TID S6 S6 750 mm 568 mm

FHS TID S7 S7 1000 mm 784 mm

S o p o r t e  f u n c i o n a l e s F7P

Código Para talla Altura útil Filas

FHS MF S2 S2 375 3

FHS MF S3 S3 450 3

FHS MF S4-5 S4/S5 600 4

FHS MF S6 S6 750 5

FHS MF S7 S7 1000 5

C a r r i l  D I N  +  Ta p a  m o d u l a r F7P

Código Para talla Altura útil Módulos Filas

FHS PW S2 S2 125 mm 12 1x12

FHS PW S3-4 S3/S4 150 mm 18 1x18

FHS PW S5 S5 150 mm 24 1x24

FHS PW S6 S6 150 mm 28 1x28

FHS PW S7 S7 200 mm 40 1x40
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>  P l ac a  de  mo nta j e  parc ia l  m etá l i ca  a ju sta b le  en  p rofu nd i d a d
>  Sumin is t ro :  so po rte s  con  p la ca  d e  m onta je

>  K i t  de  adaptac ió n/d i s ta nc i a d or  p a ra  p la ca  d e  m onta je  com p leta  m etá l i ca ,  F HS MBP
>  Sumin is t ro :  4  d is tanc i a d ores  m etá l i cos

>  Tapas  f ro nta l e s  l i sas
>  A l tura  s impl e  ( 1  f i l a )  o  a l tu ra  d ob le  (2  f i l a s )
>  Sumin is t ro :  tapa  f ro nta l  l i sa ,  torn i l los  i nserta d os  d e  1 /4  d e  vu e l ta

P L A C A  D E  M O N T A J E  P A R C I A L

D I S T A N C I A D O R E S

T A P A S  L I S A S

P l a c a  d e  m o n t a j e  p a r c i a l F7P

Código Para talla Altura útil Filas

FHS MSB S2 S2 125 mm 1x12

FHS MSB S3-4 S3/S4 150 mm 1x18

FHS MSB S5 S5 150 mm 1x24

FHS MSB S6 S6 150 mm 1x28

FHS MSB S7 S7 200 mm 1x40

A l t u r a  s i m p l e F7P A l t u r a  d o b l e F7P

Código Para talla Altura útil Filas Código Para talla Altura útil Filas

FHS BP S2 S2 125 mm 1x12 FHS DBP S2 S2 250 mm 1x12

FHS BP S3-4 S3/S4 150 mm 1x18 FHS DBP S3-4 S3/S4 300 mm 1x18

FHS BP S5 S5 150 mm 1x24 FHS DBP S5 S5 300 mm 1x24

FHS BP S6 S6 150 mm 1x28 FHS DBP S6 S6 300 mm 1x28

FHS BP S7 S7 200 mm 1x40 FHS DBP S7 S7 400 mm 1x40

A C C E S O R I O S

D i s t a n c i a d o r e s F7P

Código Para talla Longitud

FHS SK S2 S2 70 mm

FHS SK S3-4 S3/S4 110 mm

FHS SK S5 S5 150 mm

FHS SK S6 S6 190 mm

FHS SK S7 S7 240 mm
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Fijación mural
> Set de 4 escuadras para fi jación mural
> Posibil idad de montaje en horizontal,  vertical o de forma oculta para preservar el aislamiento
> Suministro: 4 escuadras metálicas y tornil los para fi jación

Fijación en poste
> Accesorio compuesto de dos soportes metálicos para fi jación en poste
> Dispuesto para insertar un cable metálico de amarre en postes de diámetro superior a 80 mm
> Suministro: soportes metálicos, tornil los y arandelas para fi jación. No incluye cable metálico 
  de amarre

F I J A C I O N E S  ( M U R A L  O  E N  P O S T E )

F i j a c i ó n  m u r a l F7P F i j a c i ó n  e n  p o s t e F7P

Código Para talla Material Código Para talla Material

FHS GB Todas Acero cincado FHS PM S1-2 S1/S2 Acero termoendurecido

FHS SB Todas Acero inoxidable FHS PM S3-4-5 S3/S4/S5 Acero termoendurecido

>  C ie rre  co n  l l ave  t ipo  Ya l e
>  Sumin is t ro :  ce rradura  y  dos  l laves

C E R R A D U R A S  C O N  L L A V E S

C e r r a d u r a  c o n  l l a v e s F7P

Código Para talla Material

FHS HSL Todas Acero
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S E R I E  N X W 5

> Envolventes metál icas con placa de montaje IP54

>  Mo nta j e  e n  sup erf i c i e
>  Grado  de  pro tecc i ón  IP54
>  P l ac a  de  mo nta je  i nc lu i d a
>  Inc l uye  so po rtes  p a ra  f i j a c i ón  en  p a red
>  Pue rta  o pac a
>  Co l o r  R A L 70 32
>  C l ase  I  de  a is l a m i ento

N X W 5  -  C e r r a d u r a  y  l l a v e F7M

Código Para talla Material

M22P/W Todas Acero

N X W 5  -  E n v o l v e n t e  m e t á l i c a  I P 5 4 F7M

Código Altura Ancho Fondo Bisagras Cierres Código Altura Ancho Fondo Bisagras Cierres

NXW5-2520/15 250 mm 200 mm 150 mm 2 1 NXW5-7050/15 700 mm 500 mm 150 mm 2 2

NXW5-7050/20 700 mm 500 mm 200 mm 2 2

NXW5-3025/15 300 mm 250 mm 150 mm 2 1 NXW5-7050/25 700 mm 500 mm 250 mm 2 2

NXW5-3025/20 300 mm 250 mm 200 mm 2 1 NXW5-7050/30 700 mm 500 mm 300 mm 2 2

NXW5-3030/15 300 mm 300 mm 150 mm 2 1

NXW5-3030/20 300 mm 300 mm 200 mm 2 1 NXW5-8060/20 800 mm 600 mm 200 mm 3 2

NXW5-3040/15 300 mm 400 mm 150 mm 2 1 NXW5-8060/25 800 mm 600 mm 250 mm 3 2

NXW5-3040/20 300 mm 400 mm 200 mm 2 1 NXW5-8060/30 800 mm 600 mm 300 mm 3 2

NXW5-8060/40 800 mm 600 mm 400 mm 3 2

NXW5-4030/15 400 mm 300 mm 150 mm 2 1 NXW5-8080/20 800 mm 800 mm 200 mm 3 2

NXW5-4030/20 400 mm 300 mm 200 mm 2 1 NXW5-8080/30 800 mm 800 mm 300 mm 3 2

NXW5-4040/20 400 mm 400 mm 200 mm 2 1

NXW5-4050/15 400 mm 500 mm 150 mm 2 1 NXW5-10060/25 1000 mm 600 mm 250 mm 4 2

NXW5-4050/20 400 mm 500 mm 200 mm 2 1 NXW5-10060/30 1000 mm 600 mm 300 mm 4 2

NXW5-4060/25 400 mm 600 mm 250 mm 2 1 NXW5-10060/38 1000 mm 600 mm 380 mm 4 2

NXW5-10060/45 1000 mm 600 mm 450 mm 4 2

NXW5-5040/15 500 mm 400 mm 150 mm 2 2 NXW5-10080/25 1000 mm 800 mm 250 mm 4 2

NXW5-5040/20 500 mm 400 mm 200 mm 2 2 NXW5-10080/30 1000 mm 800 mm 300 mm 4 2

NXW5-5040/25 500 mm 400 mm 250 mm 2 2 NXW5-10080/40 1000 mm 800 mm 400 mm 4 2

NXW5-5050/25 500 mm 500 mm 250 mm 2 2 NXW5-10080/45 1000 mm 800 mm 450 mm 4 2

NXW5-100100/30 1000 mm 1000 mm 300 mm 4 2

NXW5-6040/15 600 mm 400 mm 150 mm 2 2

NXW5-6040/20 600 mm 400 mm 200 mm 2 2 NXW5-12080/25 1200 mm 800 mm 250 mm 5 3

NXW5-6040/25 600 mm 400 mm 250 mm 2 2 NXW5-12080/30 1200 mm 800 mm 300 mm 5 3

NXW5-6050/15 600 mm 500 mm 150 mm 2 2 NXW5-12080/40 1200 mm 800 mm 400 mm 5 3

NXW5-6050/20 600 mm 500 mm 200 mm 2 2 NXW5-12080/45 1200 mm 800 mm 450 mm 5 3

NXW5-6050/25 600 mm 500 mm 250 mm 2 2 NXW5-120100/30 1200 mm 1000 mm 300 mm 5 3

NXW5-6060/25 600 mm 600 mm 250 mm 2 2

NXW5-6060/30 600 mm 600 mm 300 mm 2 2
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S E R I E  M H S

>  Envolventes metál icas con placa de montaje IP66

>  Envo l ve nte s  me tá l i c as  d e  a l to  gra d o  d e  p rotecc i ón
>  Grado  de  pro te cc ió n  I P6 6  (p u erta  s i m p le)
>  Grado  de  pro te cc ió n  I P55  (p u erta  d ob le)
>  P l ac a  de  mo nta j e  inc lu i d a
>  Inc l uye  so po rte s  para  f i j a c i ón  en  p a red
>  Pue rta  o pac a
>  Co l o r  R A L 70 35
>  C l ase  I  de  a is l amie nto

M H S F7M

Código Altura Ancho Fondo Cierres Código Altura Ancho Fondo Cierres

MHS 3020/15 300 mm 200 mm 150 mm 1 MHS 7050/20 700 mm 500 mm 200 mm 2

MHS 3030/15 300 mm 300 mm 150 mm 1 MHS 7050/30 700 mm 500 mm 300 mm 2

MHS 3030/20 300 mm 300 mm 200 mm 1

MHS 8060/20 800 mm 600 mm 200 mm 2

MHS 4030/15 400 mm 300 mm 150 mm 1 MHS 8060/30 800 mm 600 mm 300 mm 2

MHS 4030/20 400 mm 300 mm 200 mm 1

MHS 4040/20 400 mm 400 mm 200 mm 1 MHS 10060/30 1000 mm 600 mm 300 mm 2

MHS 10080/30 1000 mm 800 mm 300 mm 2

MHS 5040/15 500 mm 400 mm 150 mm 1 MHS 100100/30 1000 mm 1000 mm 300 mm 2

MHS 5040/20 500 mm 400 mm 200 mm 1

MHS 12060/30 1200 mm 600 mm 300 mm 2

MHS 6040/20 600 mm 400 mm 200 mm 2 MHS 12080/30 1200 mm 800 mm 300 mm 2

MHS 6040/30 600 mm 400 mm 300 mm 2 MHS 120100/30 1200 mm 1000 mm 300 mm 2

MHS 6050/20 600 mm 500 mm 200 mm 2

MHS 6060/20 600 mm 600 mm 200 mm 2

MHS 6060/30 600 mm 600 mm 300 mm 2

MHS 6080/30 600 mm 800 mm 300 mm 2
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>  So po rte s  ve r t ic a l e s  para  monta je  d e  los  ca rr i les  D IN  y  la s  ta p a s  f ronta les 
>  Sumin is t ro :  so po rte s  ve r t ic a les  (2  u d ) ,  m a ter i a l  a u x i l i a r  d e  m onta je

>  Carr i l  D IN  para  insta l ac ió n  de  a p a ra m enta  m od u la r
>  Sumin is t ro :  c arr i l  D IN  y  to rn i l los  p a ra  f i j a c i ón

>  Tapas  f ro nta l e s  mo dul ares
>  Sumin is t ro :  tapa  f ro nta l ,  m a ter i a l  a u x i l i a r  d e  m onta je

S O P O R T E S  F U N C I O N A L E S

C A R R I L E S  D I N

T A P A S  M O D U L A R E S

OPCIÓN CHASIS MODUL AR

S o p o r t e  f u n c i o n a l e s F7M

Código Para alto Para ancho Código Para alto Para ancho

MHS MF 30 300 mm Hasta 600mm MHS MF 70 700 mm Hasta 600mm

MHS MF 40 400 mm Hasta 600mm MHS MF 80 800 mm Hasta 600mm

MHS MF 50 500 mm Hasta 600mm MHS MF 100 1000 mm Hasta 600mm

MHS MF 60 600 mm Hasta 600mm MHS MF 120 1200 mm Hasta 600mm

C a r r i l e s  D I N F7M

Código Para alto Para ancho Módulos Filas Código Para alto Para ancho Módulos Filas

MHS DIN 30 12M Cualquiera 300 mm 12 1x12 MHS DIN 50 24M Cualquiera 500 mm 24 1x24

MHS DIN 40 18M Cualquiera 400 mm 18 1x18 MHS DIN 60 29M Cualquiera 600 mm 29 1x29

Ta p a s  m o d u l a r e s F7M

Código Alto Para ancho Módulos Filas Código Alto Para ancho Módulos Filas

MHS CP 12 30 12M 120 mm 300 mm 12 1x12 MHS CP 16 30 12M 160 mm 300 mm 12 1x12

MHS CP 12 40 18M 120 mm 400 mm 18 1x18 MHS CP 16 40 18M 160 mm 400 mm 18 1x18

MHS CP 12 50 24M 120 mm 500 mm 24 1x24 MHS CP 16 50 24M 160 mm 500 mm 24 1x24

MHS CP 12 60 29M 120 mm 600 mm 29 1x29 MHS CP 16 60 29M 160 mm 600 mm 29 1x29
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>  Tapas  f ro nta l e s  l i sas
>  Sumin is t ro :  tapa  f ro nta l ,  m a ter i a l  a u x i l i a r  d e  m onta je

>  Te j ad i l l o  de  pro te cc ió n  contra  la  l lu v i a ,  p a ra  envo lventes  MHS
>  Sumin is t ro :  te j ad i l l o ,  ma ter i a l  a u x i l i a r  d e  m onta je

Ta p a s  l i s a s F7M

Código Alto Para ancho Filas Código Alto Para ancho Filas

MHS CP 10 30 100 mm 300 mm 1x12 MHS CP 16 30 160 mm 300 mm 1x12

MHS CP 10 40 100 mm 400 mm 1x18 MHS CP 16 40 160 mm 400 mm 1x18

MHS CP 10 50 100 mm 500 mm 1x24 MHS CP 16 50 160 mm 500 mm 1x24

MHS CP 10 60 100 mm 600 mm 1x29 MHS CP 16 60 160 mm 600 mm 1x29

 

MHS CP 12 30 120 mm 300 mm 1x12

MHS CP 12 40 120 mm 400 mm 1x18

MHS CP 12 50 120 mm 500 mm 1x24

MHS CP 12 60 120 mm 600 mm 1x29

T A P A S  L I S A S

T E J A D I L L O

ACCESORIOS

Te j a d i l l o F7M

Código Para ancho Para fondo Código Para ancho Para fondo

MHS RC 30 15 300 mm 150 mm MHS RC 60 20 600 mm 200 mm

MHS RC 30 20 300 mm 200 mm MHS RC 60 30 600 mm 300 mm

MHS RC 40 15 400 mm 150 mm MHS RC 80 20 800 mm 200 mm

MHS RC 40 20 400 mm 200 mm MHS RC 80 30 800 mm 300 mm

MHS RC 40 30 400 mm 300 mm

MHS RC 100 30 1000 mm 300 mm

MHS RC 50 20 500 mm 200 mm

MHS RC 50 30 500 mm 300 mm
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Fi jac ión  mura l
>  Esc uadras  me tá l i c as  ( re puesto)  p a ra  f i j a c i ón  m u ra l 
>  Sumin is t ro :  se t  de  e sc uadra s ,  m a ter i a l  a u x i l i a r  d e  m onta je

Fi jac ión  en  poste
>  So po rte  de  ace ro  para  f i j ac ión  en  p oste  o  fa ro la
>  Sumin is t ro :  so po rte  me tá l i co ,  m a ter i a l  a u x i l i a r  d e  m onta je

F I J A C I O N E S  ( M U R A L  O  E N  P O S T E )

Fijación mural (recambio) F7M Fijación a poste F7M

Código Cantidad Código Nº de agarres Para ancho

MHS WB 4 4 unidades MHS PM 0030-2 2 300 mm

MHS WB 6 6 unidades MHS PM 0040-2 2 400 mm

MHS PM 0050-2 2 500 mm

MHS PM 0060-2 2 600 mm

MHS PM 0060-3 3 600 mm

MHS PM 0080-3 3 800 mm
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

E N V O LV E N T E S
C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

S e r i e  F H S  

S e r i e  N X W 5  

S e r i e  M H S 

( p g . 4 3 7 ) . . .

( p g . 4 3 8 ) . . .

( p g . 4 3 9 ) . . .
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S e r i e  F H S

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Diseñadas para uso en entornos exigentes, grado de protección IP66 y resistente a rayos UV
Aplicaciones en instalaciones terciarias e industriales
Alta resistencia a los agentes químicos corrosivos
Disponibilidad en 7 tallas distintas con puerta opaca, montaje en superficie
Posibles configuraciones con placa de montaje completa o chasis modular

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Norma
Tens ión  de  serv ic io  Ue
Frecuenc ia  nomina l  f
Tens ión  de  impulso  U imp
Tens ión  de  a is lamiento  U i
Máx ima corr iente  de  cortoc i rcu i to  Icc
C lase  de  a is lamiento
Máx ima d is ipac ión  térmica  de  todos  
los  d ispos i t i vos  insta lados
FHS-S1
FHS-S2
FHS-S3
FHS-S4
FHS-S5
FHS-S6
FHS-S7
Ensayo  de  h i lo  incandescente
Grado  de  protecc ión
Res is tenc ia  a l  impacto
Mater ia l
Grado  de  auto-ext inc ión
Color
Temperatura  ambiente

E N 62 2 08
1000 V  CA  /  15 00 V  CC

Hast a  1000 Hz
8 kV

1000 V  CA
3 5  kA

I I

5 3  W
90 W
13 8  W
174  W
2 17  W
3 02  W
5 06 W
960ºC
I P  66
I K  10

Pol i éster  reforzado  con  fibra  de  v i dr i o  (GRP)
V 0

RA L 7 03 5
-3 0ºC…+100ºC

FHS-S1
FHS-S2
FHS-S3
FHS-S4
FHS-S5
FHS-S6
FHS-S7

260
340
450
450
560
630
850

305
430
505
655
655
810

1060

A B
160
180
220
220
260
300
350

C
200
282
390
390
498
570
751

D
250
376
451
601
601
751
1001

E
131
151
191
191

230
269
319

F

DIMENSIONES
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  N X W 5

C A R A C T E R Í S T I C A S

EL
ÉC

TR
IC

AS
M

EC
ÁN

IC
AS

Tens ión  nomina l  Un
Intens idad  nomina l  In
Frecuenc ia  f
C lase  de  a is lamiento
Grado  de  protecc ión
Res is tenc ia  a l  impacto
Máx ima temperatura  admis ib le  Tmax
Color

400 V  CA
63 0 A

5 0/60 Hz
I

I P  5 4
I K 07

7 0 ºC
RA L 7 03 2

DIMENSIONES

W-60

D

W

CAJAS

W-75

H+
28H

5×45°

H1
-9

0

W1-75
W1

8-8.5

12.5

R5

H1

PANEL ADIC IONAL

D

I

derap  al  a  nóicajif  ed  saparG

H-
90

A

90

158

B

208

90

C

90

208 208

D

208208 208

90

ENT RADA DE CABL ES  /  Tipo  A ENTRADA DE CABLES /  Tipo  C

ENTRADA DE CABL ES  /  Tipo  B ENTRADA DE CABLES /  Tipo  D
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S e r i e  M H S

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Para uso en entornos industriales adversos donde se exige un alto grado de protección o en instalaciones exteriores 
donde se requiere resistencia a las condiciones climáticas
El grado de protección es IP66 en modelos con puerta opaca simple, IP65 con transparente simple IP55 en las tallas más 
grande en las cuales se emplean puerta doble
Estructura soldada fabricada en chapa de acero
Tapas para entrada y salida de cables por la parte superior e inferior
Sellado de las puertas con junta de poliuretano

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Norma
Tens ión  de  serv ic io  Ue
Frecuenc ia  nomina l  f
Tens ión  de  impulso  U imp 
Tens ión  de  a is lamiento  U i  
Máx ima corr iente  de  cortoc i rcu i to  Icc  
C lase  de  a is lamiento
Mater ia l  de  la  envo lvente
Grosor  de l  cuerpo  de  la  envo lvente  y  la  pu ert a
Máx imo ángulo  de  apertura  de  la  puerta
Color
Mater ia l  de  la  p laca  de  monta je
Grosor  de  la  p laca  de  monta je

Grado  de  protecc ión

Res is tenc ia  a l  impacto
Temperatura  ambiente

E N 62 2 08
1000 V  CA

h ast a  1000 Hz
8 kV

1000 V  CA
3 5  kA

I
Ch apa  de  acero  p i n t ado

1 .2  –  1 .5  m m
15 5°

RA L 7 03 5 w
Ch apa  de  acero  g a lv an i zado

1 .5  –  2  m m
I P66 (pu ert a  s i m ple)
I P5 5  (pu ert a  dob le)

I P65  (pu ert a  t ran sparen te)
I K 10

-40° C…+100° C

DIMENSIONES
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MHS 30 20 15

MHS 30 30 15

MHS 30 30 20

MHS 40 30 15

MHS 40 30 20

MHS 40 40 20

MHS 50 40 15

MHS 50 40 20

MHS 60 40 20

MHS 60 40 30

MHS 60 50 20

MHS 60 60 20

MHS 60 60 30

MHS 60 80 30

MHS 70 50 20

MHS 70 50 30

MHS 80 60 20

MHS 80 60 30

MHS 100 60 30

MHS 100 80 30

MHS 100 100 30

MHS 120 60 30

MHS 120 80 30

MHS 120 100 30

300

300

300

400

400

400

500

500

600

600

600

600

600

600

700

700

800

800

1000

1000

1000

1200

1200

1200

A

200

300

300

300

300

400

400

400

400

400

500

600

600

800

500

500

600

600

600

800

1000

600

600

1000

B
Dimensiones (mm)

150

150

200

150

200

200

150

200

200

300

200

200

300

300

200

300

200

300

300

300

300

300

300

300

C

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

Puerta

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

Cierre

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

3

3

3

3

3

4

4+4

4

4

4+4

Bisa-
gras

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6

Escua-
dras

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

•

•

-

Pta. 
transp.

-

-

•

-

•

•

-

•

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

-

-

•

-

-

Chasis

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Teja-
dillo

10

16

18

19

21

26

27

29

38

41

41

49

55

65

46

53

56

63

69

96

117

77

105

140

Disip.
térm. (W)

4.2

5.6

6.3

7.0

7.9

9.8

10.5

11.6

13.5

15.6

16.2

20.6

23.2

28.3

18.5

21.2

26.2

29.0

35.2

45.3

60.0

39.7

59.0

70.0

Peso
(kg)




