
P R O T E C C I O N E S  P A R A 
F O T O V O LT A I C A

Serie Ex9FP: Bases portafusibles DC

Serie NRZ28-20: Fusibles cilíndricos DC

(pg.458).....

(pg.459).....



Las instalaciones fotovoltaicas, al igual que el resto de las 
instalaciones eléctricas deben protegerse para mantener la 
seguridad tanto de los equipos que la conforman, como de las 
personas que tienen acceso a ella.

Las características técnicas de dichas instalaciones hacen 
necesario el uso de equipos específicamente diseñados para 
esta aplicación. La corriente continua que generan los paneles 
fotovoltaicos requiere de un tratamiento especial y para ello se 
dispone de diferentes equipos de protección:

- Interruptores magnetotérmicos:
   Serie NB1DC -      Hasta 1000Vdc y 63A
- Seccionadores:
   Serie Ex9IP -      Hasta 1000Vdc y 63A
- Bases Portafusibles:
   Serie Ex9FP -      Hasta 1000Vdc y 30A
- Fusibles DC
   Serie NRZ28 -      Hasta 1000Vdc y 20A
- Protecciones contra sobretensión transitoria:
   Serie Ex9UEP -      Hasta 1500Vdc
- Interruptores magnetotérmicos en Caja Moldeada:
   Serie Ex9MD -      Hasta 1000Vdc y 800A
- Seccionadores en Caja Moldeada:
   Serie Ex9MSD -      Hasta 1000Vdc y 800A

Además, esta aparamenta debe de ser instalada en cajas testadas 
y certificadas para su uso con tensiones de continua. En nuestro 
catalogo se incluyen varias series que resultan idóneas para su 
uso en instalaciones fotovoltaicas:

- Serie FHS: envolvente de fibra de corte industrial que soporta  
   tensiones de continua de hasta 1500Vdc con grado IP66 – IK10

- Serie PHS:envolvente plástica de corte doméstico que soporta  
   tensiones de continua de hasta 1000Vdc con grado IP65 – IK08
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S E R I E  E x 9 F P

> Bases por tafusibles DC

E x 9 F P F5C

Código Polos Int. Tensión Módulos Tamaño Código Polos Int. Tensión Módulos Tamaño

Ex9FP 1P 30A 1 30 1000 Vdc 1 10x38 mm Ex9FP 2P 30A 2 30 1000 Vdc 2 10x38 mm

> B ase  po rtaf us ib l es  p a ra  i nsta la c i ones  fotovo l ta i ca s

>  Inte ns idad  no mina l  m á x i m a :  30A

>  Para  f us ib l e s  c i l índ r i cos  d e  ta m a ño 1 0  x  38  m m

> Ind ic ado r  de  f us ión

>  Po de r  de  co rte  má x i m o (segú n fu s i b le) :  33  kA

>  Te ns ió n  de  t raba j o :  1 000Vd c

>  No rma IEC  EN  60 947-3



_459

S E R I E  N R Z 2 8 - 2 0

>  Fus ib l e  c i l índr ico  p a ra  i nsta la c i ones  fotovo l ta i ca s

>  Tamaño  10  x  3 8  mm

>  Curva  g P V

>  Inte ns idad  no mina l :  d e  1 0  a  20A

>  Po de r  de  co rte  20  kA

>  No rma IEC  EN  6026 9 -1 ,  -6

>  Fusibles ci l índricos DC

N R Z 2 8 - 2 0 F5C

Código Int. Tamaño Tensión Curva PdC Código Int. Tamaño Tensión Curva PdC

NRZ28-20/10 10 A 10x38 mm 1000 Vdc gPV 20 kA NRZ28-20/16 16 A 10x38 mm 1000 Vdc gPV 20 kA

NRZ28-20/12 12 A 10x38 mm 1000 Vdc gPV 20 kA NRZ28-20/20 20 A 10x38 mm 1000 Vdc gPV 20 kA

NRZ28-20/15 15 A 10x38 mm 1000 Vdc gPV 20 kA
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P R O T E C C I O N E S  P A R A  F O T O V O LT A I C A
C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

S e r i e  E x 9 F P  

S e r i e  N R Z 2 8 

( p g . 4 6 6 ) . . . .

( p g . 4 6 7 ) . . . .
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  E x 9 F P

DIMENSIONES

CONEXIONES

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

E s tándar

Tens ión  Nomina l  Ue  

Corr iente  Nomina l  Ie

Número  de  po los

Categor ía  de  ut i l i zac ión

Poder  de  corte  de  corta  durac ión

Energ ía  de  d is ipac ión

I EC/ E N 60947-3

1000 V  DC

h ast a  3 0A

1 ,  2

DC-2 0B

3 3  kA  (3 0 kA  para  2 0  A )

4  W

1

2

1

2
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DI M E NS I ONES

CURVAS

S e r i e  N R Z 2 8

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

E s tándar

Tens ión  Nomina l  Ue  

Corr iente  Nomina l  Ie

Poder  de  corte

Energ ía  de  d is ipac ión

Tamaño

I EC 602 69-6

1000 Vdc

10,  12 ,  15 ,  16 ,  2 0  A

2 0 kA

≤  3  W

10  x  3 8  m m

Banda tiempo-corriente 

2A 4A 5A3A 6A 8A 10A 12A 16A(15A) 20A

1
0.1

2

22

2

4

4
2

4
6
 

4

6
 

6
 

6
 

6
 4

2

110

410

2 2 24 44 46 6 68 8 8110
210 310

t(s
)

310

210

010

Características de corriente de corte 
perspectiva corriente (valor simétrico virtual)
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