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F O T O V O LT A I C A

Serie Ex9UEP: Protección contra sobretensiones DC (pg.460).....



Las instalaciones fotovoltaicas, al igual que el resto de las 
instalaciones eléctricas deben protegerse para mantener la 
seguridad tanto de los equipos que la conforman, como de las 
personas que tienen acceso a ella.

Las características técnicas de dichas instalaciones hacen 
necesario el uso de equipos específicamente diseñados para 
esta aplicación. La corriente continua que generan los paneles 
fotovoltaicos requiere de un tratamiento especial y para ello se 
dispone de diferentes equipos de protección:

- Interruptores magnetotérmicos:
   Serie NB1DC -      Hasta 1000Vdc y 63A
- Seccionadores:
   Serie Ex9IP -      Hasta 1000Vdc y 63A
- Bases Portafusibles:
   Serie Ex9FP -      Hasta 1000Vdc y 30A
- Fusibles DC
   Serie NRZ28 -      Hasta 1000Vdc y 20A
- Protecciones contra sobretensión transitoria:
   Serie Ex9UEP -      Hasta 1500Vdc
- Interruptores magnetotérmicos en Caja Moldeada:
   Serie Ex9MD -      Hasta 1000Vdc y 800A
- Seccionadores en Caja Moldeada:
   Serie Ex9MSD -      Hasta 1000Vdc y 800A

Además, esta aparamenta debe de ser instalada en cajas testadas 
y certificadas para su uso con tensiones de continua. En nuestro 
catalogo se incluyen varias series que resultan idóneas para su 
uso en instalaciones fotovoltaicas:

- Serie FHS: envolvente de fibra de corte industrial que soporta  
   tensiones de continua de hasta 1500Vdc con grado IP66 – IK10

- Serie PHS:envolvente plástica de corte doméstico que soporta  
   tensiones de continua de hasta 1000Vdc con grado IP65 – IK08
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>  T ipo  2

>  Cartuc ho s  de se nch u fa b les  ( reca m b i os  d i sp on i b les)

>  Inte ns idad  no mina l  d e  d esca rga  (8/20µs)  20  kA

>  Inte ns idad  máx ima  d e  d esca rga  (8/20µs)  40  kA

>  Para  insta l ac io ne s  s i n  p u esta  a  t i erra  d e  serv i c i o

>  No rma EN  5 0 5 39-1 1

>  Protección contra sobretensiones DC

E x 9 U E P  -  T i p o  2 F7C

Código Uoc Polos ln (8/20 µs) lmax (8/20 µs) Módulos Señal Código Uoc Polos ln (8/20 µs) lmax (8/20 µs) Módulos Señal

Ex9UEP 20 2P 600 600 Vdc 2 20 kA 40 kA 2 No Ex9UEP 20 2P 750 750 Vdc 2 20 kA 40 kA 2 No

Ex9UEP 20R 2P 600 600 Vdc 2 20 kA 40 kA 2 Sí Ex9UEP 20R 2P 750 750 Vdc 2 20 kA 40 kA 2 Sí

Ex9UEP 20 3P 1200 1200 Vdc 3 20 kA 40 kA 3 No Ex9UEP 20 3P 1500 1500 Vdc 3 20 kA 40 kA 3 No

Ex9UEP 20R 3P 1200 1200 Vdc 3 20 kA 40 kA 3 Sí Ex9UEP 20R 3P 1500 1500 Vdc 3 20 kA 40 kA 3 Sí

E x 9 U E P  -  C a r t u c h o s  d e  r e c a m b i o F7C

Código Uoc Polos ln (8/20 µs) lmax (8/20 µs) Módulos Señal Código Uoc Polos ln (8/20 µs) lmax (8/20 µs) Módulos Señal

Ex9UEP 20 2P 600 M 600 Vdc 2 20 kA 40 kA 2 - Ex9UEP 20 2P 750 M 750 Vdc 2 20 kA 40 kA 2 -

Ex9UEP 20 3P 1200 M 1200 Vdc 3 20 kA 40 kA 3 - Ex9UEP 20 3P 1500 M 1500 Vdc 3 20 kA 40 kA 3 -
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C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

S e r i e  N B 1 D C

S e r i e  E x 9 I P

S e r i e  E x 9 F P

S e r i e  N R Z 2 8

S e r i e  E x 9 U E P

S e r i e  E x 9 M D

S e r i e  E x 9 M S D

( p g . 4 6 4 ) . . . .

( p g . 4 6 5 ) . . . .

( p g . 4 6 6 ) . . . .

( p g . 4 6 7 ) . . . .

( p g . 4 6 8 ) . . . .

( p g . 4 6 9 ) . . . .

( p g . 4 7 2 ) . . . .
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DIMENSIONES

CONEXIONES

Sistemas sin puesta a tierra de servicio (modelos aptos para instalaciones con inversores sin transformador):

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

Norma 

Clas ificac ión  según EN 61643-1 1  

Tecnolog ía  

Tens ión  nomina l  DC Un 

Tens ión  máx ima de l  s i s tema Uoc  

Corr iente  nomina l  de  descarga  In  (8/20µs)  

Corr iente  de  impulso  t ipo  rayo  I imp ( 10/35 0µs)  

N ive l  de  protecc ión  Up  a  In  
+  → PE ,  −  → PE

+     -

E N 5 05 3 9-1 1

T i po  2  (C lase  I I ,  C ,  T2 )

Var i s tor

2 0 kA

40 kA

600

600

7 5 0

7 5 0

12 00

12 00

15 00

15 00

2 .3  kV

4.2  kV

2 .5  kV

5  kV

4.2  kV

4.2  kV

5  kV

5 kV

Ex9UEP 20(R)  2P
600 /  750V

Ex9UEP 20(R)  3P
1200 /  1500V

UCPV

Ex9UEP 20 2P
Ex9UEP 20R 2P

Ex9UEP 20 3P
Ex9UEP 20R 3P

Ex9UEP 20 2P
Ex9UEP 20R 2P

Ex9UEP 20 3P
Ex9UEP 20R 3P

UCPV

N

N




