
R E L É S
D E  C O N T R O L

Serie JD: Relé térmico de alto rango

Serie CNT: Relé de nivel enchufable

Serie NJB1-YW: Relé de nivel de pozo o depósito

Serie NJYW1: Relé de nivel de pozo y/o depósito

Serie CAT: Relé de alternancia

Serie NJB1-Y: Relé de protección de fases. Monofásico

Serie NJB1-X: Relé de protección de fases. Trifásico

Serie NJB1-S: Temporizador multifunción

Serie JZX: Minirelés enchufables

Serie CZY: Bases para minirelés
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(pg.322).....
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Nuestra gama de relés de control está destinada a cubrir 
las necesidades de protección y control en los procesos 
automáticos que tienen lugar en diferentes aplicaciones 
industriales. Dentro de la gama, existen diferentes series 
dependiendo de la función principal que realiza el relé:

Control de nivel de líquido. Evita que las bombas trabajen en 
vacío (función pozo) o que rebase el nivel del líquido de un 
depósito (función depósito).

Relé de alternancia. Gestiona el funcionamiento de 2 bombas 
impidiendo en todo momento que trabajen las dos de forma 
simultánea. 

Protección de desequilibrio o falta de fases. Este tipo de fallos 
pueden provocar sobrecargas en las líneas de alimentación de 
los motores y en general en sistemas trifásicos equilibrados.

Detección de secuencia incorrecta de fases. Aseguran que 
las máquinas eléctricas arranquen en sentido de giro correcto.

Protección contra sobretensiones. Previene que los equipos 
se expongan a elevadas tensiones que pueden provocar la 
degradación o destrucción de sus componentes electrónicos.

Temporizadores multifunción. Controlan y gestionan el 
tiempo de funcionamiento de las cargas de acuerdo con unos 
ciclos programados.

Minirelés enchufables. Interruptores destinados a los 
circuitos de maniobra. Optimiza el espacio en los cuadros de 
automatización.
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S E R I E  J D

> Relé térmico de alto rango

>  Pro te cc ión  contra  sob reca rga  y  p érd i d a  d e  fa se

>  Mo de l o  t r i fá s i co  s i n  neu tro

>  Fo rmato  i nd u str i a l

>  In te ns id a d  nom i na l  regu la b le

>  A pe rtura  p a ra  ca b les  Ø 1 2  m m

> Te ns ió n  d e  a l i m enta c i ón  220/230 Va c

J D - 5 E F4I

Código Regulación Potencia Alimentación

JD-5E-5A-220V 1…5 A 0,5…2,5 kW 220/230 Vac

JD-5E-25A-220V 5…25 A 2,5…12,5 kW 220/230 Vac

S E R I E  C N T

> Relé de nivel  enchufable

>  Co ntro l  de  n i ve l  d e  l í q u i d os

>  Func io ne s  de  p ozo  y/o  d ep ós i to

>  Fo rmato  e nch u fa b le  en  b a se  u nd eca l

>  Co ntro l  po r  sond a s  m ed i a nte  s i s tem a  cond u ct i vo

>  Se ns ib i l idad  a ju sta b le

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230/400 Va c

CNT - Relé enchufable. Pozo o depósito F9E CNT - Relé enchufable. Pozo y depósito F9E

Código Función Contactos Alimentación Código Función Contactos Alimentación

CNT1230/380 Pozo o depósito 1 NA/NC 230/400 Vac CNT2230/380 Pozo y depósito 1 NA/NC 230/400 Vac

CSN - Sondas de nivel F9E

Código Tipo Color

CSNC Colgante Azul

CSNR Colgante Roja

C Z F  -  B a s e  u n d e c a l F9E

Código Tipo Pines Módulos

CZF11A-E Undecal 11 2
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S E R I E  N J B 1 - Y W

> Relé de nivel  de pozo o depósito

>  Co ntro l  de  n i ve l  d e  l í q u i d os

>  Func io ne s  d e  p ozo  o  d ep ós i to

>  Fo rmato  ind u str i a l

>  Co ntro l  po r  sond a s  m ed i a nte  s i s tem a  cond u ct i vo

>  Lo ng i tud  m á x i m a  d e  ca b le  1 00  m

> Se ns ib i l ida d  y  t i em p o d e  resp u esta  a ju sta b le

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c

N J B 1 - Y W F9E

Código Función Contactos Alimentación Módulos

NJB1-YW/230 Pozo o depósito 1 NA/NC 230 Vac 1,25

S E R I E  N J Y W 1

> Relé de nivel  de pozo y/o depósito

>  Co ntro l  de  n i ve l  d e  l í q u i d os

>  Func io ne s  d e  p ozo  y/o  d ep ós i to

>  Fo rmato  ind u str i a l

>  Co ntro l  po r  sond a s  m ed i a nte  s i s tem a  cond u ct i vo

>  Lo ng i tud  m á x i m a  d e  ca b le  2  km

> Se ns ib i l ida d  y  t i em p o d e  resp u esta  a ju sta b le

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c

N J Y W 1  -  P o z o  y  d e p ó s i t o F9E N J Y W 1  -  P o z o  o  d e p ó s i t o F9E

Código Función Contactos Alimentación Módulos Código Función Contactos Alimentación Módulos

NJYW1-BL2/230 Pozo y depósito 1 NA/NC 230 Vac 2,5 NJYW1-NL2/230 Pozo o depósito 1 NA/NC 230 Vac 2,5

NJYW1-BL2/380 Pozo y depósito 1 NA/NC 380 Vac 2,5 NJYW1-NL2/380 Pozo o depósito 1 NA/NC 380 Vac 2,5
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S E R I E  C A T

> Relé de alternancia

>  A l te rnanc ia  entre  2  b om b a s

>  Fo rmato  mod u la r

>  Co nmutac ión  p or  i m p u lso  d e  tens i ón  en  la  entra d a

>  Me mo r ia  de  esta d o  p or  cor te  d e  red

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c

S E R I E  N J B 1 - Y

>  Relé de protección de fases.  Monofásico

>  Pro te cc ió n  contra  sob retens i ones  y  su b tens i ones

>  Fo rmato  ind u str i a l

>  3  rango s  de  tens i ones  d e  cons i gna  (segú n m od elo)

>  A j uste  de l  ra ngo  d e  tens i ón  d e  cons i gna  entre  1 0%  y  1 00%

> Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c

C A T F9E

Código Contactos Alimentación Módulos

CAT-1 1 NA/NC 230 Vac 1

N J B 1 - Y F9E

Código Umbral de disparo Contactos Alimentación Módulos

NJB1-Y1/230 0,06…0,3 Vac/Vdc 1 NA/NC 230 Vac 1,25

NJB1-Y2/230 1…150 Vac/Vdc 1 NA/NC 230 Vac 1,25

NJB1-Y3/230 20…600 Vac/Vdc 1 NA/NC 230 Vac 1,25
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S E R I E  N J B 1 - X

> Relé de protección de fases.  Tri fásico

>  Pro te cc ió n  contra  d eseq u i l i b r i o ,  p érd i d a  y  secu enc i a  d e  fa ses

>  Fo rmato  ind u str i a l

>  A j uste  de l  n i ve l  d e  d eseq u i l i b r i o  (m od elo  “-X” )  y  t i em p o d e  resp u esta

>  Se l e cc ió n  d e l  s i s tem a  t r i fá s i co  (3/4  h i los)

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  a ju sta b le  h a sta  500 Va c

N J B 1 - X F9E

Código Funciones Contactos Alimentación Módulos

NJB1-X
1. Desequilibrio 

2. Pérdida de fase(s) 
3. Secuencia de fases

1 NA/NC 220…480 Vac 1,25

NJB1-X1 1. Pérdida de fase(s) 
2. Secuencia de fases 1 NA/NC 200…500 Vac 1,25

S E R I E  N J B 1 - S

> Temporizador mult i función

>  Te mpo r iz ador  e lectrón i co  p rogra m a b le

>  Fo rmato  ind u str i a l

>  4  mo do s  de  t ra b a jo  se lecc i ona b le

>  A j uste  de l  ra ngo  d e  tem p or i za c i ón

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  segú n m od elo

N J B 1 - S F9E

Código Funciones Contactos Alimentación Módulos

NJB1-S/24CA
1. Retardo a la conexión 

2. Retardo a la desconexión 
3. Cíclico simétrico a la conexión 

4. Cíclico simétrico a la desconexión

1 NA/NC 24 Vac 1,25

NJB1-S/24CC 1 NA/NC 24 Vdc 1,25

NJB1-S/230CA 1 NA/NC 230 Vac 1,25

NJB1-S/400CA 1 NA/NC 400 Vac 1,25
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S E R I E  J Z X

> Minirelés enchufables

>  Re l é  de  mani ob ra  ench u fa b le

>  Fo rmato  min i a tu ra

>  Inte ns idad  nom i na l  h a sta  5  A

>  Mo de l o s  co n  b ob i na  d e  AC o  DC

>  LED  ind ic ador  d e  esta d o

>  La  base  e nch u fa b le  (ser i e  CZY )  se  p i d e  p or  sep a ra d o

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  segú n m od elo

J Z X  -  Te n s i ó n  d e  m a n d o  D C F9R J Z X  -  Te n s i ó n  d e  m a n d o  A C F9R

Código Contactos Int. Tensión Pines Código Contactos Int. Tensión Pines

JZX-22F/D/6CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 6 Vdc 8 JZX-22F/D/6CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 6 Vac 8

JZX-22F/D/12CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 12 Vdc 8 JZX-22F/D/12CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 12 Vac 8

JZX-22F/D/24CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 24 Vdc 8 JZX-22F/D/24CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 24 Vac 8

JZX-22F/D/36CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 36 Vdc 8 JZX-22F/D/36CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 36 Vac 8

JZX-22F/D/48CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 48 Vdc 8 JZX-22F/D/48CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 48 Vac 8

JZX-22F/D/110CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 110 Vdc 8 JZX-22F/D/110CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 110 Vac 8

JZX-22F/D/127CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 127 Vdc 8 JZX-22F/D/127CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 127 Vac 8

JZX-22F/D/220CC-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 220 Vdc 8 JZX-22F/D/220CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 220 Vac 8

JZX-22F/D/380CA-2ZS/6 2 NA/NC 5 A 380 Vac 8

JZX-22F/D/6CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 6 Vdc 11 JZX-22F/D/6CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 6 Vac 11

JZX-22F/D/12CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 12 Vdc 11 JZX-22F/D/12CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 12 Vac 11

JZX-22F/D/24CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 24 Vdc 11 JZX-22F/D/24CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 24 Vac 11

JZX-22F/D/36CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 36 Vdc 11 JZX-22F/D/36CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 36 Vac 11

JZX-22F/D/48CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 48 Vdc 11 JZX-22F/D/48CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 48 Vac 11

JZX-22F/D/110CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 110 Vdc 11 JZX-22F/D/110CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 110 Vac 11

JZX-22F/D/127CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 127 Vdc 11 JZX-22F/D/127CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 127 Vac 11

JZX-22F/D/220CC-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 220 Vdc 11 JZX-22F/D/220CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 220 Vac 11

JZX-22F/D/380CA-3ZS/6 3 NA/NC 5 A 380 Vac 11

JZX-22F/D/6CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 6 Vdc 14 JZX-22F/D/6CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 6 Vac 14

JZX-22F/D/12CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 12 Vdc 14 JZX-22F/D/12CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 12 Vac 14

JZX-22F/D/24CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 24 Vdc 14 JZX-22F/D/24CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 24 Vac 14

JZX-22F/D/36CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 36 Vdc 14 JZX-22F/D/36CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 36 Vac 14

JZX-22F/D/48CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 48 Vdc 14 JZX-22F/D/48CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 48 Vac 14

JZX-22F/D/110CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 110 Vdc 14 JZX-22F/D/110CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 110 Vac 14

JZX-22F/D/127CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 127 Vdc 14 JZX-22F/D/127CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 127 Vac 14

JZX-22F/D/220CC-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 220 Vdc 14 JZX-22F/D/220CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 220 Vac 14

JZX-22F/D/380CA-4ZS/6 4 NA/NC 3 A 380 Vac 14
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S E R I E  C Z Y

> Bases para minirelés

>  B ase s  para  re lés  ser i e  JZX

>  Mo de l o s  de  8 ,  1 1  y  1 4  p i nes

>  Mo nta j e  c arr i l  D IN

>  Pro te g ido  contra  conta cto  d i rectos

C Z Y  -  B a s e s  p a r a  m i n i r e l é s F9R

Código Contactos Dimensiones Módulos Pines Código Contactos Dimensiones Módulos Pines

CZY08A-E 2 NA/NC 72x23x31 mm 1,3 8 CZY14A-E 4 NA/NC 72x30x31 mm 1,7 14

CZY11A-E 3 NA/NC 72x30x31 mm 1,7 11 CZY14B-E 4 NA/NC 63x30x26 mm 1,7 14
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C O N T R O L  Y  G E S T I O N  D E  L A  E N E R G Í A
C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

S e r i e  J D - 5 E

S e r i e  C N T

S e r i e  N J B 1 - Y W

S e r i e  N J Y W 1

S e r i e  C A T

S e r i e  N J B 1 - Y

S e r i e  N J B 1 - X ,  N J B 1 - X 1

S e r i e  N J B 1 - S

S e r i e  J Z X - 2 2 F

S e r i e  C Z Y

( p g . 3 6 1 ) . . .

( p g . 3 6 2 ) . . .

( p g . 3 6 3 ) . . .

( p g . 3 6 4 ) . . .

( p g . 3 6 5 ) . . .

( p g . 3 6 6 ) . . .

( p g . 3 6 7 ) . . .

( p g . 3 6 8 ) . . .

( p g . 3 6 9 ) . . .

( p g . 3 7 0 ) . . .
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S e r i e  J D - 5 E

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

CIRCUITO PRINCIPAL

Rango de  a justes  de  la  corr iente

Tens ión  de  a l imentac ión

Tens ión  de  a is lamiento

Frecuenc ia  nomina l

Potenc ia  de l  motor

Curva  de  d isparo

CIRCUITO AUXIL IAR

Tens ión  nomina l  de  func ionamiento

Tens ión  de  a is lamiento

Corr iente  nomina l  de  func ionamiento

Corr iente  térmica  convenc iona l  [ I th]

A l t i tud  

Temperatura  ambiente

Humedad re la t iva

C lase  de  contaminac ión

Categor ía  de  insta lac ión

1~5  A

2 2 0Vac  /  3 8 0Vac

690 Vac

5 0 Hz

10A

3 8 0 Vac

5 A

≤2 000 m

-5 ºC…+ 40ºC  /   prom edi o  3 5 ºC

≤  5 0%  a  + 40ºC   /   ≤  90%  a  +2 0ºC

I I I

I I I

5 ~2 5  A

JD-5E-5A JD-5E-25A

240 V 3 8 0 V

1 ,5 A 0,95 A

0.5 ~2 .5  K W 2 ,5 ~ 12 ,5  kW

DIMENSIONES

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Relé electrónico trifásico.

Función de protección contra sobrecarga y fallo de fase.

Dispositivo con capacidad de ajuste continuo de la corriente nominal de protección.

Tres pilotos indican respectivamente los estados de funcionamiento normal, fallo de fase, y sobrecarga.

Los conductores del circuito principal se conectan de modo que las corrientes atraviesan los núcleos de medición.

Esquema de conexión para una tensión de control de 220Vac. Otros modos de conexión consultar ficha técnica o manual de instrucciones.

110
m

áx
.

126.5máx.

Φ12

64
m

áx
.

2× Φ5.6

113±0.29

整定�流

断相 运行 ��

JD-5E ��机保�器

3L 1L2L

FU2

V2 U2

U3V3

W2
KM

QF1
W3

FU1

V1 U1
QS

W1

L1L2L3

KM
KM

STP ST

H2 H1H3

N

A 1A 29596

Protector

Para conductores de fase con una carga > 1 A:
paso directo por los núcleos

V4 U4W4

M
3 ~

Para conductores de fase con una carga < 1 A:
realizar 3 vueltas de cable por cada núcleo

L1, L2, L3: fuente de alimentación trifásica
KM: Contactor
A1, A2, 95, 96: Número de terminales de conexión del protector 
STP: Botón de parada

ST: Botón de arranque
Fu1, FU2: Protector del fusible 
Qf1: Protector del motor 

L3L2L1

ESQUEMA DE CONEXIÓN
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

CNT2: Control de pozo y depósitoCNT1: Control de pozo y depósito

Base undecal - CZF11A-E

S e r i e  C N T

C A R A C T E R Í S T I C A S

Señal i zac ión

Tens ión  de  A l imentac ión

Potenc ia  consumida

Var iac iones  de  tens ión  admis ib les

Margen de  temperatura

Sens ib i l idad  de  respuesta

Vol ta je  en  sondas

Intens idad  en  sondas

Secc ión  máx ima de  bornes

Contacto  ut i l i zac ión

Tipo

Cuerpo

Temperatura  máx ima

Color

TE NS I ÓN y  RE LÉ  ac t i v ado

2 3 0/400V  A C -  5 0/60 Hz

2  VA

+10%  / -2 0%

-10º  ~+ 60ºC

Reg u lab le  3  a  60 Koh m

12 V  A C 5 0 Hz

1 ,2  m A  m áx .  en  cortoc i rc u i to

2  x  2 ,5  m m ²

A C1 :  10  A  -  2 5 0V  A C    /     A C1 1  :  2 ,5  A  -  2 3 0V  A C

DC1  :  1  A  -  2 5 0V  DC    /     DC1 1  :  5  A  -  24V  DC

Colg an te ,  para  con t ro l  de  n i v e l  en  l í qu i dos  con du c t i v os .

Rec u br i m i en to  de  p lást i co ,  n ú c leo  de  acero  i n ox i dab le

100ºC

CS NC:  Co lor  azu l    /    CS NR:  Co lor  ro jo

Relé  CNT

Sondas  CSNC /  CSNR

DIMENSIONES

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Relés de nivel de sondas mediante sistema conductivo. 

Sensibilidad ajustable. Bitensión 230/400V AC. 

Enchufable en base undecal. Sondas de máximo y mínimo.

Modelos disponibles: CNT1: Control de Pozo o Depósito. / CNT2: Control de Pozo y Depósito.

E SQUEMAS DE CONEXIÓN

ESQUEMA GENERAL 
ALIMENTACIÓN

AR
RA

NC
A

POZO

A conectar en serie 
con la bobina del 
contactor de la 

bomba

A conectar en serie 
con la bobina del 
contactor de la 

bomba

DEPÓSITO

AR
RA

NC
A

PA
RA

PA
RA

ESQUEMA GENERAL 
ALIMENTACIÓN

POZO-DEPÓSITO

A conectar en serie 
con la bobina del 
contactor de la 

bomba

AR
RA

NC
A

PA
RA ARRANCA

PARA

CZF11A-E

3

2

4

5

1

6

11

7

10

8

9

34
 

44 max
34
 

52 m
ax

35.4

31 max

4

2-M4×30

Sondas
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S e r i e  N J B 1 - Y W

C A R A C T E R Í S T I C A S

Func ión

Tens ión  de  a l imentac ión

Modo de  t raba jo

Contactos

Capac idad  contacto

Tens ión  entre  e lectrodos

Consumo máx .

Res is tenc ia

Tiempo de  respuesta

Long i tud  de l  cab le

Ind icadores

Monta je

Temperatura

Norma

Con t ro l  de  pozo  o  depós i to

2 3 0V  5 0/60Hz

Con t í n u o

1NA / NC

A C-15 :  2 2 0V/0.7 5 A  ,  3 8 0V/0.47A  ;  I t h :3 A

12 Vdc

A prox .3 VA

Traba jo :  5 kΩ  . . . 100kΩ  (a ju st ab le)

Reseteo :  2 5 0kΩ  m ax .

0. 1 s~ 10s  (a ju st ab le)

M áx i m o 100m t s .

A l i m en t ac i ón :  LE D v erde

Relé  ac t i v ado :  LE D ro jo

P lac a  de  m on t a je  o  Carr i l  D I N

-5° C . . . + 40° C

I EC 60947-5

DI M E NS I ONE S  E XTE RNA S  Y  DE  M ONTAJE 

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Relé de nivel de pozo o depósito, para el control de nivel o drenaje de líquidos conductivos

(normalmente agua con cierto contenido de minerales). 

Para aplicaciones como depósitos, pozos, torres de agua, cisternas, etc. 

No apto para líquidos de baja conductividad como aceites, agua desmineralizada, líquidos químicos inflamables o explosivos, etc.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

A1

A2

E3
E2
E1
14

12

11

~

E1
E2

E3
114máx.

10
2m

áx
.

22.5±0.22
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

NJYW1-NL2 (Modo pozo) NJYW1-NL2 (Modo depósito) NJYW1-BL2 (Modo pozo y depósito)

S e r i e  N J Y W 1  

C A R A C T E R Í S T I C A S

Func ión

Tens ión  de  a l imentac ión

Modo de  t raba jo

Contactos

Capac idad  contacto

Tens ión  entre  e lectrodos

Consumo máx .

Res is tenc ia

Tiempo de  respuesta

Ind icadores

Long i tud  de l  cab le

Monta je

Temperatura

Norma

Con t í n u o

1NA / NC

A C-15 :  2 2 0V/0.7 5 A  ,  3 8 0V/0.47A  ;  I t h :5 A

24Va c

A prox .  3 VA

Traba jo :    ≤  2 5 kW

Reseteo :   ≥  2 kΩ

A c t i v ac i ón :  m áx .  8 0m s;  

Desac t i v ac i ón :  m áx .  160m s

A l i m en t ac i ón :  LE D v erde

Relé  ac t i v ado :  LE D ro jo

M áx i m o 2  km

Plac a  de  m on t a je  o  Carr i l  D I N

-5° C . . . + 40° C

I EC 60947-5

Contro l  de  pozo  o  depós i to

B i tens ión :   230V/ 3 8 0V  -  A C 5 0/60Hz

Control de pozo y depósito

230V - AC 50/60Hz / 380V - AC 50/60Hz

NJYW1-NL2 NJYW1-BL2

DIMENSIONES

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Control de nivel y/o drenaje de líquidos conductivos.

Para aplicaciones como depósitos, pozos, torres de agua, cisternas, etc. 

No apto para líquidos de baja conductividad como aceites, agua desmineralizada, etc.

NJYW1-NL:   Relé de nivel de pozo o depósito.

NJYW1-BL:   Relé de nivel de pozo y depósito.

E SQUEMAS DE CONEXIÓN

KM

M

QS
L1 L2 L3

KM

S0 E1S1 S2
 

Ta Tb E3 E2Tc

220Vca

380Vca

N

KM

M

QS

KM

S0 E1S1 S2

Ta Tb E3 E2Tc

L1 L2 L3 N

 220Vca

380Vca

L1 L2 L3 N

KM

M

QS

KM
Ta Tb E3

S0
 

E1S1
 

E2Tc

380Vca

E4 E5

Depósito

Pozo

46 max

70
.5 

m
ax

115 max

5
36

±0
.28

35.4±.28

60
.2±

0.
37
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CAT-1

S e r i e  C A T  

DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Relé de contacto alterno por control en la entrada de voltaje.

Alternancia entre 2 bombas

Conmutación por impulso de tensión en la entrada

E S QUE M A  DE  CONE XI ÓN

C A R A C T E R Í S T I C A S

Tens ión  de  A l imentac ión

Frecuenc ia  nomina l

Potenc ia  consumida

Toleranc ia  de  tens ión

Contacto  pr inc ipa l

Margen de  temperatura

Monta je  

Secc ión  máx .  de  bornes

2 3 0 Vac

5 0 Hz

2  VA

±10%

5  A  -  2 5 0 Vac

5  A  -  3 0  Vdc

-10ºC  + 60ºC

Carr i l  D I N  3 5  m m

2 ,5  m m ²

ALIMENTACIÓN

CONTACTOS
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

NJB1-Y

S e r i e  N J B 1 - Y

C A R A C T E R Í S T I C A S

Tens ión  de  a l imentac ión

Rango de  a juste  de  la  tens ión  contro lada

Rango de  a juste  de  h is téres is

Métodos  de  re in ic iac ión

Prec is ión  de  re in ic iac ión

Tiempo de  retardo

Error  de l  t iempo de  retardo

Frecuenc ia  de  entrada

Contactos

Capac idad  contacto

Ind icadores

Consumo

Grado  de  protecc ión

Temperatura ambiente (con promedio diario ≤35ºC)

Alt i tud  máx ima insta lac ión

Monta je

2 3 0Vc a  -  5 0/60Hz

A ju st ab le  en t re  10% -100%

5 % -5 0%  de l  v a lor  de  ten s i ón  a ju st ado

M an u al ,  Au tom át i co

±10%  de l  v a lor  a ju st ado

A ju st ab le  en t re  0, 1  –  3 0seg.

±10%  de l  v a lor  a ju st ado

40-5 00Hz

1  NA / NC

It h =3 A  2 3 0 Vc a ,  cos  ph i = 1 ;  I t h =5 A  2 8  Vcc

A l i m en t ac i ón :  LE D v erde

Ret ardo  de  sa l i da :  LE D am ar i l lo

A larm a:  LE D ro jo

3  VA

I P  2 0

-5  …+ 40ºC

2 000 m  sobre  e l  n i v e l  de l  m ar

S obre  c arr i l  D I N  (3 5 m m ).  Fi jac i ón  a  g u í a  m edi an te  g arras .

D I M E NS I O NES

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Protección contra sobretensiones o subtensiones en circuitos monofásicos. 

Modelos específicos según el nivel de tensión a controlar.

E SQUEMA DE CONEXIÓN

carga

Entrada

Salida

Común

tensión de
alimentación

LÍNEA MONOFÁSICA

V1
V2
V3

Observación: La tensión de alimentación es 
independiente de la tensión del circuito 
protegido. 
El circuito de alimentación y el circuito 
protegido únicamente pueden coincidir en el 
modelo NJB1-Y3, usando las entradas
V2 o V3.
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S e r i e  N J B 1 - X  

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

NJB1-X: Protección contra desequilibrio de fases, pérdida y secuencia de fases en circuitos trifásicos a 3 o 4 hilos. 

Niveles de tensión desde 220/380Vca hasta 277/480Vca.

NJB1-X1: Protección contra cambio de secuencia y pérdida de fases en circuitos trifásicos a 3 hilos.

Tensiones a controlar de 200 a 500Vca.

D I M E NS IONESESQUEMA DE CONEXIÓN

C A R A C T E R Í S T I C A S

Tens iones  de  t raba jo

Desequi l ibr io  entre  fases

Desequi l ibr io  umbra l  de  respuesta

Tiempo de  respuesta

Contactos

Capac idad  contactos

Ind icadores

Consumo

Grado  de  protecc ión

Temperatura  ambiente

Monta je

Conex ión

Al t i tud  máx ima insta lac ión

Norma

Tres fases, 3 hilos:

380, 400, 415, 480 Vca (L – L) ; 50 Hz

Tres fases ,4 hilos:

220, 230, 240, 277 Vca (L – N) ; 50 Hz

2 – 22 % ajustable

0,1 – 30 seg. ajustable

Retardo de salida: LED amarillo -

Cambio de secuencia de fases ; pérdida de fases: ≤ 0.1s

1 NA/NC

AC-15: 220V/0.75A , 380V/0.47A ; Ith:3A

Alimentación: LED verde

Alarma: LED rojo

3 VA

IP 20

-5 …+40ºC, con promedio diario max. ≤35ºC

Sobre carril DIN (35mm). Fijación a guía mediante garras.

Terminales de tensión en la parte superior, relé de salida en la parte inferior.

2000 m sobre el nivel del mar

IEC 60947-5

Tres fases 3 hilos: 200 - 500 Vca (L – L) ; 50 

Hz

-

-

-

NJB1-X NJB1-X1

114 máx.

10
2

m
áx

.

22.5máx.
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

NJB1-S

S e r i e  N J B 1 - S

C A R A C T E R Í S T I C A S

Modos  de  func ionamiento

Tens ión  de  a l imentac ión

Contactos

Capac idad  contacto

Consumo

Prec is ión  de  retardo

Monta je

Temperatura

Rango  de  a justes

Norma

1(A )  Ret ardo  a  la  con ex i ón

2 (B)  Ret ardo  a  la  descon ex i ón

3 (C)  C í c l i co  s i m ét r i co  em pezan do en  OF F

4(D)  C í c l i co  s i m ét r i co  em pezan do en  ON

2 3 0 Vac ,  400 Vac  -  5 0/60 Hz  ;  24Vdc

1NA / NC

A C-15 :  2 2 0V/0.7 5 A  ,  3 8 0V/0.47A  ;  I t h :3 A

≤3 VA

5 %

Plac a  de  m on t a je  o  Carr i l  D I N

-5° C . . . + 40° C

I EC 60947-5

Configuración mediante micro-switches en el dorso:

> Modo de funcionamiento

> Preajuste de unidad de medida del tiempo a segundos o minutos u horas (s/min/h)

> 8 intervalos de retardo ajustables: 0.1~1, 0.2~2, 0.5~5, 1~10, 2~20, 5~50, 10~100, 12~120

> Ajuste fino del tiempo mediante botón giratorio en el frontal

M ODOS  DE  TRA B A J O (D I A GRA M A  DE  S ECUE NCI A S )

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Temporizador multifunción con cuatro modos de trabajo.

Un contacto de salida NA/NC  para la conexión/desconexión de circuitos.

E SQUEMA DE CONEXIÓN

DIMENSIONES

A1 1 8         1 6
(+)
(~)

A2 (-)
(~)

15

114máx.

10
2m

áx
.

22.5máx.

Modo 1: Funcionamiento con retardo ON

Modo 2: Funcionamiento a intervalos

Fuente

T T
Salida

T T

Fuente

Salida

T

T

TT

T

T

T

T

T

T

T T

Modo 3: Cíclico simétrico empezando en OFF

Modo 4: Cíclico simétrico empezando en ON

Fuente

Salida

Fuente

Salida
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S e r i e  J Z X - 2 2 F ( D )

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Relés de miniatura enchufables.

Indicador LED de funcionamiento.

Grupos de contactos conmutados: 2 NA/NC, 3 NA/NC o 4 NA/NC.  

Amplio rango de tensiones de bobina, tanto de CC como de CA.

ESQUEMA DE CONEXIÓN

C A R A C T E R Í S T I C A S

Res is tenc ia  de  contacto  in ic ia l

Mater ia l  de  los  contactos

Carga  nomina l  ( res is t iva)

Tens ión  de  conmutac ión  MÁX.

Corr iente  de  conmutac ión  MÁX.

Potencia de conmutación máx. (CA/CC)

V ida  e léctr ica  (C ic los)

V ida  mecán ica  (C ic los)

Res is tenc ia  de  a is lamiento  (a  500Vcc)

R ig idez  d ie léctr ica :  

   -  Entre  bob ina  y  contactos

   -  Entre  contactos  ab ier tos

Tiempo de  act ivac ión

Tiempo de  desconex ión

Res is tenc ia  a l  impacto

V ibrac ión

Humedad

Interva lo  de  temperaturas  ambiente

Diseño

Dimens iones

100 mΩ

Aleación de plata

250 Vac   /   125 Vdc

1× 10 5

1× 10 7

100  M Ω

 

15 00 Vac

5 00 Vac

≤2 5  m s

≤2 5  m s

100  m /s 2

( 10  ~  5 5 )Hz ,  1m m  doble  am pl i t u d

90%  de  HR a  +2 0 ° C

-2 5  ~  + 5 5  ° C

E n c h u fab le

2 7.5 x2 1 .5 x3 5 .5  m m

JZX (2  NA/NC,  3  NA/NC) JZX (4  NA/NC)

5A/220Vac   /   5A/28Vdc 3A/220Vac   /   3A/28Vdc

5 A

1100 VA  /  140 W

3 A

660 VA  /  84 W

1

5

9

13

4

8

12

14

2C, con indicador 

10 11

1

4

7

2

5

8

3

6

9

3C, con indicador 

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

13 14

4C, con indicador 
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

DIMENSIONES Y  CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES ENCHUFA B LE S  (S er i e  CZ Y )

DIMENSIONES EXTERNAS Y  DE MONTAJE 

27.5 max

0.5

Enchufable

21.5 max

35
.5 

m
ax

7 
m

ax

2.6

Enchufable, 2C

35
.5 

m
ax

7 
m

ax

2.6

21.5 max

Enchufable, 3C

35
.5 

m
ax

7 
m

ax

2.6

21.5 max

Enchufable, 4C

CZY08A-E CZY11A-E 

22
 59

2-M4×10

 xa
m  27 59

22
 xam  03

CZY11A-E

3 2 1

6 5 4

9 8 7

11 10

35
.4

xam  13
4

15
 59

2-M4×10

14

8 5

12

14 13

9

CZY08A-E

15
 

59

xam  32
xam  13

35
.4

4

xa
m  27

CZY14A-E

xa
m  27

xam  03
22
 

59

CZY14A-E

1 23

567

4 14 13

12 11 10 9

8

35
.4

xam  13

22
 59

2-M4×10

4

CZY14B-E

5
1

8
4

1 3
9

1 4
1 2

6
2

7
3

11 1 0

30.5 max
25
 

63
 m

ax

35
.44

26 max




