
R E L O J E S 
P R O G R A M A B L E S

Serie KG10: Reloj digital de programación horaria, formato industrial (1 canal)

Serie NKG3-M: Reloj digital de programación horaria (1 canal)

Serie NKG3: Reloj digital de programación astronómica (1 canal)

Serie CH DTR: Reloj digital de programación horaria y astronómica (2 canales)

Serie Ex9TA: Relojes analógicos de programación horaria

Serie Ex9L: Interruptores crepusculares
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A través de nuestra gama de relojes programables, el control 
de encendidos y apagados de circuitos será una tarea sencilla. 
Su uso se extiende a toda aplicación donde sea necesario 
una optimización del coste energético gestionando el tiempo 
de funcionamiento de las cargas de acuerdo con unos ciclos 
programados.

La programación de estos relojes puede hacerse siguiendo 
unas determinadas funciones:

Función diaria: cuando se quiere controlar el encendido 
y apagado de los equipos a una determinada hora del día.  
Por ejemplo, en el control de bombeo para una piscina, cuando 
se quiere que únicamente funcione a una determinada hora 
del día.

Función diaria-semanal: en este caso se puede añadir el 
control de encendido y apagado de los equipos según el día de 
la semana. Por ejemplo, en control de circuito de riego, cuando 
no es necesario que se active todos los días.

Función astronómica: cuando el encendido debe realizarse 
coincidiendo con la puesta de sol y el apagado justo en el 
momento de amanecer, en cada momento del año. Por ejemplo, 
en alumbrado público o iluminación de escaparates.

Función crepuscular: la orden de encendido y apagado la envía 
una fotocélula que se activa en función del nivel de intensidad 
lumínica (lux) ajustado. Por ejemplo, en alumbrado de entradas 
de edificios o escaleras.

Entre todas las series contenidas en este capítulo cabe destacar 
la serie CH DTR-20, el reloj programador diario-semanal 
combinada con la función astronómica. Es el equipo ideal para 
el control óptimo de los circuitos de alumbrado con 2 canales, 
con función vacacional y cambio automático de hora verano/
invierno.
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S E R I E  K G 1 0

S E R I E  N K G 3 - M

> Reloj  digital  de programación horaria,  formato industrial  (1  canal)

>  Reloj  digital  de programación horaria (1  canal)

>  Re l o j  pro g ra m a d or  d i g i ta l
>  Pro g ramac i ón  h ora r i a  (d i a r i o/sem a na l )
>  Fo rmato  ind u str i a l  ( f ronta l  a l to)
>  16  e spac io s  d e  m em or i a  (on/off )
>  1  c ana l  de  s a l i d a  ( 1 NA/NC)
>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c
>  UN E-EN 60 9 47-5-1

>  Re l o j  pro g ra m a d or  d i g i ta l
>  Pro g ramac i ón  h ora r i a  (d i a r i o/sem a na l )
>  Fo rmato  mod u la r
>  16  e spac io s  d e  m em or i a  (on/off )
>  1  c ana l  de  s a l i d a  ( 1 NA/NC)
>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c
>  UN E-EN 60 9 47-5-1

K G 1 0 D F9E

Código Canales Programación Cambio de hora Contactos Módulos

KG10D-1Z 1 Diaria/Semanal Manual 1 NA/NC 2,5

N K G 3 - M F5M

Código Canales Programación Cambio de hora Contactos Módulos

NKG3-M 1 Diaria/Semanal Manual 1 NA/NC 2

S E R I E  N K G 3

> Reloj  digital  de programación astronómica (1  canal)

>  Re l o j  pro g ra m a d or  d i g i ta l
>  Pro g ramac ión  sem a na l  y  a s t ronóm i ca  (or to/oca so)
>  Fo rmato  mod u la r
>  16  e spac io s  d e  m em or i a  (on/off )
>  1  c ana l  de  s a l i d a  ( 1 NA/NC)
>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c
>  UN E-EN 60 9 47-5-1

N K G 3 F5M

Código Canales Programación Cambio de hora Contactos Módulos

NKG3 1 Semanal/Astronómica Automático 1 NA/NC 2



R E L O J E S  P R O G R A M A B L E S
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S E R I E  C H  D T R

> Reloj  digital  de programación horaria y astronómica (2 canales)

>  Re l o j  pro g ra m a d or  d i g i ta l

>  Pro g ramac ión  h ora r i a  (d i a r i o/sem a na l )  y  a s t ronóm i ca  (or to/oca so)

>  Cambio  autom á t i co  d e  h ora r i o  (vera no/ i nv i erno)

>  Co nf igurac ión  p or  coord ena d a s  o  se lecc i ón  d e  c i u d a d es

>  Fo rmato  mod u la r

>  3 2  e spac io s  d e  m em or i a  (on/off )

>  2  c ana l e s  de  sa l i d a  ( 1 NA/NC)

>  Te ns ió n  de  a l i m enta c i ón  230 Va c

>  UN E-EN 60 9 47-5-1

C H  D T R F9E

Código Canales Programación Cambio de hora Contactos Módulos

CH DTR-20 2 Diaria/Semanal/Astronómica Automático 2 NA/NC 2

S E R I E  E x 9 T A

> Relojes analógicos de programación horaria

>  Re l o j e s  a na lóg i cos

>  Pro g rama c i ón  h ora r i a  (d i a r i o)

>  M an io bra  m í n i m a  d e  30 m i nu tos

>  Func io na m i ento  s í ncrono  o  d e  cu a rzo

>  Fo rmato  m od u la r

>  Ve rs ió n  está nd a r  (3  m ód u los)  o  estrech o  ( 1  m ód u lo)

>  1  c ana l  de  sa l i d a  ( 1 NA/NC)

>  Te ns ió n  d e  a l i m enta c i ón  230 Va c

>  EN -60 730-1 ,  EN-6 0730-2-7

E x 9 T A F9E

Código Canales Versión Funcionmiento Contactos Módulos

Ex9TAMS 1 Estrecho Síncrono (sin reserva) 1 NA/NC 1

Ex9TAMQ 1 Estrecho Cuarzo 1 NA/NC 1

Ex9TAQ 1 Estándar Cuarzo 1 NA/NC 3
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S E R I E  E x 9 L

> Interruptores crepusculares

>  Co ntro l  d e  la  i n tens i d a d  lu m í n i ca

>  Ve rs i ón  a na lóg i ca  o  d i g i ta l

>  Pro gra m a c i ón  d i a r i o/sem a na l  (vers i ón  d i g i ta l )

>  Inc l uye  cé lu la  fotoe léctr i ca  IP44

>  Re gu la c i ón  h a sta  50.000 lu x

>  Fo rma to  m od u la r

>  10 0  esp a c i os  d e  m em or i a  (vers i ón  d i g i ta l )

>  1  c ana l  d e  sa l i d a  ( 1 NA/NC)

>  Te ns i ón  d e  a l i m enta c i ón  230 Va c

>  EN -6 0255-6 ,  E N-6 1 01 0-1

E x 9 L F9E

Código Canales Programación Versión Contactos Módulos

Ex9LAS 1 Crepuscular Analógico 1 NA/NC 1

Ex9LDS 1 Crepuscular/Diaria/Semanal Digital 1 NA/NC 2
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C O N T R O L  Y  G E S T I O N  D E  L A  E N E R G Í A
C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

S e r i e  K G 1 0

S e r i e  N K G 3 - M

S e r i e  N K G 3

S e r i e  C H  D T R

S e r i e  E x 9 T A

S e r i e  E x 9 L A S

S e r i e  E x 9 L D S

( p g . 3 3 4 ) . . .

( p g . 3 3 6 ) . . .

( p g . 3 3 8 ) . . .

( p g . 3 4 0 ) . . .

( p g . 3 4 2 ) . . .

( p g . 3 4 4 ) . . .

( p g . 3 4 6 ) . . .
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  K G 1 0 D - 1 Z :  R e l o j  d i g i t a l  p r o g r a m a b l e  

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Normas

Tens ión  nomina l  de  serv ic io  Us

To leranc ia  de  tens ión

Frecuenc ia  nomina l  f

Corr iente  nomina l  Ie  (AC-15 ,  220 Vac)

Consumo

Canales

Contactos

V ida  e léctr ica

Modo de  programac ión

Configurac ión  semanal

Maniobra  mín ima

Ejec .  de  programas  en  per íodos  vacac iona les

Conmutac ión  manual

Cambio  automát ico  horar io  verano/ inv iern o

Disp lay  LCD

Func ionamiento

Prec is ión

Reserva  de  func ionamiento  (a  20ºC)

Espac ios  de  memor ia

Anchura

Al tura

Fi jac ión

Grado  de  protecc ión

Termina les

Capac idad  de  los  termina les

Par  de  apr ie te

V ida  mecán ica

Al t i tud  máx ima de  insta lac ión

Grado  de  contaminac ión

Temperatura  ambiente

Clase  de  insta lac ión  (a is lamiento)

Peso

E N 60947-5 -1

2 2 0 VA C

8 5 % . . . 1 10%  Us

5 0/60 Hz

3  A

<  4  VA

1

1NA / NC

100.000 m an i obras

S em an al

S e lecc i ón  de  d í as  i n d i v i du a les  /  b loqu es  de  d í as  con c retos

1  m i n .

-

S í

-

S i

Cu arzo

≤  2  seg /d í a

100  d í as

16  on /off

5 1 ,5  m m

102 ,3  m m

S obre  g u i a  D i n  3 5 m m

I P2 0

Torn i l los

2 ,5  m m 2

0,5  Nm

1 .000.000 m an i obras

2 000 m  sobre  e l  n i v e l  de l  m ar

Grado  3

-2 5  a  + 40 ˚C

Clase  I I

160  g
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

KG10D-1H

Potencia 220Vca

Carga 220Vca

KG10D-1H

A
 

C
B
 

N
 

KM

Ca
rg

a 3
80

Vc
a

Contactor CA

CARGA MONOFÁSICAKG10D-1Z CARGATRIFÁSICA

1 42 3 5

Encendido

1 2 3 4 5

51.5máx.

10
2.3

m
áx

.

73.5máx.

35
,5±

0.
3
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Normas

Tens ión  nomina l  de  serv ic io  Us

To leranc ia  de  tens ión

Frecuenc ia  nomina l  f

Corr iente  térmica  convenc iona l  I th  (AC-1 ,  cos  �  =  1 )

Ie  (AC-15 ,  240 Vac)

Ie  (AC-15 ,  4 15  Vac)

Consumo

Canales

Contactos

V ida  e léctr ica

Modo de  programac ión

Configurac ión  semanal

Maniobra  mín ima

Ejec .  de  programas  en  per íodos  vacac iona les

Conmutac ión  manual

Cambio  automát ico  horar io  verano/ inv ierno

Disp lay  LCD

Func ionamiento

Prec is ión

Reserva  de  func ionamiento  (a  20ºC)

Espac ios  de  memor ia

Anchura

Al tura

Fi jac ión

Grado  de  protecc ión

Termina les

Capac idad  de  los  termina les

Par  de  apr ie te

V ida  mecán ica

Al t i tud  máx ima de  insta lac ión

Grado  de  contaminac ión

Temperatura  ambiente

Clase  de  insta lac ión  (a is lamiento)

Peso

E N 60947-5 -1

2 3 0 VA C

8 5 % . . . 1 10%  Us

5 0/60 Hz

16  A

3  A

1 ,9  A

<  4 ,5  VA

1

1NA / NC

100.000 m an i obras

S em an al

S e lecc i ón  de  d í as  i n d i v i du a les  /  b loqu es  de  d í as  con c retos

1  seg .

-

S í

-

S í

Cu arzo

≤  2  seg /d í a

100  d í as

16  on /off

3 7  m m

8 3  (8 6)  m m

S obre  g u í a  D I N  3 5 m m

I P2 0

Torn i l los  M 3

2 ,5  m m 2

0,5  Nm

3 00.000 m an i obras

2 000 m  sobre  e l  n i v e l  de l  m ar

Grado  3

-2 5  a  + 40 ˚C

Clase  I I

18 0  g

S e r i e  N K G 3 - M
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

 
 

 

CARGA MONOFÁSICA CARGATRIFÁSICA

Potencia 220Vca

Carga 220Vca

R

KM

3 4A1 A2

NKG3-M

ON MD

R

reinicio

Ca
rg

a 3
80

Vc
a

R
 

KM
L3
 N

L2
 

L1

3 4

NKG3-M

ON
 MD

R

reinicio

68.6máx.36máx.

82
m

áx
.

R

96
m

áx
.

lortnoc ed éleR3

NKG3-M

ON
MD

 

R
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  N K G 3 :  R e l o j  d i g i t a l  a s t r o n ó m i c o   

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Normas

Tens ión  nomina l  de  serv ic io  Us

To leranc ia  de  tens ión

Frecuenc ia  nomina l  f

Corr iente  térmica  convenc iona l  I th  (AC-1 ,  cos  �  =  1 )

Ie  (AC-15 ,  240 Vac)

Ie  (AC-15 ,  4 15  Vac)

Consumo

Canales

Contactos

V ida  e léctr ica

Modo de  programac ión

Maniobra  mín ima

Ejec .  de  programas  en  per íodos  vacac iona les

Conmutac ión  manual

Cambio  automát ico  horar io  verano/ inv ierno

Disp lay  LCD

Func ionamiento

Prec is ión

Reserva  de  func ionamiento  (a  20ºC)

Espac ios  de  memor ia

Anchura

Al tura

Fi jac ión

Grado  de  protecc ión

Termina les

Capac idad  de  los  termina les

Par  de  apr ie te

V ida  mecán ica

Al t i tud  máx ima de  insta lac ión

Grado  de  contaminac ión

Temperatura  ambiente

Clase  de  insta lac ión  (a is lamiento)

Peso

E N 60947-5 -1

2 3 0 VA C

8 5 % . . . 1 10%  Us

5 0/60 Hz

16  A

3  A

1 ,9  A

<  4 ,5  VA

1

1NA / NC

100.000 m an i obras

A st ron óm i c a/d i ar i a

1  m i n .

-

S í

S í ,  con fig u rab le .

S í

Cu arzo

≤  2  seg /d í a

100  d í as

16  on /off

3 7  m m

8 3  (8 6)  m m

S obre  g u í a  D I N  3 5 m m

I P2 0

Torn i l los  M 3

2 ,5  m m 2

0,5  Nm

3 00.000 m an i obras

2 000 m  sobre  e l  n i v e l  de l  m ar

Grado  3

-2 5  a  + 40ºC

Clase  I I

18 0  g
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

R

3 4A1

18 15 16

A2

NKG3
 MD

R

230 Vac

CARGA  

CABLEADO DIRECTO CABLEADO  EXTENDIDO
(ejemplo mediante contactor modular) 

CABLEADO  TRIFÁSICO
(ejemplo mediante contactor modular) 

CARGA  

230 Vac

CARGA  

230/400 Vac

 

 
 

68.6máx.36máx.

82
m

áx
.

R

96
m

áx
.

NKG3

3 4

ON   
 MD   

R
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  C H  D T R - 2 0 :  R e l o j  d i g i t a l  a s t r o n ó m i c o   

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Normas

Tens ión  nomina l  de  serv ic io  Un

Frecuenc ia  nomina l  f

Intens idad  nomina l  Ie :

   AC-1 ,  cos  �  =  1

   AC-3 ,  cos  �  =  0 .6

Consumo

Canales

Contactos

Maniobra  mín ima

Modo de  programac ión

Programac ión  por  PC

Configurac ión  semanal

Ejec .  de  programas  en  per íodos  vacac iona les

Conmutac ión  manual

Configurac ión  geográfica

Cambio  automát ico  horar io  verano/ inv ierno

Disp lay  LCD

Func ionamiento

Prec is ión

Reserva  de  func ionamiento  (a  20ºC)

Espac ios  de  memor ia

PIN  de  protecc ión

Anchura

Al tura

Tamaño de  panta l la

Fi jac ión

Grado  de  protecc ión

Termina les

Capac idad  de  los  termina les

Par  de  apr ie te

Temperatura  ambiente

Clase  de  protecc ión

Peso

E N 60947-5 -1

8 5  -  2 65  VA C

5 0/60 Hz

 

16A

4000 VA

<  5  VA

2

2 NA / NC

1  seg .

A st ron óm i c a/sem an al

-

S e lecc i ón  de  d í as  i n d i v i du a les  /  b loqu es  de  d í as  con c retos

S í

S í

S elecc i ón  de  c ap i t a l  de  prov i nv c i a  /  coorden adas  geog ráficas

S í

S í

Cu arzo

≤  1  seg /d í a

5  añ os

3 2  on /off

S í

3 5  m m

90 m m

1 ,3 "  LCD

S obre  g u i a  D i n  3 5 m m

I P2 0

Torn i l los

2 ,5  m m 2

0,5  Nm

-5  a  + 5 0ºC

Clase  I I

2 00 g
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

 

 
 

35 mm

90
 m

m

45
 m

m
62

 m
m

58 mm

32 mm
48 mm

35
 m

m

L1

N

L2
L3

Un

C1

C2
1 A13 2

1 A23 2
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  E x 9 T A :  R e l o j e s - p r o g r a m a d o r e s  a n a l ó g i c o s    

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S
M

E
C

Á
N

IC
A

S

Normas

Tensión nominal de servicio Ue

Frecuencia nominal f

Intensidad nominal Ie:

   AC-1, cos � = 1

   AC-3, cos � = 0.6

Canales

Contactos

Capacidad de maniobra 

(lámparas incandescentes)

Tensión nominal de aislamiento Ui

Consumo

Funcionamiento

Precisión

Reserva de marcha

Tiempo de carga

Programación

Maniobra mínima

Programable

Conmutación manual

Anchura

Altura

Tamaño del marco

Fijación

Grado de protección

Terminales

Capacidad de los terminales

Par de apriete

Temperatura ambiente

Clase de protección

Precintable

Peso

E N 607 3 0-1 ,  E N 607 3 0-2-7

16  A

4  A

1

D i ar i a

3 0 m i n

Cada  3 0 m i n u tos

45  m m

S obre  g u í a  D i n  3 5 m m

I P2 0

Torn i l los

I I

S í

230  V  A C

50 Hz

2 3 0 V  A C

13 0 V  DC

5 0 Hz  /  DC

1  NA

1000 W

2500 V  A C

1  VA

Síncron o

Sincron izad o  con  la  red

-

-

1  NA

1000 W

2 5 00 V  A C

1  VA

Cu arzo

(con  reserv a  de  m arc h a)

S i n c ron i zado  con  la  red

-

-

Au to  /  "fi jo   ON Au to  /  "fi jo  ON /  "fi jo   O FF

1  NA

1000 W

2 5 00 V  A C

1  VA

Cu arzo

(con  reserv a  de  m arc h a)

±  2 ,5 seg /d í a

15 0  h oras

7 0 h oras

2 3 0 V  A C

13 0 V  DC

5 0 Hz  /  DC

17,5 m m

90 m m

17,5 m m

90m m

5 2 ,5 m m

8 5 m m

0.1  kg 0. 1 1  kg 0. 17  kg

2  x  4m m 2

1 ,2  Nm

-25°C ~  + 5 5° C -2 0° C  ~  + 5 5° C

2  x  2 .5 m m 2

1 ,2  Nm

Ex9TAMS Ex9TAMQ Ex9TAQ
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ESQUEMAS DE CONEXIÓN

DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

 

 
 

Ex9TAMS /  Ex9TAMQ

17,5

45 90

44
60

52,5

45 85

44
60

Ex9TAQ

1 2 3 4

m~

AC

m~

AC
DC

Ex9TAMS Ex9TAMQ

m~

AC
DC

m~

Ex9TAQ

1 2 3 4 1 2 3 4 5
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  E x 9 L A S :  I n t e r r u p t o r  c r e p u s c u l a r  a n a l ó g i c o

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S

Normas

Tensión asignada de empleo Ue

Tolerancia del voltaje de funcionamiento

Frecuencia nominal f

Corriente nominal Ie  /  AC-1, cos φ 1

Potencia de entrada (pot. aparente / pérdida)

Consumo de energía

Canales

Tipo de contacto

Capacidad de conmutación (AC1 / DC)

Tensión de conmutación (AC1 / DC)

Corriente de inserción

Rigidez dieléctrica (alimentación - salida)

Rangos de ajuste de luminosidad (LUX1 / LUX2)

Retardo de activación

Ajuste del retardo de activación

Longitud máxima de los cables de conexión para sensor

Sensor de luminosidad

Vida eléctrica (AC1)

Potencia de la entrada de control

Carga entre S-A2

Longitud de impulso

Tiempo de reseteo

E N 602 5 5 -6 ,  E N 6 10 10-1

2 3 0 V  A C

2 00 -  2 5 3  V  A C

5 0/60 Hz

 16  A

m ax .  3  VA  /  1 ,6  W

≤  4  W

1

1NA / NC (con m u t ado)

4000 VA  /  3 8 4  W

2 5 0 Vac  /  24  Vdc

3 0 A  /  <  3  s

4  kV

1  �  100  lx  /  100  �  5 0000 lx

0  -  2  m i n

Medi an te  poten c i óm et ro

5 0 m

extern o  ( i n c lu i do  en  e l  su m i n i s t ro)

100000 c i c los

0,8  -  5 3 0 mVA

pos i b le

m i n .  2 5  m s

15 0 m s

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Para control de iluminación según la intensidad luminosa real

Dos rangos de ajuste de la luminosidad: LUX1 (1 - 100 lx) y LUX2 (100 - 50 000 lx), 

TEST para cambio permanente del contacto

Tiempo de retardo ajustable (0 - 2 min) para eliminar la fluctuación de corta duración de la iluminación

Indicador LED en la parte frontal del dispositivo

Sensor de luminosidad (IP44) para montaje en superficie incluido en el suministro
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DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

 

C A R A C T E R Í S T I C A S

M
E

C
Á

N
IC

A
S

Ancho del dispositivo

Altura del dispositivo

Tamaño del marco

Montaje

Posición de montaje

Grado de protección

Terminales

Capacidad terminal

Par de apriete de terminales

Vida mecánica

Temperatura ambiente

Clase de instalación

Grado de contaminación

Categoría de sobretensión

Peso dispositivo

sensor de luminosidad

dispositivo

sensor de luminosidad

dispositivo

sensor de luminosidad

dispositivo

sensor de luminosidad

17.6  m m

90 m m

45  m m

sobre  c arr i l  D I N  3 5  m m

c u alqu i era

 I P2 0

I P44

de  torn i l los

 1  –  2 ,5  m m 2

0,3 5  –  2 ,5  m m 2

1 ,2  Nm

10 000 000 c i c los

 -2 0° C  –   + 5 5° C

-2 0° C  –   + 5 5° C

I I

2

I I I

 0 .063  kg

0.02  kg

 15

16  1 8 A1 

 IN
 IN

   

15    16    18

IN              IN

L

N

Sensor de
luminosidad

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

17.6 59

5

5 11 418.2 25.8

11.3

15 16 18
11.3

11.3

11.3

44
.8 90

35
.6

13.8

24
.5

29

36

62

22

11
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  E x 9 L D S :  I n t e r r u p t o r  c r e p u s c u l a r  d i g i t a l

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Para control de iluminación según la hora actual o la intensidad luminosa real

Diseño modular

Sensor de luminosidad (IP44) para montaje en superficie incluido en el suministro

Cambio automático del horario verano / invierno

Función de activación aleatoria para simulación de presencia en una casa cuando no hay nadie en casa

El reloj horario puede anular el sensor de luminosidad para aplicaciones en las que no se requiere controlar luminarias

Tapa frontal transparente precintable

C A R A C T E R Í S T I C A S

E
L

É
C

T
R

IC
A

S

Normas

Tensión asignada de empleo Ue

Tolerancia del voltaje de funcionamiento

Frecuencia nominal f

Corriente nominal Ie    /   AC-1, cos φ 1

Consumo de energía

Canales

Tipo de contacto

Capacidad de conmutación (AC1 / DC)

Tensión de conmutación (AC1 / DC)

Rigidez dieléctrica (alimentación - salida)

Tipo de pantalla

Alimentación de reserva

Tiempo de almacenaje de datos

Interruptor fotoeléctrico (crepuscular) / Rango de ajuste

Programador horario

 memoria

  tiempo mínimo de maniobra

 intervalo de programación

  bloques temporales

  indicación de estado del contacto

  horario de verano/invierno

 funciones

 precisión

 reserva de marcha

Sensor de luminosidad

Vida eléctrica (AC1)

E N 607 3 0-1   /   E N 607 3 0-2-7   /   E N 6 18 12-1 ,  

E N 6 10 10-1   /    E N 602 5 5 -6

2 3 0 V  A C

2 00 –  2 5 3  V  A C

5 0/60 Hz

 8  A

≤  4  VA

1

1NA / NC (con m u t ado)

2 5 0 Vac  /  3 0  Vdc

2 000 VA  /  240 W

4 kV

LCD ret ro i lu m i n ada

s í ,  p i la  CR2 03 2  (3 V )

m i n .  10  añ os

 10  –  5 0  000 lx

 

100  espac i os

1  m i n .

c ada  m i n .

d i ar i o ,  sem an al ,  an u a l

s í

c am bi o  au tom át i co

au tom át i co  /  m an u al  /  a leator i o

± 1  seg .  /  d í a  a  +2 3 ° C

3  añ os

extern o  ( i n c lu i do  en  e l  su m i n i s t ro)

100000 c i c los
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DIMENSIONES TOTALES Y  DE MONTAJE

 

C A R A C T E R Í S T I C A S

M
E

C
Á

N
IC

A
S

Ancho del dispositivo

Altura del dispositivo

Tamaño del marco

Montaje

Posición de montaje

Grado de protección

Terminales

Capacidad terminal

Par de apriete de terminales

Vida mecánica

Temperatura ambiente

Clase de instalación

Grado de contaminación

Categoría de sobretensión

Peso
dispositivo

sensor de luminosidad

dispositivo

sensor de luminosidad

dispositivo

sensor de luminosidad

dispositivo

sensor de luminosidad

 3 6 .4  m m

90 m m

45  m m

sobre  c arr i l  D I N  3 5  m m

c u alqu i era

 I P2 0

I P44

de  torn i l los

 1  –  2 ,5  m m 2

 m i n .  0 ,3 5  m m 2

1 ,2  Nm

10 000 000 c i c los

 -10° C  –   + 5 5° C

-2 0° C  –   + 5 5° C

I I

2

I I I

 0 . 13 4  kg

0.02  kg

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

15

16

A2

A1

T1
T1

18

 18      15     16     

 A1    A2     T1    T1     

Un
Sensor de luminosidad

24
.5

29

36

62

22

11

35 64
16,5 19 29,530

11,3

11,2
45 9035

,6

11,2

11,3
5




