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Serie RT: Fusibles Cilíndricos y de Cuchilla AC
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Serie YBLX: Finales de carrera

(pg.203).....

(pg.204).....

(pg.205).....

(pg.206).....



Los fusibles de protección son los elementos más antiguos de 
protección contra sobrecargas y cortocircuitos. La gran ventaja 
es que disponen de muy altos poderes de cortes en tamaños 
muy reducidos y limitan la corriente con una baja disipación  
de energía. 

Nuestra gama de fusibles está disponible en dos formatos:

Formato cilíndrico. Capacidad máxima hasta 125 A en 4 
tamaños distintos. Disponible las bases portafusibles para 
montaje a carril DIN.

Formato cuchilla. Capacidad máxima hasta 1.000 A en 5 
tamaños distintos. Disponible las bases portafusibles para 
montaje a panel mediante tornillos y empuñadora de extracción.

Además de fusibles, en este capitulo tambien se muestran 
los finales de carrera, que entre todos los tipos de sensores 
existentes en la industria, son los dispositivos finales de carrera 
son los dispositivos que se emplean para detectar el recorrido 
o la posición de un elemento móvil como, por ejemplo, puertas 
automáticas o cintas transportadoras.

Nuestra solución de finales de carrera comprende dos versiones  
de interruptores con cuerpo de contactos metálicos:

- Modelo estándar. Grado de protección IP52
- Modelo compacto. Grado de protección IP62
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S E R I E  R T

> Fusibles Ci l índricos y de Cuchil la  AC

>  Fu s i b le  c i l í nd r i co  o  d e  cu ch i l la

>  Cu rva  gG  (d e  u so  genera l/está nd a r)

>  D i ferentes  ta m a ños  y  ca l i b res

>  Corr i ente  nom i na l :  2  a  1 000A

R T 2 8 ,  R T 2 9  -  C i l í n d r i c o F5F

Código Tamaño Int. Curva Tipo Código Tamaño Int. Curva Tipo 

RT29-16/gG/2 8,5 x 31,5 2 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/10 14 x 51 10 A gG Cilíndrico

RT29-16/gG/4 8,5 x 31,5 4 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/16 14 x 51 16 A gG Cilíndrico

RT29-16/gG/6 8,5 x 31,5 6 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/20 14 x 51 20 A gG Cilíndrico

RT29-16/gG/8 8,5 x 31,5 8 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/25 14 x 51 25 A gG Cilíndrico

RT29-16/gG/10 8,5 x 31,5 10 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/32 14 x 51 32 A gG Cilíndrico

RT29-16/gG/16 8,5 x 31,5 16 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/40 14 x 51 40 A gG Cilíndrico

RT28-63/gG/50 14 x 51 50 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/2 10 x 38 2 A gG Cilíndrico RT28-63/gG/63 14 x 51 63 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/4 10 x 38 4 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/6 10 x 38 6 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/25 22 x 58 25 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/8 10 x 38 8 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/32 22 x 58 32 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/10 10 x 38 10 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/40 22 x 58 40 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/16 10 x 38 16 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/50 22 x 58 50 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/20 10 x 38 20 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/63 22 x 58 63 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/25 10 x 38 25 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/80 22 x 58 80 A gG Cilíndrico

RT28-32/gG/32 10 x 38 32 A gG Cilíndrico RT29-125/gG/100 22 x 58 100 A gG Cilíndrico

RT29-125/gG/125 22 x 58 125 A gG Cilíndrico
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R T 3 6  -  C u c h i l l a F5F

Código Tamaño Int. Curva Tipo Código Tamaño Int. Curva Tipo 

RT36-00/gG/4 T00 4 A gG NH RT36-2/gG/125 T2 125 A gG NH

RT36-00/gG/6 T00 6 A gG NH RT36-2/gG/160 T2 160 A gG NH

RT36-00/gG/10 T00 10 A gG NH RT36-2/gG/200 T2 200 A gG NH

RT36-00/gG/16 T00 16 A gG NH RT36-2/gG/250 T2 250 A gG NH

RT36-00/gG/20 T00 20 A gG NH RT36-2/gG/300 T2 300 A gG NH

RT36-00/gG/25 T00 25 A gG NH RT36-2/gG/315 T2 315 A gG NH

RT36-00/gG/32 T00 32 A gG NH RT36-2/gG/355 T2 355 A gG NH

RT36-00/gG/40 T00 40 A gG NH RT36-2/gG/400 T2 400 A gG NH

RT36-00/gG/50 T00 50 A gG NH

RT36-00/gG/63 T00 63 A gG NH RT36-3/gG/315 T3 315 A gG NH

RT36-00/gG/80 T00 80 A gG NH RT36-3/gG/355 T3 355 A gG NH

RT36-00/gG/100 T00 100 A gG NH RT36-3/gG/400 T3 400 A gG NH

RT36-00/gG/125 T00 125 A gG NH RT36-3/gG/500 T3 500 A gG NH

RT36-00/gG/160 T00 160 A gG NH RT36-3/gG/630 T3 630 A gG NH

RT36-1/gG/80 T1 80 A gG NH RT36-4/gG/800 T4 800 A gG NH

RT36-1/gG/100 T1 100 A gG NH RT36-4/gG/1000 T4 1000 A gG NH

RT36-1/gG/125 T1 125 A gG NH

RT36-1/gG/160 T1 160 A gG NH

RT36-1/gG/200 T1 200 A gG NH

RT36-1/gG/250 T1 250 A gG NH

S E R I E  N R T 2 8

> Bases para Fusibles Ci l índricos AC

>  Fo rmato  de  ca rr i l  D IN

>  Po l o s :  1 ,  2  y  3P

NRT28 - Bases para Fusíbles Cilíndricos F5F

Código Polos Int. Para Fusible Módulos

NRT28-32/1P 1 32 A RT28-32 1

NRT28-63/1P 1 63 A RT28-63 1,5

NRT28-125/1P 1 125 A RT29-125 2

NRT28-32/2P 2 32 A RT28-32 2

NRT28-32/3P 3 32 A RT28-32 3
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S E R I E  B R T

> Bases para Fusibles de Cuchil la  AC

> Empuñadura

>  B ase s  para  fu s i b les  t i p o  NH

>  Fo rmato  de  p la ca  d e  m onta je

>  Po l o s :  1

>  Empuñadura  d e  extra cc i ón 

>  A pta  para  fu s i b les  t i p o  NH

BRT36 - Bases para Fusíbles de Cuchilla F5F

Código Polos Int. Para Fusible

BRT36/00 1 160 A T00

BRT36/1 1 250 A T1

BRT36/2 1 400 A T2

BRT36/3 1 630 A T3

BRT36/4 1 1000 A T4

S E R I E  E R T

ERT - Empuñadura para Extracción F5F

Código Para Fusible

ERT36 NH
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S E R I E  Y B L X

> Finales de carrera

>  Inte rrupto res  f i na les  d e  ca rrera  p a ra  a p l i ca c i ones  i nd u str i a les

>  Cue rpo  de  conta ctos  m etá l i co

>  Grado  de  protecc i ón :   IP52  (Y BL X-P1 ) ,  IP6 2  (Y BL X-ME )

>  Te ns ió n  de  em p leo  Ue  380 V  (AC-1 5) ,  220 V  (DC-1 3)

>  Var ie dad  de  d i seños  y  m od o d e  op era c i ón

YBLX-P1 - Final de carrera metálico F7F

Código Contactos Modelo Tipo de cabeza Accionamiento

YBLX-P1/100/1C 1NA+2NC Ancho (An: 56 mm) Pulsador Directo

YBLX-P1/100/1F 1NA+2NC Ancho (An: 56 mm) Palanca con roldana Sentido único

YBLX-P1/100/1G 1NA+2NC Ancho (An: 56 mm) Brazo articulado con roldana Doble sentido

YBLX-P1/120/1C 1NA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Pulsador Directo

YBLX-P1/120/1D 1NA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Pulsador con roldana Doble sentido

YBLX-P1/120/1F 1NA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Palanca con roldana Sentido único

YBLX-P1/120/1G 1NA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Brazo articulado con roldana Doble sentido

YBLX-P1/120/1U 1NA+2NC Estrecho (An: 40 mm) Brazo articulado ajustable con roldana Doble sentido

YBLX-ME - Final de carrera metálico. Modelo compacto F7F

Código Contactos Modelo Tipo de cabeza Accionamiento

YBLX-ME/8111 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Pulsador Directo

YBLX-ME/8112 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Pulsador con roldana Doble sentido

YBLX-ME/8104 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Brazo articulado con roldana Doble sentido

YBLX-ME/8108 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Brazo articulado ajustable con roldana Doble sentido

YBLX-ME/8107 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Varilla rígida ajustable Doble sentido

YBLX-ME/8166 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Varilla flexible, plástico Multidirección

YBLX-ME/8169 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Varilla flexible, metálica Multidirección

YBLX-ME/8101 NA+NC Compacto (An: 28,5 mm) Resorte metálico Multidirección
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S O L U C I O N E S  P A R A  L A  I N D U S T R I A
C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

S e r i e  R T 2 8 / 2 9  +  N R T 2 8
S e r i e  R T 3 6
S e r i e  Y B L X

( p g . 2 9 6 ) . . .
( p g . 2 9 7 ) . . .
( p g . 2 9 9 ) . . .
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e s  R T 2 8 / 2 9  +  N R T 2 8

NRT28-32

DIMENSIONES (mm)

RT29-16

RT28-32

RT28-63

RT29-125

8.5x31.5 mm

10x38 mm

14x51 mm

22x58 mm

2, 4, 6, 8, 10, 16 A

2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 A

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A

≤ 2.5 W

≤ 3 W

≤ 5 W

≤ 9.5 W

TAMAÑO TENSIÓN DE 
TRABAJO Ue INTENSIDAD NOMINAL In DISIPACIÓN 

TÉRMICA

100 kA

50 kA

50 kA

100 kA

PODER DE CORTEMODELO 

500 Vac

500 Vac

500 Vac

500 Vac

B

A

C

TH35 D
 E

 
F
 3P

2P
1P

K

G
RT28-32

NRT28-63,  NRT28-125

NRT28-32

NRT28-63

NRT28-125

10x38 mm

14x51 mm

22x58 mm

500 Vac

500 Vac

500 Vac

32 A

63 A

125 A

TAMAÑO POLOS TENSIÓN DE TRABAJO Ue INTENSIDAD 
NOMINAL

≤ 3 W

≤ 5 W

≤ 9.5 W

DISIPACIÓN 
TÉRMICAMODELO 

1P, 2P, 3P

1P

1P

50 kA

50 kA

50 kA

PODER DE 
CORTE

A

B
 C

TH35 D
 E

 F
 3P

2P
1P

K

RT28-63
 RT29-125

G

RT28-32

RT28-63

RT29-125

NRT28-32 1P

NRT28-32 2P

NRT28-32 3P

NRT28-63 1P

NRT28-125 1P

-

-

-

62.5±0.5

62.5±0.5

62.5±0.5

77±1.5

77±1.5

-

-

-

78.5±0.5

78.5±0.5

78.5±0.5

108±1.0

126±1.0

-

-

-

80±0.8

80±0.8

80±0.8

112±1.8

128±1.8

-

-

-

18±1.0

/

/

27±0.5

35±0.5

-

-

-

/

36

/

/

/

-

-

-

/

/

54

/

/

10.3±0.1

14.3±0.1

22.2±0.1

10.3±0.1

10.3±0.1

10.3±0.1

14.3±0.1

22.2±0.1

38±0.6

51±1.0

58±1.0

38±0.6

38±0.6

38±0.6

51±1.0

58±1.0

A B C D E F G K

S e r i e  R T 3 6

CARACT ERÍST ICAS T ÉCNICAS -  Fus ib les  RT 36

RT36-00

RT36-1

RT36-2

RT36-3

RT36-4

00

1

2

3

4

1.5 W

1.6 W

1.7 W

2.0 W

2.5 W

3.1 W

3.5 W

4.0 W

5.3 W

6.1 W

6.9 W

10.0 W

9.6 W

12.0 W

8.35 W

12.05 W

13.46 W

16.53 W

20.80 W

23.00 W

21.70 W

22.70 W

26.80 W

28.90 W

32.00 W

32.45 W

33.66 W

34.00 W

34.45 W

35.96 W

38.09 W

45.23 W

48.00 W

75.08 W

90.00 W

110.00 W

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

TAMAÑO TENSIÓN DE TRABAJO UeINTENSIDAD NOMINAL In DISIPACIÓN TÉRMICA PODER DE CORTE IcuMOD ELO 

4 A

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

80 A

100 A

125 A

160 A

200 A

250 A

125 A

160 A

200 A

250 A

300 A

315 A

355 A

400 A

315 A

355 A

400 A

500 A

630 A

800 A

1000 A

1250 A
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S e r i e s  R T 2 8 / 2 9  +  N R T 2 8

NRT28-32

D IMENS I ONE S  (m m )

RT29-16

RT28-32

RT28-63

RT29-125

8.5x31.5 mm

10x38 mm

14x51 mm

22x58 mm

2, 4, 6, 8, 10, 16 A

2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 A

10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A

≤ 2.5 W

≤ 3 W

≤ 5 W

≤ 9.5 W

TAMAÑO TENSIÓN DE 
TRABAJO Ue INTENSIDAD NOMINAL In DISIPACIÓN 

TÉRMICA

100 kA

50 kA

50 kA

100 kA

PODER DE CORTEMODE LO 

500 Vac

500 Vac

500 Vac

500 Vac

B

A

C

TH35 D
 E

 
F
 3P

2P
1P

K

G
RT28-32

NRT28-63,  NRT28-125

NRT28-32

NRT28-63

NRT28-125

10x38 mm

14x51 mm

22x58 mm

500 Vac

500 Vac

500 Vac

32 A

63 A

125 A

TAMAÑO POLOS TENSIÓN DE TRABAJO Ue INTENSIDAD 
NOMINAL

≤ 3 W

≤ 5 W

≤ 9.5 W

DISIPACIÓN 
TÉRMICAMODE LO 

1P, 2P, 3P

1P

1P

50 kA

50 kA

50 kA

PODER DE 
CORTE

A

B
 C

TH35 D
 E

 F
 3P

2P
1P

K

RT28-63
 RT29-125

G

RT28-32

RT28-63

RT29-125

NRT28-32 1P

NRT28-32 2P

NRT28-32 3P

NRT28-63 1P

NRT28-125 1P

-

-

-

62.5±0.5

62.5±0.5

62.5±0.5

77±1.5

77±1.5

-

-

-

78.5±0.5

78.5±0.5

78.5±0.5

108±1.0

126±1.0

-

-

-

80±0.8

80±0.8

80±0.8

112±1.8

128±1.8

-

-

-

18±1.0

/

/

27±0.5

35±0.5

-

-

-

/

36

/

/

/

-

-

-

/

/

54

/

/

10.3±0.1

14.3±0.1

22.2±0.1

10.3±0.1

10.3±0.1

10.3±0.1

14.3±0.1

22.2±0.1

38±0.6

51±1.0

58±1.0

38±0.6

38±0.6

38±0.6

51±1.0

58±1.0

A B C D E F G K

S e r i e  R T 3 6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -  Fus ib les  RT36

RT36-00

RT36-1

RT36-2

RT36-3

RT36-4

00

1

2

3

4

1.5 W

1.6 W

1.7 W

2.0 W

2.5 W

3.1 W

3.5 W

4.0 W

5.3 W

6.1 W

6.9 W

10.0 W

9.6 W

12.0 W

8.35 W

12.05 W

13.46 W

16.53 W

20.80 W

23.00 W

21.70 W

22.70 W

26.80 W

28.90 W

32.00 W

32.45 W

33.66 W

34.00 W

34.45 W

35.96 W

38.09 W

45.23 W

48.00 W

75.08 W

90.00 W

110.00 W

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

120/50/100 kA

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC250

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

AC500/AC690/DC440

TAMAÑO TENSIÓN DE TRABAJO UeINTENSIDAD NOMINAL In DISIPACIÓN TÉRMICA PODER DE CORTE IcuMODELO 

4 A

6 A

10 A

16 A

20 A

25 A

32 A

40 A

50 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

80 A

100 A

125 A

160 A

200 A

250 A

125 A

160 A

200 A

250 A

300 A

315 A

355 A

400 A

315 A

355 A

400 A

500 A

630 A

800 A

1000 A

1250 A
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

DIMENSIONES  -  Fus ib les  RT36

L1

L2

L3

L4

L5

L6

78.5±1.5

30 máx

58 máx

49±1.5

RT36-00TAMAÑO

135±2.5

49 máx

64 máx

68±2.5

RT36-1

150±2.5

60 máx

74 máx

68±2.5

RT36-2

150±2.5

69 máx

87 máx

68±2.5

RT36-3

200±3.0

90 máx

114 máx

90±0.3

150±2.0

15±0.2

RT36-4

L1

L5

L6

L4

L2

L3
D IMENSIONES  -  Base  portafus ib le  BRT 36

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

S

120 máx

100±1.5

61 máx

24±1.5

25±0.7

8.3±0.3

31 máx

M8

120 máx

BRT36-00TAMAÑO

201 máx

175±1.5

86 máx

35±1.5

25±0.7

30±0.7

10.5±0.5

55 máx

M10

BRT36-1

227 máx

200±1.5

97 máx

35±1.5

25±0.7

30±0.7

10.5±0.5

62 máx

M10

BRT36-2

255 máx

210±1.5

105 máx

35±1.5

25±0.7

30±0.7

10.5±0.5

62 máx

M12

BRT36-3

301 máx

258±1.5

146 máx

40±1.5

30±0.7

45±0.7

14±0.5

76 máx

M16

BRT36-4

L5

L8

2X L7

L6

L1
L2
 

L4
L3

S

S e r i e  Y B L X - P 1

YBLX-P1/100/1C

YBLX-P1/100/1F

YBLX-P1/100/1G

YBLX-P1/120/1C

YBLX-P1/120/1D

YBLX-P1/120/1F

YBLX-P1/120/1G

YBLX-P1/120/1U

Pulsador directo

Palanca con roldana

Brazo articulado con roldana

Pulsador directo

Pulsador con roldana

Palanca con roldana

Brazo articulado con roldana

Brazo articulado ajustable con roldana

MODO DE OPERACIÓNREFERENCIA

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

CONTACTOS

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

G rado  de  protecc ión

Tens ión  de  func ionamiento  Ue

Intens idad  de  func ionamiento  Ie

Intens idad  térmica  I th

Temperatura  ambiente

Humedad re la t iva

Al t i tud

Categor ía  de  sobretens ión

Grado  de  contaminac ión

Tens ión  de  a is lamiento  U i

Tens ión  de  impulso  U imp

IP52

380  V  ( AC-15) ;  220  V  ( D C-13)

0. 8  A  ( AC-15) ;  0 . 15  A  ( D C-13)

10  A

-5°C… +40 °C

≤  9 5%

≤  20 0 0  m

I I

C lase  3

4 15  V

2 . 5  kV

YBLX-P1

D IMENSIONES YBLX-P1/100/1G YBLX-P1/120/1C

YBLX-P1/120/1D YBLX-P1/120/1F

60máx

65máx

12
6m

áx

40±0.5

2X5.5X9

42máx

110
m

áx

42máx 30±0.5
 

2X5.5X7.5

60
±0

.5
 

2XΦ5,5

2X5.5X7.5

42máx
42máx

12
0m

áx

30±0.5

60
±0

.5

2XΦ5.5

42máx

12
5m

áx

42máx30±0.5

60
±0

.5

2X5.5X7.5

2XΦ5.5
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D IMENS I ONE S   -  Fu s i b les  RT3 6

L1

L2

L3

L4

L5

L6

78.5±1.5

30 máx

58 máx

49±1.5

RT36-00TAMAÑO

135±2.5

49 máx

64 máx

68±2.5

RT36-1

150±2.5

60 máx

74 máx

68±2.5

RT36-2

150±2.5

69 máx

87 máx

68±2.5

RT36-3

200±3.0

90 máx

114 máx

90±0.3

150±2.0

15±0.2

RT36-4

L1

L5

L6

L4

L2

L3

D IMENS I ONE S   -  B ase  port afu s i b le  B RT 3 6

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

S

120 máx

100±1.5

61 máx

24±1.5

25±0.7

8.3±0.3

31 máx

M8

120 máx

BRT36-00TAMAÑO

201 máx

175±1.5

86 máx

35±1.5

25±0.7

30±0.7

10.5±0.5

55 máx

M10

BRT36-1

227 máx

200±1.5

97 máx

35±1.5

25±0.7

30±0.7

10.5±0.5

62 máx

M10

BRT36-2

255 máx

210±1.5

105 máx

35±1.5

25±0.7

30±0.7

10.5±0.5

62 máx

M12

BRT36-3

301 máx

258±1.5

146 máx

40±1.5

30±0.7

45±0.7

14±0.5

76 máx

M16

BRT36-4

L5

L8

2X L7

L6

L1
L2
 

L4
L3

S

S e r i e  Y B L X - P 1

YBLX-P1/100/1C

YBLX-P1/100/1F

YBLX-P1/100/1G

YBLX-P1/120/1C

YBLX-P1/120/1D

YBLX-P1/120/1F

YBLX-P1/120/1G

YBLX-P1/120/1U

Pulsador directo

Palanca con roldana

Brazo articulado con roldana

Pulsador directo

Pulsador con roldana

Palanca con roldana

Brazo articulado con roldana

Brazo articulado ajustable con roldana

MODO DE OPERACIÓNREFERENCIA

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

1NA + 2NC

CONTACTOS

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

G rado  de  protecc ión

Tens ión  de  func ionami en to  Ue

Intens idad  de  func ionam i en to  Ie

Intens idad  térmica  I th

Temperatura  ambiente

Humedad re la t iva

Al t i tud

Categor ía  de  sobreten s i ón

Grado  de  contaminac ión

Tens ión  de  a is lamiento  U i

Tens ión  de  impulso  U i m p

I P5 2

3 8 0 V  (A C-15 ) ;  2 2 0 V  (DC-13)

0.8  A  (A C-15 ) ;  0 . 15  A  (DC-13)

10  A

-5° C…+ 40° C

≤  95 %

≤ 2 000 m

I I

C lase  3

4 15  V

2 .5  kV

YBLX-P1

DIMENSIONES YBLX-P1/100/1G YBLX-P1/120/1C

YBLX-P1/120/1D YBLX-P1/120/1F

60máx

65máx

12
6m

áx

40±0.5

2X5.5X9

42máx

110
m

áx

42máx 30±0.5
 

2X5.5X7.5

60
±0

.5
 

2XΦ5,5

2X5.5X7.5

42máx
42máx

12
0m

áx

30±0.5

60
±0

.5

2XΦ5.5

42máx

12
5m

áx

42máx30±0.5

60
±0

.5

2X5.5X7.5

2XΦ5.5
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C A R A C T .  T É C N I C A S 

S e r i e  Y B L X - M E

YBLX-ME/8111

YBLX-ME/8112

YBLX-ME/8104

YBLX-ME/8108

YBLX-ME/8107

YBLX-ME/8166

YBLX-ME/8169

YBLX-ME/8101

Pulsador directo

Pulsador con roldana

Brazo articulado con roldana

Brazo articulado ajustable con roldana

Varilla rígida ajustable

Varilla flexible ajustable, plástico

Varilla flexible ajustable, metálica

Resorte metálico

MODO DE OPERACIÓNREFERENCIA

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

CONTACTOS

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

G rado  de  protecc ión

Frecuenc ia  de  acc ion am i en to

Tens ión  de  func ionami en to  Ue

Intens idad  de  func ionam i en to  Ie

Res is tenc ia  de  contacto

Temperatura  ambiente

Humedad re la t iva

Al t i tud

Categor ía  de  sobreten s i ón

Grado  de  contaminac i ón

Tens ión  de  a is lamien to  U i

Tens ión  de  impulso  U i m p

I P62

2 0 t /m i n

3 8 0 V  (A C-15 ) ;  2 2 0 V  (DC-13)

0.8  A  (A C-15 ) ;  0 . 15  A  (DC-13)

≤  15  m Ω

-5° C…+ 40° C

≤  95 %

≤ 2 000 m

I I

C lase  3

4 15  V

2 .5  kV

YBLX-ME

YBLX-P1/120/1G YBLX-P1/120/1U

42máx

16
0~

24
2

65máx30±0.5

60
±0

.5

2X5.5X7.5

2XΦ5,5

65máx

13
2m

áx

42máx

60
±0

.5

30±0.5
 

2X5.5X7.5

2XΦ5,5

Serie YBLX-P1/100 Serie YBLX-P1/120 

2x5.5x9

6.
5

M20x1.556

67
.5

40

16

7.5

16

40M20x1.5

2x5.5x7.5

40
30
 

76
.5

2xΦ5.5

60
 

6.
5

D IMENSIONES

Y
B

LX
-M

E
/8

10
4

Y
B

LX
-M

E
/8

10
8

Y
B

LX
-M

E
/8

10
7

Y
B

LX
-M

E
/8

11
1

Y
B

LX
-M

E
/8

11
2

Y
B

LX
-M

E
/8

16
6

Φ18

28máx

2xΦ4.1

50máx

18
0m

áx

56
±0

.3

28.5máx

21±0.2

R30~70
 

9mín

2x
M

5

2xM5

2XΦ4.1

Φ18

28máx

13
6m

áx

28.5máx

21±0.2

45máx

R30 

56
±0

.3

9mín

2x
M

5

2xM5

2xΦ4.1

10
4m

áx

28máx
28.5máx
21±0.2

56
±0

.3

9mín

2x
M

5

2xM5

2xΦ4.1

28máx

48máx

28.5máx
21±0.2

 

22
2m

áx
56

±0
.3

9mín

2x
M

5

2xM5

2XΦ4.1

28.5máx

21?.2 28máx

9mín

2x
M

5

2xM5

56
±0

.3

18
5m

áx

2xΦ4.1

Φ13

56
±0

.3

12
0m

áx

2xM5

9mín

2x
M

5

28.5máx

21±0.2 28máx

2XΦ4.1

2xM5

9mín

2x
M

5

28.5máx
21±0.2

28máx

56
±0

.3

18
4m

áx

2XΦ4.1

9mín

2x
M

5

2xM5

28.5máx

21±0.2 28máx

56
±0

.3

18
5m

áx

Y
B

LX
-M

E
/8

16
9

Y
B

LX
-M

E
/8

10
1
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S e r i e  Y B L X - M E

YBLX-ME/8111

YBLX-ME/8112

YBLX-ME/8104

YBLX-ME/8108

YBLX-ME/8107

YBLX-ME/8166

YBLX-ME/8169

YBLX-ME/8101

Pulsador directo

Pulsador con roldana

Brazo articulado con roldana

Brazo articulado ajustable con roldana

Varilla rígida ajustable

Varilla flexible ajustable, plástico

Varilla flexible ajustable, metálica

Resorte metálico

MODO DE OPERACIÓNREFERENCIA

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

NA + NC

CONTACTOS

C A R A C T E R Í S T I C A S

T
É

C
N

IC
A

S

G rado  de  protecc i ón

Frec u en c i a  de  acc i on am i en to

Ten s i ón  de  fu n c i on am i en to  Ue

In ten s i dad  de  fu n c i on am i en to  Ie

Res i s ten c i a  de  con t ac to

Tem perat u ra  am bi en te

Hu m edad re la t i v a

A l t i t u d

Categor í a  de  sobreten s i ón

Grado  de  con t am i n ac i ón

Ten s i ón  de  a i s lam i en to  U i

Ten s i ón  de  i m pu lso  U i m p

IP62

20 t/min

3 8 0 V  (AC-15) ;  220 V  (DC-13)

0.8  A  (AC-15) ;  0 . 15  A  (DC-13)

≤  15  mΩ

-5°C…+40°C

≤  95%

≤ 2000 m

I I

C lase  3

4 15  V

2 .5  kV

YBLX-ME

YBLX-P1/120/1G YBLX-P1/120/1U

42máx

16
0~

24
2

65máx30±0.5

60
±0

.5

2X5.5X7.5

2XΦ5,5

65máx

13
2m

áx

42máx

60
±0

.5

30±0.5

2X5.5X7.5

2XΦ5,5

Serie YBLX-P1/100 Serie YBLX-P1/120 

2x5.5x9

6.
5

M20x1.556

67
.5

40

16

7.5

16

40M20x1.5

2x5.5x7.5

40
30

76
.5

2xΦ5.5

60
 

6.
5

DIMENSIONES

Y
B

LX
-M

E
/8

10
4

Y
B

LX
-M

E
/8

10
8

Y
B

LX
-M

E
/8

10
7

Y
B

LX
-M

E
/8

11
1

Y
B

LX
-M

E
/8

11
2

Y
B

LX
-M

E
/8

16
6

Φ18

28máx

2xΦ4.1

50máx

18
0m

áx

56
±0

.3

28.5máx

21±0.2

R30~70
 

9mín

2x
M

5

2xM5

2XΦ4.1

Φ18

28máx

13
6m

áx

28.5máx

21±0.2

45máx

R30 

56
±0

.3
9mín

2x
M

5

2xM5

2xΦ4.1

10
4m

áx

28máx
28.5máx
21±0.2

56
±0

.3

9mín

2x
M

5

2xM5

2xΦ4.1

28máx

48máx

28.5máx
21±0.2

 

22
2m

áx
56

±0
.3

9mín

2x
M

5

2xM5

2XΦ4.1

28.5máx

21?.2 28máx

9mín

2x
M

5

2xM5

56
±0

.3

18
5m

áx

2xΦ4.1

Φ13

56
±0

.3

12
0m

áx

2xM5

9mín

2x
M

5

28.5máx

21±0.2 28máx

2XΦ4.1

2xM5

9mín

2x
M

5

28.5máx
21±0.2

28máx

56
±0

.3

18
4m

áx

2XΦ4.1

9mín

2x
M

5

2xM5

28.5máx

21±0.2 28máx

56
±0

.3

18
5m

áx

Y
B

LX
-M

E
/8

16
9

Y
B

LX
-M

E
/8

10
1




