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S E R I E  S O S T H



/ D E S C R I P C I Ó N

Los nuevos conjuntos SOSTH de protección combinada contra sobretensiones 

cumplen con los requisitos de las normas particulares de ENDESA, incluyendo 

un descargador de sobretensiones transitorias Tipo 1+2 de intensidad de impulso 

Iimp 12.5 kA para aquellas situaciones en las que la alimentación al cuadro 

general no proceda de una centralización de contadores. 

El conjunto se constituye de: un interruptor general automático, una bobina 

de protección contra sobretensiones permanentes y un descargador de 

sobretensiones transitorias (Tipo 1+2).

Todo ello montado y precableado con puentes de conexión de sección adecua-

da para la intensidad nominal de la línea y de acuerdo a las indicaciones de la 

Guía de Aplicación del REBT.

/ C A R A C T E R Í S T I C A S

_ In ter rupto r  gen era l  automát ico  ( I GA ) ,  2P,  has ta  63  A

_  Bob ina  de  protecc ión  con t ra  s obreten s iones  permanentes  

  asoc iada  a  I GA

_  Descargador  de  s obreten s ion es  t ran s i tor ias  T ipo  1+2

_  Car tuchos  rec ambiab les  para  e l  des c arg ador

_  In tens idad  de  impuls o  I imp ( 1 0/35 0 µs ) :  12 .5  kA

_  Con junto  prec ab leado  con  puen tes  de  conex ión ,

  de  secc ión  adec uada  a  l as  es pec ific ac ion es  de l  Reg l amento

S E R I E  S O S T H



G U Í A  D E  S E L E C C I Ó N  D E  P R O D U C T O

S I T U A C I Ó N  1  /  A l i m e n t a c i ó n  p r o c e d e n t e  d e  u n a  C e n t r a l i z a c i ó n  d e  C o n t a d o r e s

D E  A C U E R D O  A  L A S  E S P E C I F I C A C I O N E S  P A R T I C U L A R E S  D E  E N D E S A .

CE N T RALIZACIÓN DE CONTADORES
T RAN S ITORIAS (Tipo  1 )  100 kA

C U A D R O  I N D I V I D U A L
PERMANENTES  +  TRANS ITORIAS  (Tip o  2)

S E L E C C I Ó N  D E  P R O D U C T O S E L E C C I Ó N  D E  P R O D U C T O

3P+ N /  Con contacto  de  señal izac ión IGA (1P+N)
25A

32A

40A

IGA (2P) IGA+DIF (1P+N)

3 módulos 4 módulos 4 módulos

C O M T 2 2 5
C O M T 2 3 2
C O M T 2 4 0

S O S T 2 2 5
S O S T 2 3 2
S O S T 2 4 0

T O P 1 2 5
T O P 1 3 2
T O P 1 4 0E x 9 U E 1 + 2  2 5 R  3 P N  2 8 0

CE N T RALIZACIÓN DE CONTADORES C U A D R O  I N D I V I D U A L
PERMANENTES + TRANSITORIAS (Tipo 1+2) 12.5kA

S E L E C C I Ó N  D E  P R O D U C T O

25A

32A

40A

IGA (2P)

6 módulos

S O S T H 2 2 5
S O S T H 2 3 2
S O S T H 2 4 0

S I T U A C I Ó N  2  /  A l i m e n t a c i ó n  N O  p r o c e d e n t e  d e  u n a  C e n t r a l i z a c i ó n  d e  C o n t a d o r e s



S í g u e n o s  e n  n u e s t r a s  r e d e s :

C H I N T  E l e c t r i c s :
O fi c i n a  C e n t r a l
+ 3 4  9 1  6 4 5  0 3  5 3
i n f o @ c h i n t . e u

C H I N T  C a n a r i a s  y  B a l e a r e s
+ 3 4  9 2  2 6 8  8 3  2 0
i s l a s @ c h i n t . e u

C H I N T  C a t a l u ñ a
+ 3 4  9 3  4 7 7  7 6  4 5
c a t a l u n y a @ c h i n t . e u

C H I N T  S u r
+ 3 4  9 5 4  4 7 0  7 6 7
i n f o s u r @ c h i n t . e u

c h i n t . e u


