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Interruptor automatico NB1
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@ Mecanismo sin disparo, el funcionamiento
del dispositivo no podra inhabilitarse
manteniendo el operador en posicion ON

L] Poder de corte de hasta 6000A

El indicador de posicién de contacto codificado
por colores ofrece una indicacién visual del estado
del dispositivo y de su funcion de aislamiento. . i
P y Los elementos de disparo magnético

o tipo B, C'y D, mientras que los elementos

\ leves.

3 ofrecen unas caracteristicas de disparo de

bimetalicos protegen contra sobrecargas

Los terminales del lado de linea y carga permiten

—3 El orificio de disipacion de calor permite una mejor

—i Soporte de carril DIN extensible para una instalacién mas facil

L g conexiones a los peines de conexién, reduciendo
asi los costes y permitiendo una instalacién mas

eficiente de dispositivos multiples

refrigeracion
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Interruptor automatico
NB1-63

1. General
8 1.1 Funcién
Protege los circuitos contra corrientes de cortocircuito,
e contra corrientes de sobrecarga, interruptor, aislamiento.
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Los interruptores NB1 se emplean en instalaciones
domésticas, pero también en sistemas de distribucion
eléctrica industriales y comerciales.

/i 1.2 Seleccion
Datos técnicos de la red en el punto establecido: la corriente

de cortocircuito en el punto de instalacion del interruptor

9 a debera ser siempre inferior al poder de corte de este
dispositivo, para una tensién de red normal.
Curvas de disparo:
Curva B (3-5In)
Proteccion para personas y cables largos en los sistemas TN
elT.

Curva C (5-10In)
Proteccion para cargas resistivas e inductivas con baja
corriente de irrupcion.

Curva D (10-14In)

Proteccion para circuitos que generan cargas con corriente
de irrupcion alta en el cierre del circuito (transformadores
LV/LV, indicadores de averia).

1.3 Autorizaciones y certificados
Si desea obtener informacion mas detallada al respecto,
consulte la Tabla de Certificados de la Ultima pagina.
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2. Datos técnicos

2.1 Curvas
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2.2
Estandar IEC/EN 60898-1 ‘ IEC/EN 60947-2 uL1077 A
Corriente nominal In A 1.2,3,4,6,10, 13, 16, 1,2,3,4,6,10,13,16, 20,
20, 25, 32, 40, 50, 63 25, 32, 40, 50, 63
Polos 1P 1P+N, 2P, 3P 3P+N, 4P ‘ 1P, 2P, 3P 4P 1P, 2P, 3P, 4P 1P, 2P
Tension nominal Ue ‘ \% ‘ 230/400~240/415 ‘ 277/480 110/125
Tension de aislamiento Ui \Y% 500
Frecuencia nominal ‘ ‘ 50/60Hz CcC
Poder de corte nominal A 6000 ‘ 10000 5000 10000
Caracteristicas | Clase de limitacién de energia ‘ ‘ 3 ‘
eléctricas Tension nominal soportada al impulso(1.2/50) Uimp ~ V 4000
Tension de prueba dieléctrica a la frec. ind. kv 2 ‘ 1890 ‘ 2
durante 1 minuto
Grado de contaminacion 2
Corriente nominal (A) Pérdida méax. de potencia por polo(W)
Pérdida de potencia por polo 123,46 10 2
16, 20, 25, 32 35
40, 50, 63 5
Caracteristica de disparo termomagnético B,C,D (8-12)In B, C,D
Vida eléctrica ‘ ‘ 4000
Vida mecanica 20000
Indicador de posicion del contacto ‘ ‘ Si
Grado de proteccion 1P20
Caracteristicas
mecanicas Temperatura de referencia para ajustar oc 30
el elemento térmico
L?:r\ige;;tsuogamblente (con una media oc 25 +60
Temperatura de almacenamiento °C ‘ -25..+70
Tipos de terminales de conexion Cable, Horquilla o Pin
Tamafio de terminal de arriba a abajo para cable mm’ 2
AWG 18-4
Tamano de terminal de arriba a abajo para mm? 10
Instalacién peine de conexion AWG 18-8
Par de apriete Nm 20
In-Ibs. 22
Montaje En carril DIN EN 60715 (35mm) a través de un dispositivo de enganche rapido
Conexion ‘ ‘ Entrada superior e inferior indistintamente
Contacto auxiliar Si
(CZgrr;nbinacién Bobina de disparo ‘ ‘ Si
accesorios Bobina de minima tension Si
Contacto de alarma ‘ ‘ Si




P-005) Aparamenta modular para carril DIN | Interruptores automaticos

2.3 Selectividad

Aguas arriba: RT36-00 (fusible)
I(;‘\) 20 25 36 50 63 80 100 125 160
Is (kA)
<2 1.2 4 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12
3 0.7 1.2 3.8 53 6 6 6 6 6
4 0.6 0.9 25 3.8 6 6 6 6 6
Aguas abajo: NB1-63 6 0.5 0.8 1.9 25 4.5 5 6 6 6
NB1-63H 10 0.7 14 22 32 3.6 6 6 6
Curva B, C 16 12 18 26 3 56 6 6
20 1.5 22 2.5 4.6 6 6
25 1.3 2 22 41 55 6
32 1.7 1.9 3.8 4.5 6
40 1.7 3 4 5
50 1.5 2.6 35 4.5
63 24 33 4.5
Aguas arriba: NM8-100S/H/R
I(R) 16 20 25 32 40 50 63 80 100
Is (kA)
<10 0.19 0.19 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8
Aguas abajo: NB1-63, 16 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8
NB1-63H 20 0.5 0.5 0.5 0.63 0.8
Curva B, C 25 05 05 0.63 08
32 0.5 0.63 0.8
40 0.63 0.8
50 0.8
63
2.4 Coordinacion
Aguas arriba: Serie Rt16
I(:) 40 50 63 80 100 125 160
Is (kA)
1~6 40 40 40 40 40 40 40
8~10 40 40 40 40 40 40 40
Aguas abajo: NB1-63, 13 40 40 40 40 35 35 35
NB1-63H 16 40 40 40 40 30 30 30
Curva 8, C 20 40 40 40 40 30 30 30
25 40 40 40 40 30 30 30
32 40 40 40 40 30 30 30
40 40 40 40 40 30 30 30
50 30 30 30 30 30 30 30
63 20 20 20 20 15 15 15
Aguas arriba: Nm8
I(R) NM8-125S NM8-125H NMS8-125R NM8-250S NM8-250H NM8-250R
Aguas abajo: NB1-63, 5Ly
NB1-63H 1~6 15 18 18 15 15 15
Curva B, € 10~20 12 15 15 12 12 12
32~40 12 15 15 12 12 12
50~60 12 15 15 12 12 12
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2.5 Correccion por temperatura
La corriente méxima permitida en un interruptor depende de la temperatura ambiente del lugar donde se encuentre dicho interruptor. A
La temperatura ambiente es la temperatura que hace en el interior de la caja o cuadro de distribucién en el que se encuentren
instalados los interruptores.
La temperatura de referencia es de 30°C

Temperatura ambiente

i -25 -15 -5 0 10 20 30 40 50 60
Corriente nominal (A)
1 1.26 1.23 1.19 1.15 1.1 1.05 1 0.96 0.93 0.88
2 2.52 246 2.38 2.28 2.2 2.08 2 1.92 1.86 176
3 3.78 3.69 3.57 342 33 3.12 3 2.88 279 2.64
4 5.04 4.92 476 4.56 44 4.16 4 3.84 3.76 352
6 7.56 7.38 7.14 6.84 6.6 6.24 6 5.76 5.64 5.28
10 127 125 12 115 11.1 10.6 10 9.6 93 8.9
16 20.48 20 19.2 18.4 17.76 16.96 16 15.36 14.88 14.24
20 25.6 25 24 23 222 21.2 20 19.2 18.6 17.8
25 32 31.25 30 28.75 27.75 26.5 25 24 23.25 22.25
32 41.28 40 38.72 37.12 35.52 33.92 32 30.72 29.76 28.16
40 51.2 50 48 46.4 44.8 424 40 384 372 35.6
50 65.5 63 60.5 58 56 53 50 48 46.5 44
63 81.9 80.01 76.86 73.71 70.56 66.78 63 60.48 58.9 55.44

Cuando diversos interruptores que funcionan a la vez se montan uno junto al otro en el interior de una caja pequefia, el aumento de la
temperatura en el interior de la caja provoca una reduccion en la capacidad nominal de corriente.

En consecuencia, debera asignar a la capacidad nominal (ya degradada si fuera necesario en funcién de la temperatura) un factor de
correccién de 0.8.

3. Dimensiones generales y de montaje (mm)
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